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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem montaz urzadzen stuzacych pozyskaniu energii ze zrodet
odnawialnych, projekt zrodta ciepta, oparty 0 pompe ciepta, zlokalizowana w budynku Urzgdu Gminy w
Kotakach Koscielnych, oraz wykonanie kottowni olejowej. Dodatkowo zostang wymienione elektryczne
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej, oraz istniejace zawory zasilajace przy grzejnikach na zawory
termostatyczne z glowicami. Istniejace grzejniki aluminiowe zostang powigkszone o kolejne zeberka, aby
zapewni¢ moc cieplng przy niskotemperaturowym zrddle ciepta.

2. Pompa ciepta

2.1. Opis technologii

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie biwalentny system grzewczy oparty na pompie ciepta oraz
kondensacyjnym kotle olejowym. Laczna moc grzewcza to min. 45 KW przy maksymalnej temperaturze
zasilania instalacji grzewczej 50°C i minimalnej temperaturze dolnego Zrodta 3°C. Pompa bedzie pracowaé
na cele centralnego ogrzewania.

Energia cieplna generowana przez pompg ciepta gromadzona bedzie w jednym zbiorniku
buforowym o pojemnosci 500 dm?® . Zbiornik przez akumulacj¢ ciepta normuje cykl pracy pompy ciepta -
eliminujac koniecznos$¢ czestego wiaczania i wyltaczania sprezarek co zwieksza ich zywotnos¢ oraz spetnia
role sprzggla hydraulicznego. W okresie duzych mrozow kociot olejowy bedzie podnosit temperature
czynnika grzewczego dostarczanego do rozdzielaczy.

Dolne zrodto ciepta oraz instalacja grzewcza zabezpieczone sa przy pomocy naczyn
wzbiorczych przeponowych oraz zaworéw bezpieczenstwa.

2.2. Dolne zrodlo ciepta

Zrédtem ciepta dla pompy jest wymiennik gruntowy z sondami pionowymi zlokalizowanymi na
terenie nalezacym do inwestora. Zaktada si¢ wykonanie 5 sond z rur Pe-Xa érednicy 40/3,0 o glebokosci 100
m kazda. Sondy beda taczone w 5 parowa grupe w 1 studzience zbiorczej. W studzience zbiorczej znajduja
si¢ rozdzielacze Dn. 125 z zaworami odcinajgcymi i rotametrami do rownowazenia przeplywow w
poszczegdlnych sondach. Instalacje nalezy zala¢ czynnikiem niezamarzajacym. Po wykonaniu instalacji
nalezy przy uzyciu rotametrow wyrownaé przeplywy przez poszczegédlne sondy. Z kazdej ze studzienek
czynnik roboczy dostarczany jest do maszynowni pomp ciepta rurociagiem zbiorczym PE100 PN10 SDR17
o $rednicy 90/5,4. Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono proponowang lokalizacj¢ wymiennika
gruntowego.

Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem dolnego zrodla ciepta nalezy zleci¢ jedynie firmie majacej
udokumentowane do$§wiadczenie w tym zakresie. Jako$¢ wykonanie dolnego zrodta warunkuje efektywnosé
pracy pomp ciepta, a po wykonaniu nie jest mozliwa jego naprawa. Prace zwigzane z odwiertami nalezy
udokumentowa¢ dokumentacjg geologiczna, ktorej zakres i forme okres$la rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dn. 23 czerwca 2005r w sprawie okre$lenia przypadkéw, w ktorych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U. Nr 116, poz.983.

Wypehienie odwiertu musi zosta¢ wykonane od dotu do gory odwiertu, w taki sposdb, aby materiat
wypelniajacy i pluczka nie mieszaty si¢. Pluczka musi zosta¢ catkowicie usunieta z odwiertow. Materiat
wypetniajacy nie moze by¢ szkodliwy w stosunku do srodowiska gruntowo-wodnego. Zaleca si¢ stosowanie
gotowych mieszanek do wykonywania masy wypelniajacej o wysokim wspotczynniku przewodzenia ciepla,
min. 1,5W/(m K), materiat musi by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta. Wprowadzenie sondy
1 wypehienie odwiertow musi si¢ odbywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, lub osoby przez niego
wskazanej 1 by¢ potwierdzone protokolem wykonanym dla kazdego odwiertu z osobna. Informacja



dotyczaca wypehienia odwiertow musi si¢ znalez¢é w dokumentach odbioru odwiertow (nazwa producenta,
gesto$¢ 1 objetos¢ wtloczonego materiatu wypelniajacego).

Uwagal!!

Odwierty wykona¢ zgodnie z ,, Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepta. Czg$¢ 1 Dolne zrodta do pomp ciepta”. Opracowanymi przez Polska Organizacj¢ Rozwoju
Technologii Pomp Ciepta (PORT PC). Ze wzgledu na zabezpieczenie warstw wodonosnych, wiercenia
moga odbywac si¢ przy uzyciu zerdzi ostonowych stuzacych do stabilizacji §cian otworu wiertniczego na
catej dlugosci odwiertu. Niedopuszczalne jest wiercenie na pluczke przy uzyciu roztworu bentonitu.
Przewiercone warstwy wodonosne zabezpieczyC poprzez wypetnienie przestrzeni pierScieniowej
termocementem spelniajacym normy dopuszczone do kontaktu z woda potwierdzone atestem
higienicznym PZH.

Studnia kolektorow zbiorczych powinna umozliwi¢ w przysztosci mozliwos¢ dowiercenia kolejnych
odwiertow w przypadku rozbudowy lub spadku wydajnosci dolnego zrodia lub uszkodzenia sondy poprzez
odkrycie wlazu betonowego i wykonania odwiertow z jednej studni, z jednego miejsca bez potrzeby
ingerencji w otoczenie.

Wymagania odno$nie wypelnienia przestrzeni pier§cieniowej dolnego zrddta

Do prawidtowego wykonania Dolnego Zrodta dla pompy ciepta zostaty obligatoryjnie zastosowane
minimalne wymagania jakosciowe dla materiatu wypelniajacego otwor wiertniczy podane ponizej:

- wspolczynnik przewodzenia ciepta: A > 2,0 W/(m-K) - potwierdzony certyfikatem wydany przez niezalezng
jednostke badawcza

- wspoOlezynnik filtracji: ki< 10° m/s

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: ¢ > 2,5 N/mm po 28 dniach

- mrozoodporno$é: t =-10 °C (minimum 10 cykli od -10 °C do +10 °C),

- odstdj wody po 24 godzinach: s < 2%,

- brak sktadnikow szkodliwych dla wod podziemnych i srodowiska (atest higieniczny PZH — dopuszczenie do
zastosowania w otworach wiertniczych mogacych sie kontaktowaé z wodg przeznaczona do spozycia przez

ludzi).

Powyzsze parametry powinny by¢ badane w oparciu o zapisy zawarte w ,,Wytycznych wykonania i odbioru
instalacji z pompami ciepta. Czgs¢ 1 Dolne zrédta do pomp ciepta” PORT PC, Wydanie Pierwsze 01/2013

Uzasadnienie:

Uszczelnienie otworu jest waznym elementem w wykonaniu Dolnego Zrddta i istotnie wptywa na
uzysk cieplny z gruntu, a tym samym na koszty ponoszone przez Zamawiajacego w trakcie uzytkowania



instalacji. Dla okreslenia wymagan technicznych i materiatowych obowiazujace juz ,,Wytyczne wykonania i
odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢ 1 Dolne zrddta do pomp ciepta”, ktore na dzien dzisiejszy, sa
jedynym w Polsce dokumentem technicznym, kompleksowo i bezstronnie opisujagcym warunki techniczne
oraz wymagania materiatowe do prawidtowego wykonania Dolnego Zrodta dla pomp ciepta. Wytyczne te,
maja rekomendacje Departamentu Odnawialnych Zrédet Energii Ministerstwa Gospodarki.

»Wytyczne ..”PORT PC powstaty na bazie wytycznych i norm obowigzujacych w innych krajach
(np.: VDI 4640, SIA 384/6:2010, OWAV-RB 207:2009, ONORM H 5155:2013 itp.)., w ktorych tego typu

instalacje funkcjonuja juz od dtuzszego czasu, z uwzglednieniem aktualnych norm prawnych
obowigzujacych w Polsce. Maja one na celu wyeliminowanie btedow projektowych, wykonawczy i
materialowych, ktore pojawity si¢ na naszym rynku w wyniku popularyzacji tej technologii OZE i braku
dokumentow odniesienia. Zamieszczone w tych ,,Wytycznych...” protokoty z wykonania poszczegdlnych
etapOw prac, stanowig konieczny wymog przy odbiorze koncowym instalacji. Sg one takze istotng informacja
dla Inwestora o prawidtowym przebiegu prac.

Powolanie si¢ przez Zamawiajacego na ,, Wytyczne wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta.
Cze$¢ 1 Dolne zrédia do pomp ciepta”, PORT PC, moze §wiadczy¢ o wysokiej swiadomosci technicznej
Zamawiajacego dotyczacej zagadnienia pomp ciepla i dolnego zrdédla, oraz racjonalnego dziatania jako
Inwestor, ktéry wymaga by instalacja byta wykonana prawidtowo i umozliwiala ekonomiczne i dtugotrwate
wykorzystanie tego odnawialnego zrodet ciepta.

2.3. Czynnik roboczy

Instalacje dolnego zrédia nalezy napeti¢ ptynem do instalacji chlodniczych 0 temperaturze
krzepnigcia -15°C (biodegradowalny). Krystalizacja ptynu rozpoczyna si¢ w temperaturach -15..-20°C.
Podstawowym sktadnikiem ptynu jest glikol propylenowy w stezeniu 33%. Nie nalezy stosowac roztworu
glikolu w wodzie ani rozciencza¢ ptynu woda. Przed napetnieniem instalacji ptynem nalezy oproznic jg z
wody, ktora wykonywano probe cisnieniowa. W przypadku potrzeby spuszczenia ptynu celem usunigcia
awarii, nalezy g0 doktadnie zebra¢ do zbiornika. Nie wylewa¢ do kanalizacji. Ptyn przepracowany przekazac
firmie posiadajacej koncesje na utylizacje. Zastosowanie plynu o innym st¢zeniu lub na bazie glikolu
etylenowego wymaga konsultacji z projektantem.

2.4. Automatyka

Do sterowania pracg kaskady pomp ciepta, pomp obiegowych i zaworow mieszajgcych przyjeto
systemowe regulatory elektroniczne oraz elektryczng rozdzielnie sterowniczg :

— automatyka sterujaca do pomp ciepta,
— menager wewngtrzny,

— system zdalnego nadzoru i kontroli,
— elektryczna rozdzielnia sterownicza
— czujniki temperatury zanurzeniowe,

Sygnaly sterownicze z regulatoréw przekazywane sg do elektrycznej rozdzielni sterowniczej, ktora
zasila elementy instalacji technologii pomp Ciepla. Zapewnia to automatyczng pracg systemu.

Podstawowa automatyka prowadzi regulacje "pogodowa" w torze CO - tzn. dostosowuje temperature
czynnika grzewczego do temperatury powietrza zewnetrznego. Cyfrowy panel komunikacyjny regulatora
umozliwia m.in. konfiguracje systemu, programowanie czasOw pracy i temperatur, podglad mierzonych
temperatur, diagnostyke systemu itd. Menager umozliwia kontrolg pracy systemu przez uzytkownika z poza



pomieszczenia maszynowni, natomiast system zdalnego nadzoru i kontroli zapewnia sterowanie
i diagnostyke systemu zdalnie poprzez tacze telefonii komdrkowe;.

2.5. Podstawowe materialy instalacyjne

Instalacja dolnego zrddta - sondy Pe-Xa srednicy 40/3,0 PN 16 SDR 11, rurociagi zbiorcze PE 90, PN
10, SDR 17, studnia z PE z rozdzielaczem i armaturg z HDPE.

Rurociagi gérnego zrodta — nalezy wykonaé z rur PP stabilizowanych (dopuszcza si¢ zastosowanie rur
stalowych), przejscie pomiedzy systemami przy pomocy tacznikoéw z gwintem i muf mosi¢znych.

Armatura odcinajaca - po stronie dolnego zrodta kurki kulowe PP, po stronie wysokiej kurki kulowe
stalowe

Odwodnienia i odpowietrzenia - kurki kulowe j.w., odpowietrzniki automatyczne.
Izolacja cieplna - dolne zrédlo - izolacja kauczukowa, pozostate rurociagi - otuliny z welny mineralnej w
plaszczu z folii aluminiowej lub pianki poliuretanowej . Grubo$¢ izolacji zgodnie z ponizsza tabelg.

Minimalna grubosé izolacji [mm]
Dn 25| 32| 40 | 50 | 65| 80 | 100 | 125
Instalacja pomp ciepta i CO 20| 25| 25| 25| 30 | 35| 40 | 45
Instalacja CWU 15| 15| 15| 20| 20 | 25| 25 | 30
Woda zimna 6 6 6 6 6 6 6 6
Dolne zrédto 20| 20| 20 | 20| 20 | 20 | 20 | 20

2.6. Uwagi dotyczace wykonania robot

Fundament pod pompe¢ ciepta odizolowa¢ od posadzki przy pomocy wibroizolacji: maty
dzwiekochtonnej lub twardej gumy o grubosci ok. 2 cm. Pompy ciepla mozna ustawi¢ w uktadzie
pionowym jedna na drugiej - obudowy pomp sg przystosowane do takiego montazu. Pompe ciepta taczy¢ z
rurociggami poprzez taczniki amortyzacyjne. Przy montazu urzadzen przestrzegaé zalecen z zalaczonych
DTR.

Potaczenia rur wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta. Uktad rurociggdéw powinien zapewnic
mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczego6lnych odcinkow. Podparcia lub zawiesia musza zapewnic
swobodng rozszerzalno$¢ termiczng, wykonanie wlasciwej izolacji cieplnej, mozliwos¢ wymiany armatury
lub urzadzenia bez konieczno$ci wykonania dodatkowych podpor. Rurociggi nie mogg swym cigzarem
obcigza¢ urzadzen. Spadek odcinka poziomego min. 0,5%. Rozstaw podpor rurociggéw poziomych
przyjmowac¢ wedhug ponizszych tabel, rozstaw na odcinkach pionowych mozna zwigkszy¢ o 30%:

Maksymalny rozstaw podpor rurociggow PP
Srednica Dn [mm] 16 (20 | 25 |32 | 40 | 50 63 75 | 90 110
Odlegtos¢ podpor [m] 0,5]055| 06 |0,75( 0,85/ 1,0 1,15 | 1,25| 1,4 1,6

Rozstaw podpor rurociggow PE100, PN 10
Srednica 90| 110| 125| 160| 180
Najwieksza odlegtos¢ [m] 1112|1316 1,75

Przed zamontowaniem armatury sprawdzi¢ mozliwo$¢ otwarcia i zamknigcia. Montowaé zgodnie z
kierunkiem przeptywu podanym na korpusie. Sposdéb montazu powinien pozwala¢ na swobodng obstuge
oraz wymontowanie armatury do celdow remontowych, konserwacji lub prob.



Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu podstawowych
urzadzen technologicznych, rurociggow, armatury, wstepnej probie wodnej i po zabezpieczeniu
antykorozyjnym. Na manometrach nalezy zaznaczy¢ maksymalne wartosci cisnienia. Czujnik temperatury
zewnetrznej nalezy umiesci¢ na zewnetrznej elewacji budynku, na wysokosci ok. 2.5-3.0 m, w miejscu
zacienionym, z dala od okien i otworéw wentylacyjnych od strony p6inocne;.

Przed ruchem probnym 72 godz. zaizolowac¢ rurociagi. Otuliny cia¢ uzywajac szablonu i ostrego noza.
Otwory na podpory i zawiesia wykonywa¢ uzywajac wykrojnika nieco mniejszego od Srednicy rury
mocujacej. Na kolanka od Dn. 50 wykona¢ kolano segmentowe uzywajac szablonu katowego. Otuliny
naktada¢ z naddatkiem dtugosci. Po zatozeniu izolacji odczeka¢ z ponownym rozruchem instalacji co
najmniej 24 godziny.

2.7. Proby i odbiory robdt

Proby szczelnos$ci wykona¢ przed pomalowaniem rurociagéw. Badanie szczelnosci "na zimno"
przeprowadzi¢ 24 h po napehieniu i odpowietrzeniu instalacji, przy dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Nalezy dokona¢ przegladu wszystkich elementow, skontrolowaé szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawnic
1.t.p. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku ogledzin odtaczyc
naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe ciepta, zawory bezpieczenstwa i1 podnies¢ cisnienie do
maksymalnego ci$nienia roboczego powickszonego o 0,2 MPa lecz nie mniej niz do 0,4 MPa. Wyniki
badania nalezy uzna¢ za pozytywne jesli w ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia oraz
manometr nie wykaze spadku ci$nienia powyzej 2%.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego 72 godz. Ruch prébny
powinien by¢ prowadzony pod nadzorem serwisu producenta urzadzen z udzialem przedstawicieli
uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy.

2.8. Warunki eksploatacji

Projektowane urzadzenia nie wymagaja ciaglego dozoru lecz okresowej, systematycznej kontroli i
prac konserwacyjnych n.p. czyszczenia filtrow, przewodow wentylacyjnych,
sprawdzaniu cisnien w instalacji i naczyniach przeponowych, utrzymywania czysto§ci w pomieszczeniu.
Pompy ciepla wymagaja wykonania przegladu serwisowego minimum 1 raz w roku.

2.9. Wytyczne dla branzy budowlanej.

Pomieszczenie pomp ciepla nie wymaga wydzielenia pozarowego. Minimalna wysokos$¢ netto
pomieszczenia w pomieszczeniach projektowanych 2,2m, w istniejagcych adaptowanych 1,9m. Jesli to
mozliwe nalezy zapewni¢ o$wietlenie naturalne o powierzchni okien do podtogi 1:15. Pomieszczenie
powinno posiada¢ $ciany i posadzki gtadkie, niepylace, nienasigkliwe i tatwo zmywalne. Pomieszczenie
maszynowni pomp ciepta powinno mie¢ wentylacj¢ naturalng.

2.10. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Zasilanie w energie elektryczng dla projektowanych urzadzen bedzie prowadzone z nowego przytacza ktore
bedzie wykonane wedlug nowego opracowania.
Podtaczenia elektrycznego wymagaja:

— elektryczna rozdzielnia sterownicza

— pompy ciepla

— pompy cyrkulacyjne

— sitowniki zaworow mieszajacych

— czujniki temperatury.

Podstawowe dane elektryczne urzadzen znajdujg sie w dotaczonych do opracowania kartach

katalogowych, informacje uzupetniajace nalezy uzyskac u producenta urzadzen.



2.11. Koordynacja miedzybranzowa.

W zakresie prac wykonawczych branzy sanitarnej jest montaz mechaniczny wyzej wymienionych
elementow. Branza elektryczna uktada przewody elektryczne zasilajace, sterownicze i pomiarowe pomigdzy
elementami systemu. Podlgczenia przewodow do urzadzen elektrycznych oraz rozruch wykonywany jest
przez autoryzowany serwis pomp ciepta.

2.12. Urzadzenia rOwnowazne.

Za urzadzenia rownowazne mozna traktowac takie ,ktore posiadaja wszystkie parametry rowne lub
wyzsze od urzadzen przyjetych w fazie projektowej. Najwazniejsze parametry gtownych urzadzen
podano w kartach katalogowych stanowiacych zatgcznik do opracowania. Wszystkie urzadzenia musza
posiada¢ gwarancj¢ producenta na okres nie mniejszy niz 50 miesigcy a montujacy urzadzenia musi
dokonywac bezptatnych przegladow instalacji.

3 Kottownia olejowa

Jako dodatkowe Zrodlo ciepta w szczytowym zapotrzebowaniu budynku na ciepto zaprojektowano kociot
zeliwny wielkosci min. 24 kW. Kociot wyposazony bedzie w palnik olejowy oraz tablice sterujaca z
mozliwoscig realizacji regulacji ,,pogodowe;j”.

3.1.  Zabezpieczenie kotta i instalacji grzewczej. Dla zabezpieczenia kotta i instalacji przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia zaprojektowano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 o $rednicy
Dn =20 mm z nastawa ci$nienia otwarcia 3,0 bary. Zawor bezpieczenstwa nalezy montowac bezposrednio na
kotle. Dla zabezpieczenia instalacji przed przyrostem objetosci wody zaprojektowano przeponowe naczynie
wzbiorcze 0 poj. 100dm3 i cisnieniu maksymalnym pmax = 4,0 bary. Naczynie przeponowe nalezy potaczy¢
z instalacja c.o. rurg wzbiorczg o $rednicy DN=20mm, na ktorej nalezy zamontowa¢ manometr kontrolny i
polaczenie kohierzowe.

3.2.  Odprowadzenie spalin za pomoca wktadu kominowego o $rednicy wg. wytycznych producenta kotta.
3.3.  Magazynowanie oleju. Do przechowywania paliwa zaprojektowano dwa zbiorniki olejowe o
pojemnosci 1000 dm3 kazdy. Zbiorniki powinny by¢é wyposazone w pakiet podstawowy typu A (z
flexoblokiem) oraz w mechaniczny wskaznik poziomu oleju. Paliwo ze zbiornikéw do kotta powinno by¢
doprowadzane przewodami miedzianymi o $rednicy 10 mm, grubo$¢ Scianek 1 mm. Przed palnikiem
zamontowac filtr oleju dla instalacji dwuprzewodowych. Filtr z palnikiem nalezy potaczy¢ przewodami
gietkimi o dlugosci 750 mmi $rednicy Dn= 10 mm. Do napelniania zbiornikéw projektuje si¢ rure zalewowa
ze stali ocynkowanej o $rednicy Dn 50 mm. Rura na zewnatrz budynku powinna by¢ zabezpieczona
zamknieciem 2”. Do odpowietrzania zbiornikoéw projektuje si¢ rurg odpowietrzajaca ze stali ocynkowanej ,
zabezpieczong kotpakiem odpowietrzajacym 2”. Kotpak odpowietrzajacy powinien by¢ usytuowany okoto 2
m nad poziomem terenu. Zbiorniki jednoptaszczowe na olej nalezy ustawi¢ w szeregu przy Scianie w
pomieszczeniu magazynu oleju.

3.4. Wentylacja kottowni. * Do wentylowania kottowni zaprojektowano kanat ,,zet” o wymiarach 250 x
250 mm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Kratka nawiewna na wysokosci 0,3 m nad posadzka
kottowni. Kanat wentylacyjny do odprowadzania powietrza z kottowni, o przekroju 150 mm2, powinien by¢
umieszczony pod stropem kottowni (podtaczony do komina). Do wentylowania magazynu oleju w celu
poprowadzenia powietrza zewnetrznego zaprojektowano kanat ,,zet” o wymiarach 250 X250 mm. Wykona¢
analogicznie jak w kotlowni. W celu odprowadzenia powietrza wykorzysta¢ istniejaca kratke w
pomieszczeniu.

3.5. Rurociagi i armatura Rurociagi instalowane w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie lub gwintowanie. Nalezy zastosowac zawory kulowe i zwrotne , gwintowane , dla
temperatury do 1000 C i ci$nienia do 0,6 Mpa.

3.6. Proba szczelnosci. Po wykonaniu kotlowni nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa polaczen
przewodow i armatury woda zimng o ci$nieniu 6 baréw. Uwaga W czasie proby cisnieniowe]j przewodow
nalezy odtgczy¢ kociot oraz naczynie przeponowe, dla ktorych dopuszczalne ci$nienie wynosi 4,0 bary.



3.7. Izolacja rurociggdéw Po wykonaniu proby szczelnosci i sprawdzeniu wszystkich potaczen rurociagi
nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé farbg miniowa i powierzchniows, a nast¢pnie izolowaé izolacjg
termiczng z pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm.

3.8. WYTYCZNE EKSPLOATACII

* Stosowanie paliwa przewidzianego przez producenta (lekki olej opatowy)

*Sprawno$¢ instalacji zabezpieczajacych kottownig

«Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach — umieszczenie tabliczki ,,Zakaz palenia”

*Umieszczenie instrukcji eksploatacji kotta, z ktéra powinna by¢ zapoznana obstuga.

*Wyposazenie w instrukcj¢ przeciwpozarowg —zabezpieczenia i postgpowania w czasie pozaru.

*Obstuga powinna posiada¢ uprawnienia energetyczne typu E do nadzoru i eksploatacji kottowni opalanych
olejem opatowym.

*Podczas prac remontowych zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, a gdy istnieje taka koniecznos¢ , trzeba
stosowa¢ si¢ do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w warunkach zagrozenia pozarem i
wybuchem.

*Urzadzenia do regulacji , napraw i czyszczenia muszg by¢ z materialow nie powodujacych iskrzenia.
*Wszystkie przewody powinny by¢ uziemione.

*Zbiornik oleju powinien by¢ uziemiony aby odprowadzi¢ fadunki elektrostatyczne.

*Posadzka powinna by¢ wykonana z materiatéw nie iskrzacych

3.9. WYTYCZNE BUDOWLANE W celu przystosowania pomieszczenia na potrzeby kottlowni olejowej
i magazynu na olej nalezy :

» Wykonac¢ $cianke¢ dziatlowsa z cegly petnej o grubosci 12,00 cm oraz drzwi w celu wydzielenia magazynu na
paliwo.

* Wykona¢ remont tynkéw sufitéw pod malowanie i tynkow $cian pod malowanie

*Pomalowa¢ sufity i Sciany farbami emulsyjnymi , a na czesci dolnej $cian pomalowaé tzw. wanne farba
chlorokauczukowa

» Wykona¢ remont posadzki pod utozenie terakoty

» Wykona¢ posadzke z terakoty

» Wykona¢ przebicia otworow w $cianach dla przewodow i instalacji c.o.

» Zamontowac¢ drzwi o okreslonej klasie odpornosci ogniowe;.

3.10. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykonaé nastgpujace prace
elektryczne:

* Wyposazy¢ kottowni¢ w rozdzielni¢ elektryczng i awaryjny wylacznik pradu dostgpne na zewnatrz
pomieszczenia i 0znakowane.

* Instalacjg¢ elektryczng wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

* W rozdzielni umiesci¢ gniazdo do przenos$nego o$wietlenia na napigcie 230V.

* W pomieszczeniach zainstalowaé szczelne oprawy o$wietleniowe.

» Wykonac¢ instalacje zasilajaca do sterownika kotla.

* Wykona¢ podlgczenia elektryczne pomp obiegowych oraz sitownikéw elektrycznych przy mieszaczach.

» Wykona¢ podtaczenia czujnikow temperatury do sterownika kottowego

» Wszystkie przewody stalowe powinny by¢ uziemione.

* Zbiorniki oleju powinny by¢ uziemione.

4 Pojemnosciowe ogrzewacze wody

Przewidziano wymiang istniejacych podgrzewaczy wody uzytkowej na nowe o parametrach:
e Pojemno$é- min. 50dm3
e Zasilanie- 230V
e Zuzycie pradu na podtrzymanie (24h) — max. 0,54kW

5. Zawory termostatyczne 1 gtowice oraz rozbudowa grzejnikow.

Istniejace grzejniki nalezy powickszy¢ o dodatkowe zeberka aby zapewni¢ moc grzejnikow w
pomieszczeniach po zmianie parametrow wody grzewczej na niskotemperaturowe pochodzace z pompy



ciepta. W miejscu istniejagcych zawordw zasilajacych przy grzejnikach zamontowaé zawory termostayczne
proste oraz glowice termostatyczne.

UWAGI Wszystkie prace zwigzane z budowa kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.Il.

Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w kottowni powinny posiada¢ certyfikaty, znak
bezpieczenstwa typu B Iub deklaracje zgodnosci i znak CE. Powinny by¢ poddawane okresowym
przegladom i kontroli. Zaprojektowana kotlownia jest bezobstugowa. Ewentualny nadzér nie powinien
przekraczac 2 godzin w ciggu dnia.



