PHU Hydrobud Stanistaw Ku zminski ul. Wspdélna 4, 18-214 Klukowo

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Urzedu Gminy w Kotakach Koscielnych - wymiana istniejacego oswietlenia na o$wiet-
lenie typu LED w Urzedzie Gminy w Kotakach Koscielnych
ADRES INWESTYCJI : Kotaki Koscielne
INWESTOR : GMINA Kotaki Koscielne
ADRES INWESTORA  : ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki Koscielne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Stanistaw Kuzminski

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kotaki Koscielne 2 przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1|Wymiana filtréw pionowych
1/KNP 18 Wymiana zaréwek w oprawach zaistalowanych zwyktych bryzgoodpoych szt.
d.1/0144-01.01 |Wymiana zaréwek na zaréwki energo oszczedne typu LED
4+4+2+42+2+4+1+2+1+1+2+2 szt. 27,000
RAZEM 27,000
2|KNP 18 Wymiana zaréwek w oprawach zaistalowanych zwyktych bryzgoodpoych stru- |szt.
d.1/0144-01.01 |goodpornych otwartych
Wymiana zaréwek na zaréwki energooszczedne typu LED
2+8+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNP 18 Wymiana zaréwek w oprawach zaistalowanych zwyktych bryzgoodpoych szt.
d.1/0144-01.01 |Wymiana $wietldwek na swietldwki energo oszczedne typu LED
analogia
12+8+8+8+8+8+8+4+4+4+4+8+4+8+4+4+4+4+4+4+4 szt. 124,000
RAZEM 124,000
4/KNP 18 Wymiana zaréwek w oprawach zaistalowanych zwyktych bryzgoodpoych stru- |szt.
d.1/0144-01.01 |goodpornych otwartych
analogia Wymiana $wietlowek na $wietlowki energo oszczedne typu LED
20+4+2+8+6+4+4+6+6+2 szt. 62,000
RAZEM 62,000
5|CMP Czujnik radiowy IS FS 300 C szt.
d.1{72270STG01
01
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/CMP Plafoniera R2L, 20W, barwa $wiatta ciepta biata, kolor obudowy - bialy, klosz |szt.
d.1/86216ELGO |PMMA, IP 65, z czujnikiem ruchu 0-10procent-100procent, z mozliwoscia ta-
022 czenia w linie- odbiornik radiowy
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|CMP Kontroler systemowy przeznaczony do zarzadzania sieciowym systemem szt.
d.1/72351PNSO |EFC-02
021
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.14a




