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Gmina Kotaki Koscielne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.14a

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty budowlane
1.1/1zolacja i docieplenie $cian piwnic
1/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych- demontaz parapetow m
d.1./0354-11
1
0.60*4+2.00*2+1.77*2+2.37*3+1.20*3 m 20.650
RAZEM 20.650
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
1
1.00%1.40%(23.20+1.00+12.05+1.00+23.20+1.00+12.05+1.00) m3 104.300
RAZEM 104.300
3|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.1./0101-01
1
(23.20+12.05+23.20+12.05)*2.53 m?2 178.365
RAZEM 178.365
4|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1./0101-04
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
5/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1./0101-11
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
6|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1./0103-01
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
7/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce i |m2
d.1./0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
8|/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m?2
d.1.|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
9/KNR AT-31 |Ocieplenie $cian (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. 10 cm |m2
d.1./0203-03 na $cianach piwnic
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
10/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w = |m2
d.1.|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
11/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1./0103-06
1
poz.3 m?2 178.365
RAZEM 178.365
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
1
poz.2 m3 104.300
RAZEM 104.300
13/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1./0505-01 $cianach
1
(23.20+12.05+23.20+12.05)*1.30 m?2 91.650
RAZEM 91.650
14/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1./0505-03
1
poz.13 m?2 91.650
RAZEM 91.650
15/KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.1./1114-07
1
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poz.1 m 20.650
RAZEM 20.650
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0108-09 do 1 km
1
poz.3*0.02 m3 3.567
RAZEM 3.567
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.16 m3 3.567
RAZEM 3.567
18|MP2015/ Optata za korzystanie ze $rodowiska - gruz t
d.1./170101
1
poz.16*1.50 t 5.350
RAZEM 5.350
19/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|mz2
d.1./0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
1
(23.20*2+11.21)*0.60 m?2 34.566
RAZEM 34.566
1.2|Docieplenie $cian nadziemia
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0354-11
2
Parter 1.95+0.60+2.00*10+1.00 m 23.550
Pietro | 1.95+0.90+0.60+2.00*12+1.00 m 28.450
Pietro I 1.95+0.90+0.60+2.00*12+1.00 m 28.450
Poddasze 1.20*2 m 2.400
RAZEM 82.850
21|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi zewnetrznych folig m2
d.1./0103-02
2
parter 2.00*1.45*4+0.60*1.45 m?2 12.470
pietro 2.00*1.45*3+0.60*1.45+1.00*1.45 m?2 11.020
pietro Il 2.00*1.45*3+0.60*1.45+1.00*1.45 m?2 11.020
RAZEM 34.510
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1./0101-04
2
$ciany (23.20+12.05+23.20+12.05)*10.94+0.5*12.05*2.11*2 m?2 796.696
oknaidrzwi |-poz.20*1.45 m?2 -120.132
RAZEM 676.564
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych zwyklych kategorii Ill o podtozach z cegly |m?2
d.1./0726-01
2
poz.22*10% m?2 67.656
RAZEM 67.656
24/KNR AT-31 |Ocieplenie scian zewnetrznych (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m2
d.1.|0203-05 nowe gr. 16 cm
2
poz.22 m?2 676.564
RAZEM 676.564
25/KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. 2 m2
d.1./0203-06 cm
2
(1.45*48*2+p0z.20)*0.30 <wysokos¢ okien x ilo$¢ okien x 2 oscieza + suma m?2 66.615
szerokoséi okien>
RAZEM 66.615
26|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w = |m2
d.1.|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
2
poz.22 m2 676.564
RAZEM 676.564
27|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
2
10.94*4+1.45*48*2+p0z.20 m 265.810
RAZEM 265.810
28|KNR 2-02 Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.1./1114-07
2
poz.20 m 82.850
RAZEM 82.850
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29|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
2
poz.20*2.50/1000 t 0.207
RAZEM 0.207
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
2 Krotnosé = 9
poz.29 t 0.207
RAZEM 0.207
31|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57 m o wys. do 15 m
2
(23.08+12.05+23.10+12.05)*10.94+0.5*12.05*2.11*2 m2 794.289
RAZEM 794.289
32|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
2
poz.31 m2 794.289
RAZEM 794.289
33/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1./1613-01 koscido 10 m
2
poz.31 m2 794.289
RAZEM 794.289
1.3|Docieplenie stropu nad ostatni g kondygnacj a
34 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
11.21*22.36 m2 250.656
RAZEM 250.656
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
3
poz.34 m2 250.656
RAZEM 250.656
36/ KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm m3
d.1./1916-07
3
poz.34*0.05 m3 12.533
RAZEM 12.533
1.4|Wymiana pokrycia dachowego
37 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
4
23.20*2 m 46.400
RAZEM 46.400
38/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
4
10.94*4 m 43.760
RAZEM 43.760
39/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
6.85*0.50*4+23.20*0.40+23.20*0.30*2 m2 36.900
RAZEM 36.900
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z piyt i ggsiorow azbestowo-cementowych nie nadajgcych |m2
d.1./0512-01 sie do uzytku
4
6.85*23.20*2 m2 317.840
RAZEM 317.840
41 KNR 4-01 Ofoliowanie plyt azbestowo-cementowych falistych szt.
d.1./0511-05
4
7.0*23.0*2 Szt. 322.000
RAZEM 322.000
42 Utylizacja pokrycia dachowego zawierajacego azbest kg
d.1.|analiza in-
4| dywidualna
poz.41*16.5 kg 5313.000
RAZEM 5313.000
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1./0441-05 nad 24 cm
4
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poz.40 m?2 317.840
RAZEM 317.840
44|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1./0441-10 we
4
23.20*4 m 92.800
RAZEM 92.800
45/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1./0430-06
4
poz.40*30% m?2 95.352
RAZEM 95.352
46 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.|0408-05 z tarcicy nasyconej
4
6.85*0.08*0.12*16 m3 1.052
RAZEM 1.052
47|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach. Rozstaw kontrfat - 1,20 |1 m2
d.1./0103-0402 |cm, taty iglaste nasycone 40x60 mm Kl.1I, na gwozdzie budowlane
4
poz.40 1m2 317.840
RAZEM 317.840
48 KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.|0410-04 Cy nasyconej
4
poz.40 m?2 317.840
RAZEM 317.840
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng ptyty dachowe m2
d.1./0511-01
4
poz.40 m?2 317.840
RAZEM 317.840
50/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02
4
poz.39 m?2 36.900
RAZEM 36.900
51/ KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-02
4
poz.37 m 46.400
RAZEM 46.400
52|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-02
4
poz.38 m 43.760
RAZEM 43.760
53 Rozebranie i ponowny montaz instalacji odgromowej budynku kpl
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn  etrznej
54 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.1./0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
5
1.00*1.45+1.20*1.20*2+0.90*1.45*2 m?2 6.940
RAZEM 6.940
55/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.1./0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
5
28*2.00*1.45 m?2 81.200
RAZEM 81.200
56| KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1./0702-06
5
2.20*2.10+1.00*2.10 m?2 6.720
RAZEM 6.720
1.6|Przygotowanie pomieszczenia kottowni
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
6
4.70*4.58+1.98*3.16 m?2 27.783
RAZEM 27.783
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58|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych(terakoto- m?2
d.1./1104-01 wych), naklejanych 20x20 mm
6
poz.57 m2 27.783
RAZEM 27.783
59|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1./0101-01
6
(4.70*2+4.58*2+1.98*2+3.16*2)*2.80+poz.57 m?2 108.535
RAZEM 108.535
60|KNR K-04 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 30 % powierzchni|m?2
d.1./0101-04 $ciany
6
poz.59*0.20 m?2 21.707
RAZEM 21.707
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
6
poz.59 m2 108.535
RAZEM 108.535
62|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
63|KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6
1.98*2.80 m?2 5.544
RAZEM 5.544
64|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - montaz drzwi przeciwpozaro- |m?2
d.1./1203-02 wych do sktadu opatu
6|analogia
poz.62 m?2 2.310
RAZEM 2.310
65|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi powierzchni |m2
d.1./0204-08 wewnetrznych zbiornikdw - zabezpieczenie sktadu opatu
6
(3.16*2+1.98*2)*0.40 m?2 4.112
RAZEM 4.112
2|Instalacje
2.1|Instalacje centralnego ogrzewania
66|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
d.2.|0509-01 Wymiana zaworow przy grzejnikach na zawory termostatyczne z gtowicami
1|analogia
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
67|KNR 4-02 Wymiana elementéw grzejnika zeliwnego - powiekszenie grzejnikéw aluminio- |szt.
d.2.|0514-03 wych o dodatkowe zebra
1|analogia
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
68|KNR 4-02 Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemnosci do 200 dm3 na nowych |szt.
d.2./0140-03 wspornikach
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2|Kottownia olejowa
69|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta kpl.
d.2./0409-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 100 dm3 szt.
d.2./0416-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 2-15 Dostawa i montaz kotta olejowego kondensacyjnego o mocy min.24kW szt.
d.2./0502-01
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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72| TZKNBK Montaz rozdzielaczy do instalacji c.0. o $r.rur 100 mm na $cianach m
d.2. | XVIIl IV A-
2|401
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
73| TZKNBK Wewnetrzne instalacje c.o. - montaz rurociggéw stalowych o $r. 50 mm tgczo- |m
d.2.|XVIIl IV A-07 |nych na gwint na $cianach
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
74|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm - |szt.
d.2.|0408-03 zawor kulowy
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
75|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm - |szt.
d.2.|0408-03 zawor zwrotny
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR 0-31 Filtry siatkowe o §r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0209-09
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm- szt.
d.2.|0408-05 zawor kulowy
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
78|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm- szt.
d.2.|0408-05 zawor zwrotny
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2./0209-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2./0208-05
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
81/ KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 20 mm szt.
d.2./0216-05
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82/ KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci |szt.
d.2.|0204-01 4,5 m3/h i $r. kr6¢cow 1" (25 mm)
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83/ KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.2.|0307-03 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
84 KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.2.|0307-03 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 50mm
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.2./0533-01
2
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
86 KNR 2-05 Kominy stalowe o $r.do 150mm m
d.2./0206-01
2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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87 KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, jednokomorowe, bateryjne z |kpl.
d.2.|0228-01 opaskami o poj. 1000 dm3 i wymiarach 1370x660x1520 mm - uktad dwuprze-
2 wodowy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3|Instalacja pomp ciepta
2.3.|Urzadzenia maszynowni
1
88|KNNR 4 Pompa ciepta solanka- woda o0 mocy min. 21kwW szt
d.2./0501-01
3.1]analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNNR 4 Zasobnik buforowy o pojmnosci 700l z czujnikiem temperatury szt.
d.2./0508-02
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe, z zaworem, N100 szt.
d.2./0511-02
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 7-07 Pompa obiegowa dolnego zrédta kpl.
d.2./0102-01
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-07 Pompa obiegowa tadujgca zasobnik buforowy kpl.
d.2./0102-01
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|Automatyka
2
93 Elektryczna rozdzielnia sterownicza wraz z okablowaniem urzadzen zgodnie z |ukt.
d.2.|analiza in- |zalgczonym projektem i przedmiarem elektrycznym
3.2|dywidualna
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 7-08 Automatyka sterujgca dla pompy ciepta ukt.
d.2./0201-01
3.2|analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 7-08 System zdalnego nadzoru i kontroli z modemem GSM (zgtaszanie awarii, zdal- | ukl.
d.2./0301-01 na kontrola, zmiana parametréw pracy, rozsytanie wieloadresowe)
3.2|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan- montaz ukt.
d.2./0401-01
3.2
10 ukt. 10.000
RAZEM 10.000
97|KNNR 4 Termometr szt.
d.2./0531-03
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNNR 4 Manometr szt.
d.2./0531-04
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.3.|Armatura i uzbrojenie
3
99|KNNR 4 Filtr siatkowy, skosny, Dn 50 szt.
d.2./0526-10
3.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa membranowy typy 1915 o $r. nominalnej 20 mm, cis- |szt.
d.2./0524-04 nienie otwarcia zaworu po 0,3 Mpa
3.3|analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.|0132-07 nych o $r. nominalnej 75 mm
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 Zawor zwrotny sprezynowy DN50 szt.
d.2./0132-07
3.3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2./0412-06
33
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.3.|Ruroci agi i proby
4
104|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm o |m
d.2.|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
34
20 m 20.000
RAZEM 20.000
105/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 90 mm o |m
d.2.|0404-08 potaczeniach zgrzewanych
34
30 m 30.000
RAZEM 30.000
106 KNNR 4 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.|0406-03 (pulsacyjna)
34
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
3.4
56 m 56.000
RAZEM 56.000
108/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
3.4
56 m 56.000
RAZEM 56.000
109/KNNR 4 Uruchomienie weztdw cieplnych szt.
d.2./0529-01
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|Izolacja ruroci agéw
5
110|KNR 2-16W |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do  |m?2
d.2.|0507-01 20mm o $r. zewnetrznej 26 mm
35
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
111|KNR 2-16W |lzolacje zimnochronne otulinami poliuretanowymi - grubos¢ izolacji 30-50 mm -|1 m2
d.2.|0507-0202 |rurociagi. Izolacja w jednej warstwie, grubos$c¢ izolacji 30 mm. Srednice ze-
3.5 wnetrzne rurociggéw 42-57 mm
2.45 1m2 2.450
RAZEM 2.450
112|KNR 2-16W |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do  |m?2
d.2.|0507-03 30 mm o $r. zewnetrznej 75mm
35
3.39 m?2 3.390
RAZEM 3.390
113|KNR 2-16W |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do  |m?2
d.2.|0507-01 20mm o $r. zewnetrznej 26 mm
35
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
114|KNR 2-16W |lzolacje zimnochronne otulinami poliuretanowymi - grubos¢ izolacji 30-50 mm -|1 m2
d.2.|0507-0202 |rurociagi. Izolacja w jednej warstwie, grubos$c¢ izolacji 30 mm. Srednice ze-
3.5 wnetrzne rurociggéw 42-57 mm
2.45 1m2 2.450
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RAZEM 2.450
115|KNR 2-16W |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do  |m?2
d.2.|0507-03 30 mm o $r. zewnetrznej 90 mm
35
26.38 m2 26.380
RAZEM 26.380
2.3.|Dolne zrodio
6
116 Wykonanie dokumentacji geologicznej dolnego zrédta wraz ze zgloszeniem w  |szt
d.2.|analiza in- |Starostwie Powiatowym w Zambrowie
3.6|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng  [szt
d.2.|analiza in-
3.6|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 Wykonanie odwiertéw kpl.
d.2.|analiza in-
3.6|dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
119 Sonda fi 100 z wypetnieniem termo-betonem kpl.
d.2.|analiza in-
3.6|dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
120|KNNR 11 Studzienka zbiorcza z rozdzielaczami DN 150 z rotametrami- dopuszcza sie  |szt.
d.2./0405-07 zamontowanie rozdzielaczy w budynku w pomieszczeniu maszynowni pomp
3.6|analogia ciepta
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, ) o $r.ze- |m
d.2./1009-01 wnetrznej 40 mm
3.6
600 m 600.000
RAZEM 600.000
122|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, ) o $r.ze- |m
d.2./1009-03 wnetrznej 90 mm
3.6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
123|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2./1011-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
3.6
10 ziacz. 10.000
RAZEM 10.000
124\KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2.|0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h
3.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni - wy- |kpl.
d.2./0504-01 dajnos¢ 30 tys.kcal/h
3.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi m
d.2./0102-01
3.6
130 m 130.000
RAZEM 130.000
127\KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW. Odmulacz stalowy na rurocig- |1 szt
d.2.|0527-0400 |gu o $redn. 90 mm
3.6
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4]|Instalacja fotowoltaiczna
128 Wykonanie i montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne kpl
d.2.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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129/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20kg - Panele PV 1 szt
d.2./0406-0400
4
24 1 szt 24.000
RAZEM 24.000
130/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50kg- inwerter 6kW 1 szt
d.2./0406-0600
4
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja. Konstrukcja mocowana |1 szt
d.2.|0405-0600 |przez przykrecenie do podioza dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg -
4 skrzynki ztacz kablowych
2 1 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych. Kabel o masie {100 m
d.2./0713-0100 |do 0,5kg/m Kabel pragdu DC
4
0.3 100 m 0.300
RAZEM 0.300
133 Montaz urzadzen sterujacych i monitorujgcych prace instalacji fotowoltaicznej |kpl
d.2.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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