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I. CZESC OPISOWA.
do projektu wykonawczego odcinkowej przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami do posesji
na potrzeby przebudowy drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022+50
w miejscowosci Rebiszewo Zegadty

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ zlecenie Inwestora;

¢ projekt budowlany ,,Przebudowy drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50 w
miejscowosci Rebiszewo Zegadly (gm. Kotaki Ko$cielne)”;

¢ warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej wraz przytaczami do posesji, wydane
przez Urzad Gminy w Kotakach Koscielnych, znak GO.702.5.2.2019, z dnia 20.05.2019r.;

¢ opinia geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez firm¢ EKODROM sp. z o. 0., 16-300

Augustéw, ul. Mirabelki 25, z maja 2019 roku;

wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

obowiazujace normy i przepisy;

wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kotaki Koscielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki Koscielne.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji objeto rozwiazania techniczne odcinkowe;j
przebudowy sieci wodociagowej z przytaczami do posesji, kolidujacej swym istniejagcym przebiegiem z
projektowanym zagospodarowaniem drogowym.

Zakres opracowania zawiera si¢ na odcinku przebiegu inwestycji drogowej przez miejscowosé
Rebiszewo Zegadly i dotyczy odcinka sieci wodociagowej o dlugosci L = ok. 154,5 m.b.,
zawierajacego si¢ pomiedzy pkt ,,1”, ulokowanym na wysoko$ci dziatki ew. nr 17/1 (budynek
mieszkalny nr 1), do pkt ,,9”, ulokowanym w sasiedztwie dziatki ew. nr 199 (budynek mieszkalny nr 7).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

* & & o

4.1 Istniejgce zainwestowanie terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci
Rebiszewo Zegadly. Na obszarze objetym przebudowa uktadu komunikacyjnego istnieje nastgpujace
uzbrojenie infrastruktury techniczne;j:

* sieci energetyczne napowietrzne,
* sieci telekomunikacyjne doziemne,
» sie¢ wodociggowa z przytaczami (przewidziana do odcinkowej przebudowy),

Pas jezdny na drogi gminnej utwardzony jest nawierzchnig bitumiczng o znacznym stopniu
zuzycia.
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5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1. Rozwigzania techniczne — sie¢ wodociggowa.

W zakresie przedmiotowego zadania projektuje si¢ rozdzielcza sie¢ wodociagowa o dlugosci L
= ok. 154,5 m.b., obejmujacg odcinek ,,1” - ,9”. Sie¢ wykona¢ w oparciu o system rur i ksztaltek PE
100 PN 10 (SDR 17), taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

W powyzszych punktach nastapi spiecie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi
odcinkami wodociggu PVC Dn 90mm za posrednictwem:

- ksztattki adaptacyjnej zeliwnej typu 3057, Dn 80 (84-105) (pkt ,,17);

- ksztattki adaptacyjnej zeliwnej typu 3007, Dn 80 (84-105) (pkt. ,,97);

W ramach przebudowy odcinka sieci wodociggowej projektuje si¢ 1 kpl. nadziemngo
stalowego hydrantu Dn 80 (pkt. ,,hp1”) typu ,,C”. Hydrant odcia¢ zasuwa klinowg kotnierzowa Dn 80
mm wykonana z zeliwa sferoidalnego (GGG40), z obudowa teleskopowa (1050-1750) wykonana z rury
ocynkowanej w rurze ochronnej z PE oraz skrzynka uliczng do zasuw, wykonang z HDPE, z wieczkiem
zeliwnym. Projektowany hydrant naleza do grupy hydrantéw odwadniajacych si¢. Z tego tytutu nalezy
podczas montazu, wokot hydrantu, przed i pod otworem spustowym wykonaé podsypke odsaczajaca w
ilosci ok. 0,5 m3, skladajaca si¢ z nieagresywnego i chtonnego materiatu (zwir, thuczen).

Projektowang sie¢ wodociagowa uktada¢ zgodnie z rzednymi podanymi na rysunku profilu
podtuznego (rys. nr 2 cze¢Sci graficznej opracowania). Trase wodociggu oznaczy¢ taSmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng polietylenowg w kolorze niebieskim, z metalowa wktadka ze stali nierdzewnej, uktadajac
ja nad rurg w odlegtosci 50 cm. Wezet wodociagowy hydrantowy oznakowac tabliczkg informacyjna
na stupku betonowym.

Na skutek przebudowy sieci wodociagowej, przepieciu ulegng réwniez 2 szt. istniejacych
przylaczy:

- dziatka ew. nr 22 (budynek mieszkalny nr 3) —,,3” —,3a” — L = ok. 6,0 m.b.;

- dziatka ew. nr 14 (budynek mieszkalny nr 5) —,,6” —,,6a” —L=1,3 m.b.;

UWAGA: warunki techniczne wydane przez UG w Kotakach Koscielnych wskazuja na
istnienie odcinkéw przylaczy wodociagowych do budynkéw mieszkalnych. Sa to przylacza do
budynkéw nr 1,2.4.6, niewykazane na mapie, a ich dlugo§¢ w granicach pasa drogowego
projektant szacuje na ok. 8.0 m.b.;

Projektowane przylacza indywidualne na odcinku przetaczenia nalezy wykonaé z rur PE 100
PN 10 o srednicy Dn 32*2,0mm. Wilaczenie do sieci zrealizowa¢ z zastosowaniem obejmy do
nawiercania (do rur PVC), wykonanej z zeliwa sferoidalnego (GGG40) epoksydowanej z odejsciem
gwintowanym Dn 90/1,1/4”. Projektowane przylacza odcia¢ zasuwg pozioma Dn 17, wykonang z
zeliwa sferoidalnego (GGG40) epoksydowang z gwintem zewnetrznym 1,1/4”, do obsadzenia w
obejmie oraz zlacza ISO do rur PE Dn 32 mm, do ktérej nalezy wiaczy¢ projektowany odcinek
przytacza do posesji. Na wrzecionie zasuwy zamontowaé obudowe teleskopowa (1050-1750)
wykonang z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE oraz skrzynke uliczng do zasuw, wykonang z
HDPE, z wieczkiem zeliwnym. Projektowane odcinki przylaczy wpia¢ w istniejace koncowki za
posrednictwem muf elektrooporowych PE Dn 32 mm, badz ksztaltek adaptacyjnych PE/mosiadz Dn
32/1”. Tras¢ przylaczy wodociagowych oznaczy¢ taSmg ostrzegawczo-lokalizacyjng polietylenowg w
kolorze niebieskim, z metalowa wktadka ze stali nierdzewnej, uktadajac ja nad rurg w odlegtosci 50
cm. Miejsca wejS¢ przylaczy na dziatki prywatne oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
ulokowanymi na ogrodzeniu posesji.

5.2. Zakres elementow sieci wodociggowej oraz przytgczy.

- przewdd z rur PE 100 Dn 90*5,4mm mm PN 10 (SDR 17) -154,5 m;

- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa - 154,5 m;

- tréjnik réwnoprzelotowy bosy (do zgrzewania) PE Dn 90/90/90 mm -szt. 1;

- tuk PE Dn 90/11 (do zgrzewania) -szt. 1;
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- luk PE Dn 90/22 (do zgrzewania) -szt. 1;
- tuleja kotnierzowa PE (do zgrzewania) Dn 90 mm - szt. 2;
- kotnierz zeliwny ptaski Dn 80/90 mm do tulei PE - szt. 2;
- kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn 80 mm (L=0,5m) -szt. 1;
- ksztattka adaptacyjna zeliwna typu 3007, Dn 80 (84-105) -szt. 1;
- ksztattka adaptacyjna zeliwna typu 3057, Dn 80 (84-105) - szt. 1;
- zasuwa kolnierzowa typu E Dn 80 mm
+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 2;
- hydrant przeciwpozarowy nadziemny Dn 80
+ tuk kotnierzowy ze stopka Dn 80 - szt. 1;
- rura ci$nieniowa PE 100 Dn 32%2,0mm (SDR 17) PN 10, -15,3m;
- rura ci$nieniowa (ostonowa) PE 100 RC Dn 63*3,8mm (SDR 17) PN 10, -42m;
- ta§ma ostrzegawcza z wktadka metalowa - 15,3 m;
- opaska do nawiercania Dn 90/1,1/4” - szt. 6;

- zasuwa pozioma do przylaczy domowych Dn 17 z gwintem zewnetrznym 1,1/4”
+ ztacze ISO do rur PE Dn 32 mm

+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 6;
- ztaczka PE/mosigdz Dn 32/1” - szt. 6;
- elektromufa PE Dn 32 mm - szt. 6;

5.3. Wytyczne wykonywania wykopow.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym na odktad. Zaktada si¢ wykop o S$cianach
pionowych, zabezpieczony za pomocg prefabrykowanych obudéw ptytowych systeméw obudéw
szalunkowych. Z racji budowy geologicznej t.j. wystgpowaniu na poziomie posadowienia rurociagdéw
gléwnie piaskéw gliniastych z domieszka piasku pylastego, projekt zaktada zakup i dowiezienie
materiatu przeznaczonego na podsypke i obsypke projektowanego rurociagu wodociagowego. Przyjeto:

- wywd6z nadmiaru urobku w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 5 km;

- dowiezienie gruntu na podsypke i obsypke z odlegtosci 5 km.

Na odcinkach gdzie wystepuje skrzyzowanie lub zblizenie do istn. uzbrojenia podziemnego
roboty prowadzi¢ recznie. Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na przewody
doziemne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, krzyzujace si¢ z projektowang siecia deszczowa
natozy¢ przepusty dwudzielne SN6 wg PN-EN-ISO-9969:2008.

W odniesieniu do warunkéw technicznych, wydanych przez Urzad Gminy w Kotakach
Koscielnych, na projektowanych odcinkach przylaczy wodociagowych ulokowanych pod pasem
jezdnym przebudowywanej drogi nalezy zainstalowa¢ rury ostonowe PE-RC Dn 63*3,8mm, naktadane
na rurociagi technologiczne w wykopach otwartych.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.,

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach. Przed rozpoczgciem robét, teren winien by¢
przygotowany do prowadzenia inwestycji. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do glebokosci 10 cm nad
dno projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztaltowaniem dna pod
rurocigg, wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku
wykona¢ podsypke z zageszczonego piasku. Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz
roboty budowlane, winny odbywa¢ si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-
10735. Poszczegdlne realizowane etapy nalezy zasypywa¢ rodzimym gruntem sypkim lub pospétka i
zagesci¢. Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapdw — po odbiorze robét instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysoko$ci 0,3 m nad
wierzch rur (zageszczajac recznie). Resztg¢ zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowié
rodzimy grunt sypki (w przypadku dostepnos$ci), bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.

P.W. odcinkowej przebudowy sieci wodociagowe;j z przytaczami do posesji 20.05.2019
na potrzeby przebudowy drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50
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Zageszczenie to wykonywaé mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zaggszczenia
Proctora (SP) = 98%. Wykopy zasypywac zgodnie z norma BN-72/8932-01.

7. PROBY I ODBIORY.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i1 podtoza);
- roboty montazowe - zastosowane materialy, zgodnos$¢ z dokumentacja;
- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie;

Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki zeliwne zasuw,
hydranty. Sie¢ wodociaggowa nalezy podda¢ prébie szczelno$ci na cisnienie probne w wysokosci 1,5
ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1Mpa - zgodnie z norma PN-81/B-10725. Odcinek mozna
uzna¢ za szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamkni¢tym dopltywie wody, nie bedzie spadku
ci$nienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i prébie szczelnosSci nalezy dokona¢ jego plukania i
dezynfekcji podchlorynem sodu. Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie
jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

8. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom I i II oraz dokumentacja techniczna, obowigzujacymi normami i
przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP. Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

OPRACOWALI:
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