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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrow
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podtoza gruntowego i warunkow
wodnych oraz podanie wnioskéw odnosnie przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Gosie Duze, gm. Kotaki Koscielne, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Lokalizacje, gtebokos¢ oraz ilos¢ punktdw badan geotechnicznych ustalit
Zleceniodawca. Lokalizacje w/w punktow badawczych przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych (Zat. nr 2).

W ramach zleconego zadania wykonano badania geotechniczne w 4 punktach
badawczych do gtebokosci 2,0-3,0 m. Otwory badawcze zakonczono (zgodnie z
wytycznymi Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
GDDKIiA) w gruntach mato $Scisliwych tj. gruntach o wartosci modutu sScisliwosci
pierwotnej Mo = 20 MPa.

Prace terenowe przeprowadzono w sierpniu 2017 r.

Rozpoznanie podtoza gruntowego do gtebokosci 2,0-3,0 m ppt w 4 punktach
badawczych wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o srednicy
@ 80 mm i 60 mm (dfugosci zastosowanych probnikéw to 12 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano, ustalajgc rodzaj gruntu, wilgotno$¢, konsystencje oraz
domieszki a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono na podstawie
badan terenowych, przeprowadzonych scinarkg obrotowg SO-1, wykonano réwniez
wateczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikéw.

Poziom wody gruntowej w trakcie prowadzonych badan terenowych pomierzono,
wyniki przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 3.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzgdzono karty dokumentacyjne
profili gruntowych w punktach badah geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz mapy
dokumentacyjne w skali 1:1000 (Zat. nr 2). Materiaty te stanowig zatgczniki graficzne
przedmiotowej dokumentaciji.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach
obejmujgcych ulice Gosie-Otale w miejscowosci Gosie Duze, gm. Kotaki Koscielne,
pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas
Rzeczpospolitej Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest potozony na
Nizinie  Potnocnopodlaskiej i przynalezy do  mezoregionu  Wysoczyzny
Wysokomazowieckiej. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na ponizszej mapie
(mapa poglgdowa).
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 2,0-3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu.

W$rdd nich wyrdzniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

l. grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

[I.  grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)

[ll.  grunty morenowe sptywowe Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,C”
(plejstocen)

IV. grunty morenowe Srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B” (plejstocen)

Ad. I

Grunty nasypowe zalegajg w badanym podtozu w postaci ciggtej warstwy nasypow
niebudowlanych oraz nasypéw budowlanych. Utwory te zalegajg bezposrednio pod
powierzchnig terenu. Charakteryzujg sie one migzszoscig wahajgcg sie w granicach
od 0,10 do 0,55 m.

Przyjmujgc jako kryterium podziatu rodzaj gruntu wydzielono w ich obrebie dwie
warstwy geotechniczne:

. Warstwa IA — nasyp niebudowlany, ztozony gtéwnie z piasku drobnego
préchnicznego, gliny piaszczystej, gruzu, okruchéw cegiet i domieszki gtazikow
pochodzenia skandynawskiego.



Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce migzszosci nasypow niebudowlanych
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stwierdzone w poszczegdlnych punktach badawczych:

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swodj zroznicowany sktad
a takze niekontrolowany sposdéb powstania, mogg
doprowadzi¢ do nierownomiernego osiadania projektowanej nawierzchni.

gruntowy oraz stan,

. Warstwa IB — nasyp budowlany, ztozony gtéwnie z piasku drobnego i pospotki,

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszo$¢
badawczego | [m pon.p.t.] w-wy [m]
1 0,00-0,55 0,55
2 0,30-0,40 0,10
0,70-0,90 0,20

lokalnie zaglinionych.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce migzszosci nasypow budowlanych

stwierdzone w poszczegolnych punktach badawczych:

Ad. Il.

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez grunty prochniczne,
piaski drobne préchniczne oraz namuty piaszczyste. Utwory te zalegajg w rejonie
punktéw badawczych nr 2-4 w formie ciggtej warstwy bezposrednio pod gruntami
nasypowymi (strop tych gruntéw pokazuje prawdopodobnie pierwotne uksztattowanie
terenu badan, jakie istniato przed wykonaniem nasypow). Charakteryzujg sie one

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszo$é
badawczego | [m pon.p.t.] w-wy [m]
2 0,00-0,30 0,30
0,40-0,70 0,30
3 0,00-0,20 0,20
4 0,00-0,10 0,10

migzszoscig wahajgcg sie w granicach od 0,40 do 0,50 m.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce migzszosci tych gruntéw stwierdzone w

poszczegolnych punktach badawczych:

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej |l ze wzgledu na swoje pochodzenie mogag
powodowaé nierownomierne osiadania projektowanej nawierzchni.

Ad. Il

Grunty morenowe sptywowe $rednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,C
reprezentowane sg przez gliny piaszczyste, wystepujgce z przewarstwieniami piasku

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszos$¢
badawczego | [m pon.p.t.] | w-wy [m]
2 0,90-1,40 0,50
3 0,20-0,60 0,40
4 0,10-0,50 0,40
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drobnego. Utwory te znajdujg sie w stanie plastycznym. Warstwe rozpoznano w rejonie
punktu badawczego nr 2 na gtebokosci od 1,4 m ppt do 1,8 m ppt, migzszos¢ = 0,4 m.

Stopien plastycznosci: 1,=0,48

Grunty te posiadajg niskie warto$ci parametrow nosnosci, w zwigzku z czym podczas
prac projektowych i wykonawczych nalezy objgc¢ je szczegolng uwaga.

Ad. IV.

Grunty morenowe nalezgce do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez
gliny piaszczyste, wystepujgce z domieszkg gtazikéw pochodzenia skandynawskiego.
Ich wystepowanie udokumentowano w catym badanym podtozu gruntowym. Utwory te
znajdujg sie w twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci: 1,=0,08-0,14

Szczegofowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zal. nr 3),
a wartosci parametrow geotechnicznych w tabeli — Zaf. nr 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

Wody podziemne w rejonie badan (sierpienn 2017 r.) wystgpity jedynie w rejonie
punktu badawczego nr 2 jako wody gruntowe w postaci sgczen srodglinnych. W rejonie
punktéw badawczych nr 1, 3 i 4 nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

— Saczenia s$rodglinne woéd gruntowych =z przewarstwien piaszczystych
wystepujgcych nieregularnie wsréd gruntow gliniastych stwierdzono w badanym
podtozu w rejonie punktu badawczego nr 2. Sgczenie punktowe wystgpito na gt.
1,5 m ppt.

UWAGA:

Zaznacza sie, iz sgczenia mogg wystgpic w innych miejscach analizowanego
podtoza gruntowego pomiedzy wykonanymi otworami w utworach gliniastych.
Intensywnos¢é wystepowania tych wod jest zmienna w skali roku hydrologicznego. W
duzej czesci zalezy ona od intensywnosci opaddéw atmosferycznych. W okresach
suchych sgczenia w czesci mogg ulega¢ zanikowi, zas w okresach mokrych tj.
intensywnych dtugotrwatych opadéw lub intensywnych roztopdw, sgczen moze byé
wiecej i mogg by¢ bardziej intensywne.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
gtebokosci 2,0-3,0 m ppt stwierdza sie, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu tj.
do gt. 0,5-1,4 m ppt zalegajg grunty nasypowe w postaci nasypow budowlanych i
niebudowlanych oraz grunty organiczne. Ponizej, dominujgco zalegajg bardzo
wysadzinowe grunty spoiste z grupy konsolidacji B w stanie twardoplastycznym.
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Ponadto, w rejonie punktu badawczego nr 2 rozpoznano niewielkiej migzszosci
warstwe gruntéw spoistych gliniastych z grupy konsolidacji C w stanie plastycznym.

e Zwraca sie szczego6lng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

— warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujgcych w rejonie punktow
badawczych nr 1-2 do gtebokosci 0,55-0,90 m ppt), ktére z uwagi na swoje
pochodzenie, sktad gruntowy i niekontrolowany sposob powstania, mogag
powodowa¢ nierdwnomierne osiadania  projektowanej  nawierzchni
— warstwa A,

— warstwy gruntéw organicznych w postaci gruntu prochnicznego, piasku
drobnego préchnicznego i namutu piaszczystego (wystepujgcych w rejonie
punktow badawczych nr 2-4 do gtebokosci 0,50-1,40 m ppt), ), ktdére z uwagi
na swoje pochodzenie sg podatne na osiadania i powinny zostaé w miare
mozliwosci usuniete z podtoza budowlanego oraz objete szczegdlng uwagg
podczas prac projektowych i wykonawczych — warstwa ll,

— gruntéow spoistych w stanie plastycznym — grunty o niskich wartosciach
parametréw nosnosci (powinny byc¢ objete szczegdlng uwagg podczas
projektowania i wykonywania inwestycji) - warstwa lll,

— wody gruntowej w postaci sgczen sSrédglinnych. Poziom wody
przedstawia Zat. nr 3, a szczegotowy opis warunkéw wodnych znajduje sie
w punkcie 4 niniejszej dokumentacii.

e Warunki gruntowo-wodne panujgce w badanym podtozu uznaje sie za proste
(ponizej gruntdow nasypowych i organicznych a w rejonie PB-2 takze stabonosnych -
w przypadku nie brania ich pod uwage jako bezposrednie podtoze dla nawierzchni
drogi).

e Zaznacza sie, iz utwory gliniaste sg wrazliwe na dziatanie warunkow
atmosferycznych i w przypadku prac ziemnych w ich obrebie nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢, aby nie dopusci¢c do nawodnienia lub zamarzniecia gruntu,
poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wkasnosci fizyko — mechanicznych podtoza.

e Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego na omawianym terenie wynosi
h=1,2 m p.p.t.

e Zwraca sie uwage na to, iz pomiedzy wykonanymi otworami ze wzgledu na dos¢
znaczne odlegtosci miedzy nimi mogg wystgpi¢ odmienne warunki od stwierdzonych,
w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj
i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.

wrzesien 2017 r.



