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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczpe

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.08ymagania Ogélne” odnosigido wymagé wspdlnych
dla poszczegdblnych wymafygechnicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktére zosfamykonane w
ramachPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+884w m. Gosie Dfe.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspolne dla robét eiigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.M.00.00.00 Wymagania ogoine
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysciavych
D01.02.01 Usurcie drzew i krzewow
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbidrki elementow drég
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntachV kat
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.01.01 Przepust pod kogairogi
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kdrsfjioych
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnegoizatetiinego mechanicznie
D.05.03.01 Nawierzchniavirowa
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.01.01 Umacnienie skarp brukiem
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

14, Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

142, Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z waaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

143. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronamizgy do notowania wydarzezaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania rgetenych odbioréw robét, przekazywania palecénnej
korespondencji technicznej peaiy Inspektorem Nadzoru, Wykonayiprojektantem.

144. Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

145. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

146. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

147. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtgpenia.
148. Korpus drogowynasyp lub ta e wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.
1.409. Koryta element uformowany w korpusie drogowym w cediaria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.10. Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.11.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuept przez Zamawjeggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.
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14.12.

14.13.

14.14.

1.4.15.

14.16.

14.17.

14.18.

1.4.19.

14.20.

14.21.
14.22.

14.23.

14.24.

1.4.25.
14.26.

1.5.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z Dokumentapjektovy i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwataych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podie grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&gonio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdefa s micdzy warstwy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrbwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nierowso podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni steaca do przenoszenia apei od ruchu na podie. Podbudowa rie
skiadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczay6rna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiad sk z jednej lub dwéch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji néych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniganicastek podiga. Maze zawierd warstvg mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcingjcs.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwggie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanigsia przedziat
tolerancji nie zostat okileny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dianelgo rodzaju rob6t
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy e rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadez
chroniycych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavak pojazdéw, umieszczenia goizeh
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctzashl jednoczgie do bocznego oparcia konstrukgi
nawierzchni.

Podice - grunt rodzimy lub nasypowyzigy pod nawierzchiido gebokdici przemarzania.

Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaa przez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpagistith za nadzorowanie robét i administrowanidrékiem.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowag:s¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaea odebry calai¢ konstrukeyjig lub technologiczp
zdolrg do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghniczno-gytkowych. Zadanie mie polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budosy modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgbudowli drogowej lub jej elemen-
tu.

Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoiava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvragitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidfaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowacdizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane pgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione wébiigednym z nich gsobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ofaoy@ kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie miae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriia poprawek. W przypadku roziwesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SS¢dh uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalp@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalags jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizeria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadzémiadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: cZci robét albo odcinka). Povsgze zobovgzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczangliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.

Wymaga g, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meéylca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokdw poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoidadizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iZea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zalezndéci od potrzeb i pogbu rob6t, projekt organizacii ruchu musé ma bieaco aktualizowany przez Wykonagw&azda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadortmspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczeg6inych etapéw czasowe] ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe gdezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedsevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpdw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyegze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dgtgachrongrodowiska naturalne-

go.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgezowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza iuzycia materialdw wywohacych szkodliwe promieniowanie oezniu wekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdaiwych organéw administraci
paistwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasndzi publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni vewe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzgolieimstalacii | uratizeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane

w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca tdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawigiego.
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Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzidelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjxcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasiwi drog wewsgtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridDONe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdee dokumentagj stanu technicznego ispgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszefllegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebchzenia na § przy transporcie materialdw i wypésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odzie: dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie czapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy i gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmsdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkig/magaé prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownow#osé norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankoskretne normy i przepisy, ktore speimiaaj materialy, spit i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotthlbobowszywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagiania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach ladditr nie postanowiono inacze).

W przypadku, gdy powotane normy i przepispaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu, mdmy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapeasgajowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzamez Inspektora Nadzoru. Rice pomgdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mysby¢ dokladnie opisane przez Wykonawic przedigone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasrié Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawe ustali wydhienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgitgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (g&ci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzefiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagadlosciowych i jakdciowych materiatdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie okay si potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadkrinio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku meiwosci ich skladowania w liniach rozgranicgajch).

Wykonawca nie dizie prowadzi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wysaiin@me w
dokumentach umowy, chytig uzyska na to pisergod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjardédet materiatowdglzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oaugicymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodzce z rozbidrek nadgie s do przetworzenia na pelnowadowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysta jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskazja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy budowlane pochagte z rozbidrek nie posiadeg pelnowartéziowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayinaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zvgatk

Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiaspyzy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzysgazytywra opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgtawych i Inspektora Nadzoru.
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Przyimuje s}, ze koszt zwgzany z rozbidr transportem, zwadk(utylizach) wiw materiatow Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdlzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscexahe
przez Inspektora Nadzoru, (ktory uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesrzehtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jegoodednim wiécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspeatzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest awaenie kontraktowe).

2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiie tych materialdw do innych rob6t; te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewsaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktbérym znajdigee nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wylaanagkonuje na wiasne ryzyko, §icast z
Jego nieprzyjciem, usuriem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materialu nie mie by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane adgteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syyakas¢ | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialdw maghy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodim stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichsafaosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawakceptacji okréonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi lds zachowane naptigce warunki:

a) Inspektor Nadzorugtizie miat zapewnienwspdiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruehzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizidru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoda
wykonywanych robét. Spgzuzywany do rob6t powinien yzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciarargcji robét, zaakceptowanym przez Inspektoradiadw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umewv

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaeodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrdénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, uggzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zogtpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobé

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask; bedzie do ustawowych ograniézebcizenia na ©przy transporcie materiatow/sgizna i z terenu rob6t.
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Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkow i w sposob qgity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportu doizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkagmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rofddnie z warunkami umowy, oraz za jélkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaijn
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkiyrwwania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtaza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i ggnymi okraélonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazangnpgmie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosfarsungte przez Wykonavgena wiasny koszt, z
wyjatkiemn, kiedy dany bH okae sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéei za ich doktadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementilivdt lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowaj 8ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgini wyniki bada materialdw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijagce przy produkcji i przy badaniach
materialow, déniadczenia z przesAn, wyniki badé naukowych oraz inne czynniki wphyweg na rozviar kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiykonywane przez Wykonagay czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewstki@ w terminie Polefidnspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektadzoru programu zapewnienia jako
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveoi6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciyj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengd@jojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawieré
a) CZ;sc 0g0lry opisuica:
organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaliterminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,
- system (sposdb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jégievwykonywanych robét,
- wyposaenie w spr i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada
- spostb oraz fogrgromadzenia wynikow badi&boratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatgrugcych
a talke wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestanblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) Cz;sc szczegOGlowopisujca dia kadego asortymentu robot:
wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclyniézoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wiasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyirga mieszanek i wykonywania poszczegélnych elenve
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatororg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu kadah czstotliwai¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesit konieczny, aby zapewémiykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigslgnieciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetl, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniccia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzoruglzie mig¢ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonavwgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomggb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikdw tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetifug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek etpél
materiatow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kiyley i producenta
materialow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawr@kévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki

tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materialdw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtétyiub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uiycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar/’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndgci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informag; o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryonwézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedziglrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowbzujgcymi przepisami spoczywa ha \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazbiowego. Zapisy daly czytelne, dokonane tralechnilg, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusndmtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywat w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowej,

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedtakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki preg@adzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli dgseem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeds lprzediagone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania sj.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy
i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pemi kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza s sposob goty w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do ##ki obmiaréw
dokumentujc narastao postp rzeczowy robét. Wzor kgki, a w szczegdlrioi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpish\siizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy § ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodn@i materiatow, orzeczenia o jakod materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy i Zamawiaiego powinny b gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakkoi. Dokumenty te stanoavizahczniki do odbioru robét. Winny byudostpnione na kale zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg,3pprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaky przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigigdbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjarasvem.
Wszelkie dokumenty budowydiy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dghwglazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyradip obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych
to Wykonawca tdzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowegdda przez Wykonaweutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavenbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadim wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glog dobczone w formie oddzielnego atnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie upliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ rob6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kiugzgtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawjapgo. Warunkiem dokonania odbiorgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora
NadzoruSwiadectwa Przegia w zakresie eci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie

z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rfa@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdickyc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakiczenia rob6t i przggia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspektora NadSasadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedémych dokumentow w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikow badlei pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavykonania robét z Dokumenta@rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanigych i ulegaicych
zakryciu, 2waszcza w zakresie wykonania robéeizisgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt pépmych lub rob6t uzupehigiych w warstwiescieraing] lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czdanaustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakdé¢ wykomywanych robdt w poszczegdinych asortymerteifiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z uwzgbnieniem tolerancii ale nie mackazego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidszzsino
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ruchu, komisia mie dokond potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot imradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeismpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byldaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiki obmiardw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie budey watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdgzow odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wemtm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

NougkwdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgikfobejmowd:
robocizig bezpdéredng wraz z towarzysymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniayewentualnych ubytkow i transportu na tereioiaid
- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demiantapo zakaczeniu robdt,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawijagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.
9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegdélnione atosie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:
(@  zakupyikoszty zakupu potrzebnych riaddey,
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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

(b)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materiatow,

(©)  koszt zapewnienia niedhych czynnikow produkci,

(d)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavieilenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(e) oplaty/dzierawy terenu

(H  przygotowanie terenu

(@  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

(hy tymczasowprzebudow urzzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegovprzywrocenie oznakowania zgodnego z uprzatij organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow@azeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@@1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zpejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrigia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; foz. 1206),

8. Rozporgdzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz 62, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; ifigjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddipavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoérievwrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45110000-1

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zygdanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktow wysakmwych w ramachPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do
km 0+484,34 w m. Gosie Re.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdveokggciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyij zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistd powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

Do odtworzenia punktow wyso@owych oraz osi trasy i przepustow, azéalwykonania inwentaryzacji powykonawczej aiale
stosowa odpowiedni spet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekiadzoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprandzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie 1ig sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreeczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntéw.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktw gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojra w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nailg wykon& w oparciu 0 DokumentacProjektowy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejdtiimej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna kiywyznaczona w punktach giéwnych i w punktaciigamich w odlegkei zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej od 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wetggzosi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie mphy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w tereniezyaley¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicber stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayzi nasypow i wykopdw natg stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nglstosowa w
przypadku nasypow o wysakiprzekraczapej 1 m oraz wykopoweszych ni 1 m.

Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami naie dostosowado uksztattowania terenu oraz geometrii trasyaiveq

Odlegldi¢ ta /co najmniej/ powinna odpowidadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
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W pierwszej kolejnéci naley pomierz¢ wznowiory lub zalgors osnowg geodezyjm Nastpnie naley wykona& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac wszystkie elementy t& mapy
zasadnicze).
Prace obliczeniowe naiewykonywa przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzongpiraa map zasadnicy
oraz map ewidenciji gruntdw prowadzonych technikami tradyayji nalery wykona metod klasyczia (kartowanie i kréenie
reczne) lub przy pomocy automatdwdkgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocragj”, z podzialem na:
1) dokumentadgchniczg przeznaczaepdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktdrej mowgpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénasgpujgce materialy:
- wtdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdkgnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysckibwej oraz wykazy wspoigdnych punktow
granicznych,
kopie protokotow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe nalgy sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgwcze).
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Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi rpunktow wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wys$okevych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochramaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulae@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigsm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygesiycii.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpijszymi zmianami)

©oNoO Uk WDN

=
©
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

l. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45112000-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgmanych z usugciem drzew i
krzakéw w ramactPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+884w m. Gosie Dte.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni,

- karczowanie krzakdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakw nalg stosowd:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich usuyaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegdine”.

4.2. Transport

Karpire, diuzyce i gadzie naley przewoz transportem samochodowym.

Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powaclich uszkodze
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie pni drzew.
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Drzewa znajdaie sp w pasie robét ziemnych przewidziane w Dokumerfeaojektowej do usugtia, naley sciaé i wykarczowa
przed rozpoezxiem robot.

Karpire, diuzyce, gajzie naley przewig¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczBe)2.01.01.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew.

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&hoasunicia ralinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spehdiavymagania specyfikacji technicznej D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robo6t zwgzanych z usuetiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dakrzakéw 1lha

na podstawie Dokumentacji Projektowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
usunéciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentargjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodrip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbwdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa, za 1ha usgiyith krzakéw naliy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.
Cena wykonania rob6t obejmuie:

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie karpiny, diyc, gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce,

- zasypanie dotéw wraz z zsgczeniem gruntu,

- wykarczowanie krzakow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagiopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu w ramadPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km
0+484,34 w m. Gosie Oa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyezzdiccia warstwy humusu o grutm20 cm.

W przypadku wysgpienia warstwy o innej raiszaci niz wymieniona, nalsy ja zebré dostosowac st do warunkow lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweyzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania rob64t zwigzanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy humusu najestosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.
4.2. Transport materiatéw

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na prygzaorgeznaczeniem na odkiad.
Humus mae by przewagony dowolnym transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane ze zggiem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinné yodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naly zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spsichar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczeg dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gibtaarstwy humusu) naie dodatkowo stosowa
reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu naliy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéimnych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na pelg gkbokadi¢ jego zalegania oldlers w Dokumentacii Projektowej lub wskazgorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanwpgsnia. Stan faktycznyetivie stanowit podstapdo rozliczenia czynisoi
Zwigzanych ze zggiem warstwy humusu. Zdy humus naley skiadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a talke najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thosunicia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, Zgodn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy robot zwizanych ze zeffiem warstwy humusu jest 1ifmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagji
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 mzdjgtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakaici robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilhumusu na petrgicbokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieYifigeagania i badania.
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D.01.02.04 Rozbidérki elementéw drég

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniazjopisane g nasipujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111100-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrk elementow drég w ramadbrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+324
w m. Gosie Dge.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestvetog jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie przepustow betonowydinealnicy 80cm,
b) rozebranie przepustow z rur stalowyehsainicy 20cm,
c) zdicie tarcz znakow drogowych,
d) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania rob6t
Materiaty niezbdne do prawidiowego wykonania robétebjsih zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny Zasiakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zeanych z rozbidgkelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowé
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zuraw samochodowy,

- samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

DROMOBUD Sp. z 0.0. 25



D.01.02.04 Rozbhiorki elementéw drog

- frezarle drogowy i inne.
Drobne roboty mana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych pdrzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbidrkowych powinien wayakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbi6rki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Przepust nalgy rozbierg w sposob mechaniczny.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaaipadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej D.02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentdw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeliapgo doly po usutich elementach powinno speiriaipowiednie wymagania okieme w D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:
-dla przepustow — 1m (metr),

- dla stupkéw i tarcz znakéw — 1szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za rozbiork 1m przepustu wraz z betonpseiank czolovs zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ockoicia
rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dlarozbiorki przepustu:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozbiorka przepustu,

- rozbiorka taw fundamentowyckdianek czotowych,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dlarozbiorki stupkéw i znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw ,

- zasypanie doléw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania1s00,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbidrki.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniaziopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramaetzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+4834

w m. Gosie Dte.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfika ja Techniczna stanowi dokipneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST magastosowanie przy wykonywaniu wykopdw na terelppetyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- rénica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142. Wykop plytlkd wykop, ktorego gbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacy ch w wykopach
Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe)
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy [1].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okredlenie gruntéw pod wazgllem przydatriai do budowy nasypéw nagorzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z [1].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadhy
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskatniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pigpwo
5.Zu7le wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zdte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy pynédw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o| - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popictowetzowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji towej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nanaici Wy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ogiebokdici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykadtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasyp6w zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinidyiygviezione przez Wykonawoa odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgyeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicgpirojekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugdzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzdzenia, ktore zapevgniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aloeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowpzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.zéd wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, kiére spowoduie ich
diugotrwad nieprzydatné, Wykonawca ma obogdek usuricia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamaysiagjo za te czynid, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi uiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamibét. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektove i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu ména bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiéol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypovunpgsy¢ bezpdrednio whudowane w nasyp.

W miejscu wbudowania nalgzapewré prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skiadowanie gruntéw, pplge odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspaja go do gibokdici okoto 0,5 m powgej projektowanych ednych
robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyppadwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez InspektozoNad

W odlegtéci mniejszej ri 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ciag), roboty naley prowadat
recznie, z zachowaniem szczegéinej GatTi.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia

Wskaznik zagsszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by¢ mniejszy nt.:

lokalizacja Drogi o ruchu Drogi o ruchu
lekkim i srednim | ciezkim i b. ciezkim
KR1-KR2 KR3-KR6
gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 1,00
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na gebokasci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97 1,00
podiaza

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntow, dlia kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartai¢ wskanika odksztalcenia g zahcznika B normy [1], rwnego stosunkowi odksztaievibrnego E
do pierwotnego E
Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:
- dlazwirow, pospodtek i piaskow : 2,2,
- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #y) : 2,0,
- dla gruntdw rénoziamistych Zwiry gliniaste, pospéii dliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwile) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech Knasci warstwy gruntu dokonujegsna podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztalgnia
za pomog obcizenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Schemat ukiadu warstw konstrukcji nawierzchni dizdorii ruchu KR1-KR2 w wykopie i w nasypie orazmagane
wartagici wtornych modutdw odksztalcenia na powierzchmstva
a) w przypadku grupy docsci podiora G1,
b) w przypadku grupy #ncici podicza G2, G3 i G4.

KR1-KR2

WKOPMASYP WYKOPMASYP
G1 G2, G, 64
a) b)

OIS wWarshiy
konstnukcji newiarzchn

Es = B0 MPa (G1)
O arErahasy T
nstns {erzchni
Es & BO MPa (31) Fanarch nawlerzehm Ea = 25 MPa (Gd) calne warshwy
T —_ - Ea & 35 MPa (G3) konglnukeji nawierechin
! grurt redeimy w wyhopie E, = 80 MPa (G2 ub ulepszone podiode
G1 kib grand nasypoesy ‘-

B . grunt rodzimy w sykopia
G2, 63,64 lubr grunt nasypowy

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgi
nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robot
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikaeych z niedotrzymania podanych paajy warunkow obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancije:

- wymiary wykopu w planie nie mpgyzni¢ sk od szerokéxi projektowanej o wtej niz +10 cm i -5 cm, a krayizie dna
wykopu nie powinny migwyraznych zatamé,

- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie meprzekracza+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ s od projektowanego o gdej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagrzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spzéngrawidlowd¢é wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&a5
oraz DokumentagjProjektovy.
Szczegdlauwag nalery zwrGet na widiciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolmwagodnéci z wymaganiami okéonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag nalezy zwroct na:

a) odspajanie gruntbw w sposéb nie pogayszaih widciwosci,

b)  zapewnienie stateczobskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpétich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopéw (usytuowanie i wytazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokoétdw odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z kiigeej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub faty, w odpiach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktdre bughastpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegfirProjektowej nie maegprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przepronadzezstastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublaiiora z exstotiwaicia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie sngekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwka powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku po¢thego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzars podstawie wynikow batlawkonanych z estotliwascia minimum jeden
raz w trzech punktach na powierzchni rob6t orazejsoach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdrmego modutu odksztalceniadprawdzanej warstwy powinnaloye mniejsza, wijeden raz w trzech punktach
na powierzchni robét, a dodatkowo w miejscach \eslgh przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 M (metr szécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawieidw w terenie | uwzetinia
elementy skladowe obmierzane wg innej jednostkitpivanie powierzchni wykopow wffmetrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &gwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntadtidad / nasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyayan

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej; Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie powierzchni wykopow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniazopisane g nasiepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem nasypow w ramalzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km
0+484,34 w m. Gosie Oa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST gagastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terdjityo zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wedtug wzoru:

gdzie:
Py - gstaié objtosciowa szkieletu zagzezonego gruntu [Mgffn
Pys - Maksymalna gtaic obgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgatnboptymalnej, okréona w normalne;
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]zgga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [2] [Mg/ri].
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
. Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakeykonanych rob6t oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosoné wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celu, tikie, kidre spelnipszczegGlowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [gkeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nasbwa na bigaco, w czasie twania robdt ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablica |. Przydatnosé gruntow do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypow poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visgzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaléw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie vigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynciw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakgji towej ponad 2 %| znajduje si na gkbokaici wiekszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypetnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe 53 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku NGNGSCi Wiy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ofebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczomgpiatnéci Wykonawca ma oboggek uwzgtdnienia wszystkich zastizs
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudowsgtlamateriatow, okéonych w tablicy 1.

Jereli Wykonawca whbuduje w nasyp grunty lub materiédprzydatne, albo nie uweghi zastrzéen dotyczcych materialéw o
ograniczonej przydatia, okrélonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt uswti i wykonane powtornie z materialow o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z dokopow

Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadestpujace Wiaiciwosci podane w normie PN-S-02205 [3]:

a) zawart& czstek:
- 0,075 mm - < 15%,
- <0,02mm-< 3%,
b) kapilarnéc¢ biema /b <1,0m
c)  wskanik piaskowy WP/ > 35.
36
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2.2.2. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentacProjektovg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw nétaisgi lgda wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu batdlaboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, wbhudowanigszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow
\Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegaeiokii, technologii odspajania i

zaladunku oraz od odleggibtransportu. Wydajrié srodkéw transportowych powinnadsyostosowana do wydafisbsprziu stosowanego
do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczrggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rdwnomiemego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovg z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wigciwosciach nalgy uklad@ w oddzielnych warstwach, o jednakowej gidboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste najevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalédadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiac lokalne gromadzenigsivody.

e) GOme warstwy nasypu O gréioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym g5 i wspotczynniku filtracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

DROMOBUD Sp. z 0.0. 37



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych
W okresie deszczow i mrozAw, nasypy zalesagionywa jedynie z gruntdw i materialow przydatnych betrzeasn wg tablicy 1.
Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychipiegiem lub lodem.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagag wilgotnai¢ zagszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

Roziarone warstwy gruntu nale zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwvarstvg gruntu mana uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtfzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalky dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskamnik zagszczenia gruntdw w nasypach, dkg/ wg BN-77/8931-12 [2], nie e by mniejszy ri:

lokalizacja Drogi o ruchu| Drogi o ruchu
lekkimisrednim|  ciezkimib.
ciezkim
KR1-KR2 KR3-KR6
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu dalgbkaci od nwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97 1,00
warstwy nasypu nagokaici od powierzchni robét ziemnych pail,2 m 0,95 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu gailoio 20 cm powinna mievskanik zagszczenia 1z 0,95.
Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskaznika odksztalcenia lo wg zaznika B normy PN-S-02205 [3], réwnego stosunkalkesatalcenia
wtérnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaznik odksztalcenia lo diawiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendwyiekszy ni 2,2,

Caldiciowej oceny cech nasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaléeyia
za pomog obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Schemat ukladu warstw konstrukcji nawierzchni dizdiorii ruchu KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oragmagane
wartaici widrnych modutéw odksztalcenia na powierzchmstva
a) w przypadku grupy dacici podicza G1,
b) w przypadku grupy ¥ncici podiora G2, G3 1 G4.

KR1-KR2

WYKOPMASYP WYKDPMASYP
G1 G2, G3A, 64
a) b)

GUIMTIE Warshy
konstnukcji nemdarschin

Es 2 B0 MPa (G1)
GO wErshay k4
i L1 i hini
Es 2 BO MPa (31) e Es = 25 MPa (4] dalné warstay
. — - Ea 2 35 MPa (G3) konglnukcji nawisrschin
i y grunl redzimy w aykogie Es 2 50 MPa (G2 ub ulepszong podiods
&1 huib grund nasypoey ¥

K ; grunt rsdzimy w sykapia
G2 g3y Wb annt nesypawy

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jeeli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmiiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotn&é gruntu
Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gszrzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu. Decydujcym kryterium jest mgiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.
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W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaiipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie prataine;
metod | i Il wg PN-B-04481 [1]. Odchylenie od wilgoiaoptymalnej nie powinno przekrac2% (dia gruntdw niespoistych).

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgéthonniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé talve w stanie powietrzno - suchym, o ilegase proby dadzpozytywne
wyniki.

Jeeli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o wartd wigksz; od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposb
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetipowinien kizaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie veod

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obaziljg nastpujgce wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie amby wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych rob6t ziemnych nie i@przekracza+11-3 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szeroki projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierdwnizi powierzchni korpusu mierzonegatuggici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:

a)  badania przydatém gruntdw do budowy nasypéw,

b)  badanie prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

Cc) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsoi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatoi gruntdw do budowy nasypdw powinnyébprzeprowadzone na probkach pobranych zidiapartii
przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarodia.

W kazdym badaniu naky okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny,

- zawarté¢ cz:$ci organicznych,

- wilgotnas¢ naturali,

- wilgotnas¢ optymalia i maksymala gestas¢ obgtosciony szkieletu gruntowego,
- granie plynndaici,

- kapilarnéc¢ bierry,

- wskanik piaskowy.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrdch widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

C)  grubdci kerdej warstwy i jej wilgotnéei przy zagszczaniu,

d) przestrzegania ogranitzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygaych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mnigjznjieden raz w trzech punktach na powierzzigszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod porownania poszczegdlnych wynikow hiadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wskaznika odksztalcenig halezy przyjmowe jak dla wskanika L,

Nosnas¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualgiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.
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6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalspntrok:

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

c)  protokoiow odbiordw robdt zanikalych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradad korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6. 3.5. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadii Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6. 3.6. Sprawdzenie zeggczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kol oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na powierzchni robét orazejsoach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na powierzchni robét, a dodatkowo w miejscach askah przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypow jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie powigizmasypow w A{metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanych nasypéw najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacii Fogjeki SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,

- odwodnienie terenu robot,

- plantowanie powierzchni nasypow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow, wskanika zagszczenia poszczegoinych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekd@nun

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&fgnia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.01
PRZEPUST POD KOROM DROGI

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z
wykonaniem przepustu pod kogairogi w ramachPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+4834w m.
Gosie Dye.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania:

- przepustow z rur PEHDstednicy 60-80 cm pod drag

- wykonanie tawy z kruszywa naturalnego stabilizaege mechanicznie.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wykonany w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, sticy do przeplywu malych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogi.

1.4.2. Dlugdé przepustu odlegiéé migdzy pionowymi ptaszczyznami glowic przepustu, mieezpo jego dnie.

1.4.3. Prefabrykatelement prefabrykowany) § konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemyslovwkitre] po zmontowaniu
na budowie, mma wykona przepust.

1.4.4. Przepust prefabrykowanyprzepust, ktdrego konstrukcjaina wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust rurowy przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowychzetbetowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyaze robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow

Wymagania ogolne dotyaze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegéine”.
2.2 Materialy do wykonania przepustéw

2.21. Rury

Rury powinny posiadanasgpujace /lub inne, nie gorsze/ \tawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformacji rury w wielki 3 % nominalnejrednicy
wg ISO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopieudarndci (T.l.R) wg PN-EN 744 : 1997 <10T.LR;
- wytrzymaldé na 30 % deformagjominalnegrednicy
wewrtrznej rury - heszkodzé.
Dla projektowanych dtugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur czy¢ za pomog elementéw w formie opasek zaciskowych.

Rury i opaski nalsy przechowywétak, aby nie byly narane na bezgeednie dzialanie sioa i st zewgrznych.

2.2.2. Materiat na tawy fundamentowe

Na fave fundamentowpod rury nalgy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiliu réznoziarnistéci >5 spetniajce wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GZ0, G\85,5 i Cygr-

2.2.3.  Materiat zasypki
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Do zasypania przepustow rglestosowa kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiku réznoziarnistéci >5 spetniajce
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii 20, G85,5 1 Gr,

3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne dotyare sprztu

Wymagania ogolne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Spret do wykonania przepustéw

Przy wykonywaniu przepustow najestosowa nasgpujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe,

- inny spret pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyaze transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatow rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyek samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ réwnomiermnie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie

powinny wystawawiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mee by zrzucana bezpednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powbydastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Przy skiadowaniu rur zagwarant@wa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania 1,5 m,

- rozstaw podkltadéw-12 m,

- przetaczanie i wWieczenie rur jest zabronione.

Szczegbtowe dane zawiera instrukcja producenta.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Skladowanie kruszyw powinno odbyévse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Podiaze sktadowisk musi liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegirojekt organizacii i harmonogram robét, ueddgiapcy warunki w
jakich wykonywane ¢y roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawea powinien dgat przepusty do punktdw stalych i charakterystycznyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wssckwych.

W czasie robét przygotowawczych pglewtyczyé o8 przepustu i kragdzie wykopow. Punkty stabiizge & przepustu nalg
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezimms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podte pod przepustem

Dno wykopu powinno ldwwykonane z dokladida + 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkizephu cieku.

tawy fundamentowe o grutmd 30 cm z kruszywa niewysadzinowegi( lub mieszanka) o maksymaldegdnicy ziaren 20 mm,
powinny by starannie zagzczone 0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.
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W przypadku wyspowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, poeppistem naky wykona warstve odcinagca
z gruntéw niewysadzinowych o grdisbrownej co najmniej gbokaici przemarzania, ligz od najniszego méiwego
poziomu wody w przegaie.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Rury naley uklada na fawie po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniypaspustu.

W celu zachowania prawidiowego ppst rob6t montaowych naley przestrzegazasady budowy ruragju od najriiszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Pohczenie rur naley wykona w sposib zalecany przez producenta zastosowanych r

Konce rur powinny migwykonanéciecia dopasowae ich wyloty do ksztaltu nasyputkprzegicia osi przepustu z nasypem.
W czasie ich ukladania najeewréet uwag na prawidiowe ustawienie.

W przypadku gdy rura mgczenia, naley sprawda czy w czasie ukladania nie doszio do ich foinia.

Spadki i gtbokasci posadowienia przepustow powinny agodne z DokumentadpProjektovy.

Rury po uléeniu musg by¢ ustabilizowane w taki sposdb, by nie zmienity svagdcrenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawiciowegozginia rur ména przysipic do ich zasypywania.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowatlaszkodzenia ulonego przepustu.

Minimalna grubéc nadsypki powinna Byownasrednicy rury.
Wykop na calej szerokm, przynajmniej do wysoka 30 cm ponad gamkrawed? przepustu nalg zasypywé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charakig®ym st wskanikiem rénoziamistéci U>5.
Jeli calkowita grubét naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 nlsgpha na calej jej wysaled musi spelniapodane wigj
wymagania.
Jeili callkowita grubéc naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to@pasic wykopu (ponad 1,0 m) raga wypelnit materialem nie
spelniajcym powyszych wymaga

Szczegdinie starannie riglevykona@ zasypk bezpérednio wspieraiy przepust, w obszarze ograniczorimiartia kola. Materiat na
zasypk wtym obszarze musi niakie same parametry jak fawa pod przepustem.
W celu unikricia nierdwnomiemego osiadania zasypka powirthaykonywana poziomo i z materialu homogonicznegsyis nalery
wykonywat warstwami i zagpzcza. \Wskatnik zagszczenia nadsypki powinien wyrdds0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzghddw wytrzymaléciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga spednymocnia. Ze wzghddw przeciwpgarowych naley
zabezpieczywwlot przepustu, poknwag nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegai rury materialem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jaksci robot

Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania kontrolne, a \wahilstarcza
Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

Podczas budowy przepustow ugleykona nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodéedz DokumentagjProjektov,

- sprawdzenie jaka materiadow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditbz Dokumentacja Projektogv

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumegtRopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczegoétowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie natg wykona& pdsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowyliczanych deklaracji zgodgm.
Materialy uyte do rob6t powinny lyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgémpodiaa pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
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Sprawdzenie polega na zbadaniu zg&dtozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 58.58T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidiowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgoiresci z wymaganiami oksnymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu? tuykonanej tawywirowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyeze odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyeze odbioru robét podano w SST D.M.00.008@magania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

QOdbidr przepustu obejmuije :

a) odbidr robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c¢) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad okitenych w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m (metr) ulmnego przepustu, Frvykonanej tawyzwirowej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakaéci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami DokuaeiProjektowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zegpczeniem warstwami, zgodnie z Dokumegpfarjektovy i SST,
- uporadkowanie terenu,

- wykonanie bada pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Krusayvaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. BN-75/8971-06 Skfadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych nawierzchni w ramacBrzebudowy
drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w ms@dDue.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikadnmicznej dotyegzoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigrzchni i
obejmug:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przegealiem warstwycieralnej, wizacej,

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zyaestamanego lub naturalnego mechanicznie.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgiodne z obowujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodi@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyge robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materialy stosowane do poker migdzywarstwowych powinny speldiavymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2
2016 — cz¢ Il pkt. 7.3.3.1. Pgtzenia mjdzywarstwowe nalg wykong w sposob okéony w pkt. 7.3 ( w zakresie:
przygotowania podia, wykonania skropienia, zastosowanigciltepiszcza do skropienia, ochrony skopieniai f@eny jakeci
pokczenia mjdzywarstwowego ) WT-2 2016 —éz Il.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczoneaizahia warstw konstrukcji nawierzchni powinny spévymagania okéone w
tablicy 1.

Tablica 1  Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych dagczania warstw
nawierzchni

C60 B3 ZM C60 BP3 ZM
Metoda bada Jednostka
Wymagania techniczne wedtug normy Kiasa S akies Kiasa S akres
wartaici wartaici
Do zlhczenia warstw Do zlhczenia warstw
asfaltowych asfaltowych

wykonanych z asfaltov wbudowanych w
niemodyfikowanych ngd nawierzchrng na drogach
drogach obaizonych | obcizonych ruchem od

ruchem od KR1 do KR KR1 do KR7

Polarndgé |PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia

Zalecane zastosowanie (informacyjnie)
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Indeks rozpad@ PN-EN 13075-1 g/100g 3 70 do 155 3 70 od 155
Zawartac lepiszcza (poprzez o en 1428 % (m/m) 6 58 do 62 6 58 do 62
oznaczenie zawaro wody)
Czas wyptywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 s 3 15+ 70 3 15+ 70
Pozostatéé na sicie, o
sito 0.5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostaté na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm  |PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania

- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja _ powierzchni

Zalcznik NA.2.2 - >75 2 >75
pH emuls;ji PN-EN 12850 - - - - >3,5
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
odzyskaneg
Temperatura ngknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 6 >43 6 > 46
odzyskaneg

1)

wbudowaniem
2)

3)

Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym

Wymagania dotygze emulsji asfaltowych do ZM nie dotycemulsji poddanych na budowie rozaeeniu przed

2.3. Zuzycie lepiszczy do

skropienia

Skropienie lepiszczem powinnodoywykonane w iléci podanej w tabeli 2 i 3. Kontrpilosci lepiszcza do skropienia nate

dokona wediug PN-EN 12272-1.

Tablica 2. Zalecane ildci emulsji asfaltowej do skropienia podiga z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m2]
(uwaga - przyto dla emulsji kationowej o zawaitd asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 géahik Krajowy NA, rodzaje:

C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podiaze pod ukladary warstwe asfaltowng Ukladana warstwa
rodzaj cecha podbudowa asfaftowa wiaca | scieralnaz SMA lubz AC
Dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR7 — rodzaj enulsji; C60BP3 ZM*
nowo wykonana 02+04 03+05 X
warstwa podbudowy frezowana 03+05 0,3+05 X
asfaltowe porowata lub . -
W zlym stanie 03+06 03+0,7 X
nowo wykonana - X 02+04
" frezowana - 03+05 03+05
warstwa wazaca
porowata lub : 03+07 03+05
w zlym stanie ' ' ' '
. , frezowana 03+05 03+05 03+05
stara nawierzchnia norowatza lub
asfaltowa W Zlym stanie 03+06 03+0,7 -
Dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj enulsji: C60B3 ZM
nowo wykonana
podbudowa lub staral 02+04 0,3+05 02+04
V\faasrfzt\]tﬂ(’)awgpﬂgugtgrm;y nawierzchnia szczelna
1atowel T frezowanie 03-05 0305 03-05
nawierzchnia asfaltow: norowata lub
W Zlym sianie 03+06 03+0,7 03+05
nowo wykonana - X 02+04
" frezowana - 03+05 03+05
warstwa wazaca
porowata lub i 03206 03205
w zlym stanie ' ' ' '
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* do zlgczenia dwéch warstw asfaltowych, gdy obydwie tesivey wykonane g z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza siastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okrédenia ilosci pozostalego lepiszcza asfaltowego, aal#os¢ emulsji asfaltowej podanw
tabeli pomnay¢ przez 0,6.

Objasnienia:

» X" - nie dotyczy

.- - f0ZwWigzanie nie wyspuje.

Pod warstwscieralry wykonywara z mieszanki typu:

- BBTM nalery stosowailos¢ skropienia odpowiadgia gornej granicy wg tabeli 2 jak dla mieszanki tgA, AC,

- PA naley wykona specjalne skropienie w spos6b opisany w punkZi§\rT-2 2016 o Il,

- SMA LA nalery wykona specjalne skropienie kationpemulsjy modyfikowar 60 % szybkorozpadaw ilosci 0,4-0,5 kg/m2
w przypadku zawarioi wolnych przestrzeni w @] lezacej warstwie 5- 7 %. Xze lub wysze od wymienionego przedziatu
zawartdci wolnych przestrzeni wymagajadozowania zmniejszonej lub gvgzonej iléci emulsji.

Optymaln ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia nigleustalé na odcinku probnym ukladania mieszanki minerafeitawe;.
Ocerg nalery dokong na podstawie wytrzymdic nascinanie, wymagania wg tabeli 6 WT-2 2016s¢41.W uzasadnionych
przypadkach (brak szczepgol, zakresy dozowania podane w tabeli 2 aoigté rozszerzone.

Tablica 3 Zalecane iléci emulsji asfaltowej do skropienia podiga z mieszanki niezwgzanej i zwhzanej hydraulicznie
[kg/m2] (uwaga - przyjto dia emulsji kationowej 0 zawaftbasfaltu rownej 60% wg PN-EN 13808:20134cahik Krajowy
NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

. . Emulsja asfaltowa
Rodzaj podiaza llosé rodzaj
Warstwy podbudowy z mieszanki niezednej 05+0,7 C60B10 ZM/IR
Warstwy podbudowy z mieszanki zenej 03+0,7 C60B10 ZM/R zalecane pi3,5
spoiwem hydraulicznym ' ' o

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpdsl wymaganiom norm i
przepisow dotyeych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obinia jej jakéci.

Emulsg naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypasaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgryweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca § wycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadgonana z twardych elementéw czygagah i
stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysrzgegaicych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiadackkie elementy czyszgee i shiy¢ do zamiatania. Zaleca siywanie szczotek wypagaych w
urzidzenia odpylape.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwaikzg
na sprawdzanie i regulowanie gpsjcych parametréw: temperatury rozkladanej emulgjisnia emulsji w kolektorze, obrotow
pompy dozujcej emulst, predkaici poruszania siskrapiarki, wysoki | diugaici kolektora do rozkiadania emulsji sitbemulsi.
Zbiornik skrapiarki na emulspowinien by izolowany termicznie, tak aby tlisve byto zachowanie stalej temperatury emulsi.
Wykonawca powinien posiatiaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrajzalencsci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujacymi parametrami: @hieniem emulsji, obrotami pompygakascia jazdy skrapiarki, temperaguemulsi.

Skrapiarka powinna zapevmozkladanie lepiszcza z tolerane] 0% od iléci zatazone).

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
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Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, detikb innych opakowaniach pod warunkigemie leda
korodowaty pod wphwem emulsji i niedl powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powipéplzedzielone przegrodami, dz@imi je na komory o pojemem max.
1 m3, a kada przegroda powinna réigykroje umdaliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone doggortu lub skladowania emulsji powinnyé liszyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicprojekt organizacii i harmonogram rob6t, uadhglaiace warunki w jakich
wykonywane ki roboty zwgzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konginykt nawierzchni,

5.2. Przygotowanie podiga z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed skropieniem podie z mieszanki mineralno-asfaltowe] tgleczycic. W przypadku zanieczyszczonej warstwy dodatkowo
0czyici¢ poprzez zabieg szczotkowania i mycie p&aleiem. Przy iywaniu szczotek mechanicznych igleawroct uwag, aby

nie zostata uszkodzona warstwa blonki asfaltowgawgerzchni ziaren kruszyw stangayjich gérg powierzchrg warstwy. W
przypadku zanieczyszczenia padioolejami, paliwem lub chemikaliami nateuzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania
zanieczyszczea nasipnie zmy: powierzchri wodg pod cinieniem.

5.3. Przygotowanie poditaa z mieszanki mineralnej niezwiazanej i zwigzanej hydraulicznie

Powierzchnia podia musi by oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innggmiaszanka mineralna, z ktérej zostala
wykonana warstwa. W przypadku podbudowy bardzoegubbzpérednio przed wykonaniem skropienia engubsgfaltovy
podiaze naley zwilzy¢ wod, tak aby powierzchgipodiaza doprowadzido stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodriyela i
Zjawiska nagzenia warstwy wad W przypadku skrapiania warstwy niezzeinej nagknictej wod po opadach atmosferycznych
nalezy op&ni¢ skropienie do momentuegdziowego przesuszenia powierzchniowego warstwitdio snatowo-wilgotnego).

5.3. Przygotowanie podiga na obiektach irzynierskich
W przypadku podia, kidre stanowi izolacja przeciwwodna na obiekidstowych, nalgy postpowa wediug wskaza
producenta lub zapiséw w normach albo aprobatelshi¢znych.

5.4. Wykonanie skropienia

Temperatura podka w czasie skrapiania powinna wytese mniej nt +5°C. Nie dopuszczagsivykonywania skrapiania podczas
opadow atmosferycznych lukztprzed spodziewanymi opadami. Czasookres skropialaig tak zaplanow@ aby nie wysipity
opady atmosferyczne weniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji. Wykonawca przekaspektorowi Nadzoru kegprotokotu
kalibracji skrapiarki (rownomierdo skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalomeflisci przejazdu). Skrapiarka powinna
zapewnia rozkladanie lepiszcza z tolerantfl0 % w stosunku do #oi zaloronej. Skrapiarka, dia ktdrej nie wykonano kalitbracj
nie mae zostd dopuszczona do wykonana skropienia. Skrapianeynalykonywa réwnomiernie na calej powierzchni
przeznaczonej do skropienia, przyyaiu skrapiarek samochodowych, ewentualnignznych - wyposanych w rampy
spryskujce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku &am@p Dopuszcza ¢siskrapianie gczne lang tylko w miejscach
trudno dosipnych (np.scieki uliczne) oraz przy wdzeniach usytuowanych w nawierzchni lalograniczaicych. Skropione
podiae naley wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiaganizacji ruchu lub odpowiednochror
skropienia przez pokrycie speciglmarstvg ostonovy (patrz pkt 7.3.4).

Przed rozpoeziem skrapiania nalg strefy przylegle do skrapianych powierzchni jak: rkravezniki, scieki, wpusty itp.
odpowiednio ostorj zabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem erpupdige powinno by skropione z odpowiednim
wyprzedzeniem przed ukiadaniem ¢astj warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji dzisleniem asfaltu i odparowania wody.
O rozpadzie emulsfiwiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni zzbwego na czamy. Przed wykonaniemepasgo
zabiegu technologicznego rigledczeké minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokiggiszczem warstwy na czarny.
Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonyveknipienia podiza musi miécic sie w granicach podanych w tabeli 4.

Tablica 4. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

Rouizaj lepiszcza . temperatura uzycia [°C]
min. max.
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem 60 85
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5.5. Ochrona wykonanego skropienia.

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkekvepienie z iyciem mleczka wapiennego riglestosowa dla drég o
kategorii ruchu KR 4~+7. Skropienie mleczkiem wapyen wykonuje § dopiero wtedy, gdy nagi rozpad emulsji i odparuje
woda. Szenie roztworu roboczego mleczka wapiennegaynpleygotowad tak, by w 100 g probki zawa® wodorotlenku
wapnia wyraona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie prslszarce w temp. 110+5°C do stalej masy (jedaak n
diuzej niz 5 godz.) byta:

— nie mniejsza 1i16,0% i nie wgksza nt 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niganiej lub zvwizanej hydraulicznie,

— nie mnigjsza 1i9,0 % i nie wgksza nk 16,0% - do skropienia warstw mineralno asfaltowych

Dozowana na nawierzchidawka roztworu mleczka wapiennego powinna zaingerav przedziale 250 g/m2 +20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawiernchna prowads po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu
mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstaniegadiimu wodorotlenku wapnia na powierzchni). Zgykdu na osiadanie
wodorotlenku wapnia na dnie zbiomika skrapiarki @pryskiwacza, usglzenia te powinny dywyposaone w system obiegu
zamkngtego lub mieszadio obrotowesldproducent mieszaniny gwarantuje jej jednorddme okreslonym czasie, mieszadio nie
jest wymagane. Mleczko wapienne malprzechowywé w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych zozasvaniem
mechanizméw zabezpiecgajch. Produkt nie nie by przechowywany ani transportowany w pojemnikachialowych oraz
przechowywany w temperaturach pia)i5°C.

5.6. Wymagania dla podczenia midzywarstwowego

Wytrzymalag¢ nascinanie wszystkich pgtzer jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztysen@&onstrukcji, a tym samym
trwalaici konstrukciji. Jest warunkiem, kiory jest zakigdea obliczenia grulioi warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i
musi by spetniony. Wymagane minimalne wadowytrzymalgci na scinanie pajczenia midzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tabeli 5.

Tablica 5. Wymagana wytrzymalc¢ nascinanie pohczenia pomedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

L . magana minimalna malas¢ nascinanie,
Polczenie medzy warstwami Wyna pgr(’)bkachﬂ 50 e réjymo mm) [MPa]
Scieralna — wjzaca 1,0
Wigzgca — podbudowa 0,7
cienka warstwécieralna (grubég projektowas 3,5 cm) — 06
warstwa wizaca '
cienka warstwécieralna (grubég projektowas 3,5 cm) — 139
warstwacieralna '
a) Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
b) Jdli podbudowa skladaest kilku warstw asfaltowych
c) Nie dotyczy jeeli zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwieieralnej przekracza 14%

Metodyka badania wytrzymdi nascinanie zgodnie z ,Instrukgjaboratoryjnego badania szczefmnmicdzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techeiszczeprioi. 2014”, z zastosowaniem prétgk 00 mm lub

@ 150mm”". Badaniem referencyjnym jest badanie rakpohd 150 mm. Badanie pgizenia mjdzywarstwowego jako badanie
kontrolne, powinno kywykonywane w nawierzchniach drog KR4+7.¢€@&¢ wykonywanych badapowinna wynosi nie
rzadziej nt jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej nawierzchnbdiesieniu do drég KR1+3 badania kontrolneygaainia
miedzywarstwowego niegsobligatoryjne, jednak nale je wykonywa w przypadkach bugeych wetpliwosci co do jakdci
wykonanych robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowiagmbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oblEnia wymaganej if@i emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji
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Jednorodnig skropienia powinna ysprawdzana wizualnie.
Raz na miest dla kadej skrapiarki nafsy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédioozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

6 3.3. Sprawdzenie pgtzenie mgdzywarstwowego
Wymagane minimalne wa#t wytrzymaldgci nascinanie pajczenia ngdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano
w tabeli 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej waystva podstawie Dokumentaciji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsg SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bBydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i batlaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaineé za 1 roczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigizchni naly przyjmowat na podstawie obrmiaru po ocenie §ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw bieigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgéem woel lub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zaniezzgs,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetienikjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emuisjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

PN — EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltaeesady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltotvy

. WT-2 2016 - @£ Il. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowyckikidvywanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania techniczne.

oUk wWDNE

52 DROMOBUD Sp. z 0.0.



D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ranfrziebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+384w

m. Gosie Dye.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagghihicznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejwykonanie warstw podbudowy o gréaid5 cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rdeanicznie - jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pogaSST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”™.
2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinnadegpomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedgnymi w
WT-4[5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnacligiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.
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2.2.2.

Wiaciwaosci kruszywa

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigami/ch

RO\ZA?Z'a* przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
TR podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
EQZEZN Wihasciwosé nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obgtonej PN-EN
2004 ' ruchem ruchem 13242: 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRIzKR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3A%H63;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarmienie wg PN-ENl  G¢85/15, G:85/15, G:80/20, G:80/20,
431 |933-1 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 GA75 GA75
Ogodlne granice [
tolerancje
432 ;ﬁg&”‘a o krussz.r{‘a’z ?] GTANR GTAR GT20/15 GTR0/15 Tabl. 3
pasrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowegp
uziamienia KIUSZWRL - o GTAR GTA0 GTH0
433 d_robnego i krgsz_ywa o} GT.NR GT.NR GT.20 GT.20 Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubegp
\;;g mé':ﬁsﬁj - = Fhe Fl Fl Tabl.5
44 wskanika plaskéci
lub b) maksymalne
wartgici wskanika Shr Skr Sks Sks Tabl. 6
ksztaltu
Kategorie procentowydh
zawartéci  ziaren ¢
powierzchni
rzekruszonej lub
45 E;lmanych oJraz zardn ~ O® G Coos Coos Tabl. 7
catkowicie zaokjglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawarta¢ pytow wg PN+
' a) w kruszywie grubym
b) W kruszyvvie drobnyﬁ1 fDeklamman fDeklamman fDekIarowan fDekIarowan Tabl. 8
47 Jaké pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpornéé na
rozdrabnianie wg PN-EN -
52 1097-2, kategoria nie LAso LAso LA Ao Tabl.9
WyzSza nk
Odporné¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wgMpeDekiarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana  Tabl. 11
PN-EN 1097-1
54
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Gestas¢  wg  PN-EN
54 1097-6:2001, rozdziat ¥, Deklarowana Deklarowang Deklarowana Deklarowana
8albo9
Nasikliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat ¥, WL NR WoNR We-NR We-NR
' 8 albo 9 (w zalnasci od| WA, WA,R2 ™ WA,R2 ™ WA,R ™
frakcji)
Siarczany rozpuszczalpe
6.2 w kwasie wg PN-EN AS\r ASr AS AS Tabl. 12
1744-1
Caltkowita zawarte
6.3 siarki S\ SR SR SR Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1
Stalgé  obgtosci  zuzda
stalowniczego wg PN-EN
6.42.1 174411998,  rozdzidd Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 ifhovﬁoﬁg?m] Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadrelazawy wazlu
6.4.2.3 mmgm PN-EN Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki - rozpuszczalne
6.43 |w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunkusdmlowiska wg odbnych przepisow
1744-3
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁrewno, szkio, itflasiogycych pogorsaswyrob
ONCOWY
Zgorzel sloneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wy SBa SBa SBA SBA
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornéé na| -skaty magmowe -skaly magmowe -skaty magmowe -skaly magmowe
frakcji kruszywa 8/16 wy i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
PN-EN 1367-1 F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
kruszywa z kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahgzmk Skiad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zahcznik Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych chkoaych w dyrektywie Rady 76/769/EW
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wyspuje w zrodiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedn
podrozdziaj srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyéladé czy zawarté substanc
C34 niebezpiecznych nie przekracza wiitdopuszczalnych wg agimych przepisow.

G
ak w

7t aczna zawarte pylw w mieszance powinng shieici¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;:2.4.
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimyich ruchem KREKR6 dopuszcza ijedynie kruszywa

charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelionezyalirawdai mrozoodpornis

3.

3.1

SPRZAET

Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegdigtasanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgwv, wyposzone w urzdzenia dozgpe wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazectmgpionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usdniapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnedizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaeanimé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfaig) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywascisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarmieniu i wilgmci nalery prowadzt w
mieszarce stacjonarnej gwaragttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinnd bog razu transportowana na miejsce wbudowania sdbpguzeciwdzialagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych gdo
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WhaGIWois podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej | do tablicy w
PN-EN WOSC nawierzchni drogi obgtonej | nawierzchni drogi obgionej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1:KR2 | KR3:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarto pytow:.
432 kategoria UF UF 1, UFq Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:.
432 kategoria LF LFwr LRw Tabl. 3
Zawartd¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCg OCgq Tabl. 4i6
56
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Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sital
% m/m
#315 90-100
L #16 55-85
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywe UZ:T jl_eman ys- #8 3568 Tabl.5i16
' #4 22:60
#2 16+47
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
4.4.2 | poszczegoinych partii — Wg tab. 2wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowauprzez
producenta warfgia (S)
Wymagania wobec
jednorodnéci  uziarienia  na
442 sitach kontrolnych — eice W Wgtab. 3wWT4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
przesiewach
45 V\_/razlivvoéc’ na mr(’)z_: vv_sk_znik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odporné¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z LA LA )
mieszank) wg PN-EN 10971, 40 ®
kategoria nie wisza nk
Odporné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z
mieszank) wg PN-EN 10971, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpornéé (dotyczy
fra_lkql kru_szywa 8/16 odsianej z £7 4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartgi¢ CBR po zagpzczenil
do wskdnika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 260 >80 i
CO najmniej
Zawartgé wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) ,
i o . 80-100 86100 -
wilgotncsci  optymalnej  wg
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych clmaych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vemije w zrodiach
. kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odmigsi®
45 Inne cechgrodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych pgldadé czy zawart& i
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza  ¥arto
dopuszczalnych wg aghmych przepisow. mT

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdci projektowane]. Grulso pojedynczo ukladanej warstwy nie awoprzekracza 20 cm po zagpzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Byroziazona w sposdb zapewniey osigniecie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.
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Kazda uktadana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegxie budowy kadej nasfpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny ywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [ podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widrnegal& pierwotnego
E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481

[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0SuUSzy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy

obciza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie wisciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawyuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczeg6blnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [n]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotng¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 M
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornét
8. | Scieraing¢
9. | Wskenik piaskowy
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Probki naley pobiera w sposab losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Whyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotngci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadlligotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranaj10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zagszczanie kalej warstwy powinno odbywiaske a2 do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dereego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie podbudowy naesprawdzéprzynajmniej w dwoch punktach nazétej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejnaz na
400 4, lub wyg zaleakInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgidu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kogtraigszczenia naly oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czstotliwai¢ i zakres badeoraz pomiarow wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. WyszczegOllnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefaz na 2000 f

2. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m

3. | Szeroké&¢ podbudowy 10razy nal km

4. | Réwnd¢ podhwzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

5. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczie 10 razy na 1 km

7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

8. | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmait@ osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukéw

poziomych.

6.4.1. Grubdé¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.2. Nanosé i zageszczenie podbudowy wedtug ofgr ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztadcenia podbudowy z krusnataralnego stabilizowanego mechanicznie powipbiaigksza
niz 130 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Réwné* podbudowy

Nieréwnaci podiizne podbudowy natg mierzy¢ 4-metrovy faty w osi kadego pasa ruchu zgodnie z npBiN-68/8931-04 [2], z
czestotliwascig podar w tablicy 3.

Nierébwnaci poprzeczne natg mierzy tat z czstotliwascig podaig w tablicy 3.

Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomaogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podar w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.
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6.4.3.3. Rzdne podbudowy

Rzdne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovegjz Inie
rzadziej nk co 100 m.

Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalesprawdzaw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektovegz Inie rzadziej hi
€0 100 m.

Os podbudowy w planie nie e byt przesurita w stosunku do osi projektowanej eagj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerolsg podbudowy

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdzé w kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji ProjektoweszInie rzadziej hico
100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie mie rénic sk od szerokéxi projektowanej o wej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowd jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrggbilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilirega mechanicznie jest dokonywany na zasadach nodimbét
zanikajicych i ulegajcych zakryciu lub odbioru gitiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@QQORVymagania
ogolne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 rmwykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego steiiinego mechanicznie riglgorzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jaléai rob6t w oparciu o pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektigganizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa piacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zegrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okionych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekdmun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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3. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4. Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 8
5. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczng&ST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchiwirowej w ramachPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km
0+484,34 w m. Gosie Oa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghfiicznej obejmyjj
- budove nawierzchniwirowej na zjazdach o grub. 20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnigwirowa— nawierzchnia, ktorej warstéeieralna jest wykonana z mieszankirowej bez uycia lepiszcza
Czy spoiwa

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materialami do wykonania nawierzchmirowej zgodnie z zasadami n/n Szczegdlowej Speifil echnicznejgs

2.2.1. Materiaty do wykonania nawierzchgiirowej

Materialem do wykonania nawierzctmirowej jest mieszankanirowa o optymalnym uziarnieniu.

Skiad ramowy uziarnienia mieszanki podano w talblicy

Kruszywo naturalneate do mieszankiwirowej powinno spetiawymagania normy PN-B-11111 [7]i PN-B-11113 [9],
a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [20] dla mieszankiz@rnieniu:

- 0/20 mm, WP powinien wyn@s25-40,

- 0/50 mm, WP powinien wyn@sb5-60.
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Tablical. Skiad ramowy uziarnienia optymalnej mieszankizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziamienia
Wymiary oczek
kwadratowych Przechodzi przez sito, % wag.
sita [mm]
Warstwa goérna nawierzchni dwuwarstwowej Warstwa dina nawierzchni
mm & b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
05 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

2.2.2. Wi&ciwosci mieszanki
Kruszywo powinno byskladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzevddianym placu, w warunkach zabezpiegzah
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanienyeh rodzajow kruszyw.

2.3 Woda.

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw pigegnacji wykonanej warstwy powinna dgzysta, bez zawafto
szkodliwych dodatkow, odpowiagep wymaganiom PN-88/B-32250. Bez kialddoratoryjnych mma stosowawodocigowg
wock pitha. Gdy woda pochodzi zipliwych zrédet nie mee byé uzyta bez jej przebadania zgodnie zeyypodag norms.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowe;j.

Wykonawca powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu:

- spycharek, réwniarek do rozkladania i profilowanieszanki kruszywa,

- mieszarek do przygotowania mieszamkiowej,

- przewdnych zbiornikéw na wagdo zwitania mieszankiwirowej, wyposaonych w urgdzenia do rGwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody ,

- walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowyekltich isrednich,

- walcéw wibracyjnych

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogoine dla transportu podano w SST D.B0@D ,\Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Ructazetipw po wyprofilowanym podia drogi powinien b/ tak zorganizowany
aby nie dopéci¢ do jego uszkodae tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z budognawierzchniwirowej.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Przygotowanie podiza
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Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagi@owiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edgpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateici od szeroki proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wshika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [21].
Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskaznika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [15], réwnego stosunkmdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.2.2  Wykonanie nawierzchriwirowej

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszankiirowej

Wytwarzanie mieszankiwvirowe] maze by rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labhofatg) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszankiwirowej o scisle okrélonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i witggci optymalnej naligy
prowadzt w mieszarce gwaraniggj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania sblspmzeciwdziatagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.2.2. Wbudowanie i zagzczanie mieszankivirowej

Mieszankawirowa powinna b rozkladana w warstwie o jednakowej gididakiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu
byta réwna grubi@i projektowanej. Grulio pojedynczo ukladanej warstwy nie z7agrzekracza20 cm po zaggzczeniu W
przypadku grubszej warstwy mieszankirowa powinna b§ rozkladana w dwoch warstwach o jednakowej gailqarzy wyciu
réwniarki. Mieszanka po rozeniu powinna biyzagiszczona przéiami walca statycznego gladkiego.

Zagszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiorpoczé sk od kravedzi | stopniowo przesuvigoasami podinymi,
czesciowo naktadacymi st w kierunku jej osi.

Zag:szczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuynadepocz¢ od dolnej krawdzi | przesuwépasami podinymi czsciowo
nakiadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Zagszczanie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia () nie
mniejszego 10,97 zagszczenia maksymalnego, dlmaego wg normalnej proby Proctora wg BN-77/8931212

Wilgotnas¢ mieszankiwirowej w czasie zagzczania powinna Bbydwna wilgotnéci optymalnej.

W przypadku gdy wilgotrio mieszanki jest wigza 0 wicej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszanknalery osuszy w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzorzgypaolku gdy jest #6za o wicej niz 2% - zwilzy¢ okrelong iloscia wodly.
Wilgotnas¢ mazna badédowolry metod.

Kazda warstwa nawierzchinirowej powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow j.w.

5.2.2.3. Utrzymanie nawierzchgwirowej
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Nawierzchnigzawirowa po oddaniu do eksploatacji powinné pigkgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzch
nalery dba, aby byla stale wilgotna, zrasgajjs wody ze zhiormnikéw przewimych. Pojawiajce st wklgsniecia po okresie
piekgnacji wyrownuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni @aga oskardéw. Wczesne wyrGwnanie
Wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéwzelemimo tych zabiegdw twagzsie wyboje uszkodzone miejsca riglevyciaé
pionowo i usuit, dosypywa swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowa i zagsci¢ wibratorem phytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Zakres wymaganych bada i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robo6t
Przed przygpieniem do robét Wykonawca wykona badania materipidgeznaczonych do wykonania robét i przedstawikivy
tych bada Inspektorowi Nadzoru, wedlug zasad élkgych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacji niaaw.

6.2.2. Pomiary cech geometrycznych
Pomiary cech geometrycznych przeprowadzone w eralgkonywania robét i po ich zalezeniu nie powinny wykazywa
wiekszych odchykniz podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. | Rzedne wysokosciowe co 100 m
2. | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1km oraz w punktach gléwnych lukéw poziomych
5. | Szerokos¢ 10 pomiardéw na 1 ki
6. | Grubosé 10 pomiaréw na 1 km

6.3. Wymagania dotygze cech geometrycznych nawierzchiniirowe;.

6.3.1. Rzdne wysoksciowe.

Odchylenie rzdnych wysokéciowych od rzdnych projektowanych nie powinno dwieksze od +1 cm do -3
cm.

6.3.2. Réwn&¢ nawierzchni.

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrove tata.

Nieréwndaici nawierzchni nie powinny przekra@za5 mm,

6.3.3. Spadki poprzeczne nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektows z toleranc +£0,5%.

6.3.4. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz - 5 cm i +10 cm .

6.3.5. Grubg¢ warstw.

Grubai¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szaxii nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 1cm.

6.4. Zageszczenie nawierzchni.

Zaggszczenie nawierzchni nalebad& co najmniej dwa razy dziennie, z tym, maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrdo800 m2. Kontrad zag:szczenia nawierzchni moa
wykona dowolmp metod.

6.5. Nafnosé nawierzchni.

Nawierzchnia powinna charakteryzaivaic nastpujgcymi cechami:

- moduly odksztatcenia wg ,, Instrukcji badaodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [10]
powinny minimalnie wynosi

- 60 MPa od pierwszego ole¢enia E1,

- 120 MPa od drugiego olgienia E2.
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6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi powierzchniami nawieechni.

Wszystkie powierzchnie nawierzchiwirowej, wykazujce wiksze odchylenia od cech geometrycznych
okreslonych w punkcie 6.4., powinny Byiaprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i pomédragszczenia,
w terminie uzgodnionym z aynierem.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaed@00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchrirowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikagid®.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, Specyfikacj i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy pfatndci.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w Specyfikacji D00.00.00 “Wymagania og3)rpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgdodtaza gruntowego,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zag:szczenie poszczegoélnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregd@odziat, nazwy i okétenia.

. PN-S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzclhimigowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek taun

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowydwir i mieszanka.
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek.
. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie sktadu ziarnowego.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

10. ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR&9

OCO~NOULD,WNPE
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SZCZAEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techsjcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwicieralnej,
wigzacej w ramachPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+8&4w m. Gosie Dte.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysnadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotygzzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem:
e warstwyscieralnej AC 11S 50/70 grub. 4 cm dla KR1,
*  warstwy wizacej AC 11W 50/70 grub. 4 cm dla KR1.
Lokalizacja zgodnie z lokalizacjvg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu cigtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja sktadga s¢ z jednej lub kilku warstw, s#acych do
przejmowania i rozktadania na podéoobcizen od ruchu pojazdéow.

1.4.3. Warstwa technologiczrajest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadarpojedynczej
operaciji.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowangdnego materiatu, ktéry me
sktad& sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna— jest to gérna warstwa nawierzchgidbca w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdéw.

1.4.6. Warstwa wgizgca— jest to warstwa nawierzchni ¢dizy warstvy $cieralry a podbudow.

Pozostale okigenia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine".

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogéine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T.0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr1la,bi2a, b, ¢, d, podano wymegvéciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowaleg@rstwy
Wigzacej iscieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 1a. Wymagane wiéciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej, wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigszi ni: G 85/20 G 85/20 G. 90/20
G G G

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieci$ze ni wedtug G 25013 G 25013 G 2513
kategorii' 20/15 20/15 20/15

) G 20/17,5 G 20/17,5 G 20/17,5
Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga fy
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flgs Flos Flos
933-4; kategoria nie wygza ni: lub Sks lub Sks lub Sk
Procentowa zawarfé ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa | C pekiarowanal  Cso0 C 5010
nie nizsza ni:
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-H
1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymidizd4;
kategoria nie wysza ni: LAy LAgg LAz

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedlug PN-EN1097-6,rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1

wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F.,
11/16 lub 8/16; kategoria nie wsza nk:
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngihug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-14(®,

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nieasya ni:

kategoria nie wsza ni: Mec0,1
Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrio
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vv

3,5

Tablica 1b. Wymagane wticiwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej.

Wiasciwosci kruszywi

Wymagania w zalaosci od kategorirucht

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigsaa ni: G 85/20 G; 90/20 G.90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkéze ni wedtug G 25115 G 2515 G 2515
k t GZO/15 G G

ategori. G 20/15 20/15

25/17,5

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie i8yga f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flos Flyg Flyg
933-4; kategoria nie wygza ni: lub Sks lub Sk lub Sk
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa | C pekiarowanal  Cosin Cosn
nie nizsza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-E
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, ria8z
kategoria co najmnie LA LAz LA,s
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DROMOBUD Sp. z 0.0.



D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Odporna¢ na polerowanie kruszywa

(badana na normowej frakcji kruszywa

do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug

PN-EN 1097-8, kategoria niezsiza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasikliwosé¢ wedlug PMEN109%-6,rozdz. 7,8 lub
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6
w 1% NacCl, warté¢ FNaCl nie wysza ni:

PS\f)ekIarowane

nie mniej nt 48

PSV ¥
50

PS\i,

deklarowana przez producenta
deklarowana przez produce

10 7

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngtug
PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 174414,

deklarowany przez producenta

kategoria nie wsza ni: MecO,1
Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrio
Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vv

3,5

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nieasya ni:
*) Kruszywa grube, ktore nie spetrdajvymaganej kategorii wobec odpokaona polerowanie (PSV), mady¢
stosowane, j# s3 uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblica@n oshga podan wartasé
wymaganej kategorii. Obliczona wafto(PSV) mieszanki kruszywa grubego jéstdnp wazong wynikajacg z
wagowego udzialu kKalego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych dastasowania w mieszance
mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpoftiona polerowanie kalego z tych kruszyw. Mma miesza tylko
kruszywa grube kategorii PSV44 i yazej.

Tablica 2a. Wymagane wiéciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwywigzacej, wyréwnawczej i wzmacniagcej z betonu asfaltowego
Wymagania w zalenosci od kategorii ruchis

Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Gy85 Ge85
'll'oleran_ga uziarnienia; odchylenia niegéze nk wedtug GrNR G120 G20
ategorii

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie i8yga =

niz: 3

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #8ya ni: MBE10

Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nisza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

EcsDekIarowana

deklarowana przez producenta

Mpc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2b. Wymagane wihaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8mm
do warstwy wiazacej, wyrbwnawczej i wzmachiagcej z betonu asfaltowego

+ ‘ Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa

WoserITuSZYW KR1+KR2 | KR3:KR4 | KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: G851 G885
Tol ' iarnienia; odchylenia nieghéze ni wedt
k;)tee(;?)?ifja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wedtug GrcNR Gre20 G20
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Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga

0 ciagtlym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie xsza ni:

niz: fie

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 28yga n: MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa Eeoaiaonand  Eo30 E.30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

Mepc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2c.
D<8mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze nk wedtug

. GrcNR
kategorii
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8yga =
niz: 3
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #sya ni: MBE10

Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nisza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

Mepc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2d. Wymagane wihaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8mm

do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalanosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ga85 lub G85
ToIeran_F:Ja uziarnienia; odchylenia niegigze nk wedtug GrNR G120 G20
kateqgorii
Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga ;
niz: 16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 28yga ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nsza ni: Ecspekarowand  Ees30 Ecs30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza ni:

mpc0,1

Nashgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani
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Ninigjsza SST uwzgttinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igiwgt w kraju. Zastosowanie innych lepiszczyenmiet
miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydareg tBDIM oraz po spetnieniu wymagirmalnoprawnych wynikagych z
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej ¢bj niniejsa SST nalgy stosowd asfalt drogowy 50/70 spelriay wymagania wediug
tablicy 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatiku 50/70, wg PN-EN-12591

Lp. Wiasciwosci KF;%#§5 Metoda bada
1 [Penetracja w 25C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2 |Temperatura ngknienia,°C 46+54 PN-EN1427
3 |Temperatura zaptonu, nie mniegfiC 230 PN-EN 22592
4 |Zawarta¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnieg, e m/m 99 PN-EN 12592
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) wiieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 50 PN-EN 1426
7 |Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mniepnfC 48 PN-EN 1427
8 |Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 |Wazrost temperatury reknienia po starzeniu, nie gdgej niz, °C 9 PN-EN 1427

10 |Temperatura tamlinizi, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rplis¢ podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorgag naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
SWWT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \étawosci wypelniacza do warstwy s#cej z betonu asfaltowego podano w tablicy 4a,
natomiast do warstwigieralnej w tablicy 4b.

Tablica 4a. Wymagane wiéciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypeltniacz Wymagania w zalaosci odkategorii ruch
KR1:KR2 |KR3-KR4|  KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria niezsya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1% (m/m)
Gestai¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wediug Vagus
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Ares 8/25
Rozpuszczalnd w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor WS,

nie wyzsza n: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc
196-21 kategoria nie r8za ni: 0
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn K
wymagana kategoria: abeklarowana
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana BN
kategoria: Deklarowana
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*) Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wynfajgd dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennegoipoa by tak dobrana, aby kategoria zwadicCaCO3 w
mieszance pylow i wypetniacza wapiennego byta risza ni CC70

Tablica 4b. Wymagane wiiciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 |KR3+KR4|  KR5:KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN EN 13043
Jakd¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wediug Vasgis
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Arep 8/25
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor] WS,
nie wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc
196-21 kategoria nie #8za nk: 0
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn K

a20

wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

kategoria: BNbekiarowana

2.5. Dodatki

Mogg by stosowane dodatki stabiligop lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i wdavosci dodatkéw powinny ki
deklarowane. Skuteczdostosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinné bglokumentowana zgodnie z PN-EN 13108 -1
punkcie 4.1.

Zaleca si stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowyohaszcza asfaltu lanego, dodatkedka obriajgcego temperateir
produkgji i ukladania.

Do mieszanek mineralno asfaltowychzmbyé stosowany dodatek asfaltu naturalnegelijspetnia wymagania podane w PN-EN
13108-4 Zajcznik B.

2.6 Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nie by stosowany jedynie w mieszankach mineralno —t@sfaih typu AC W, AC P, AC WMS z
wytaczeniem warstécieralnych. Wymagania granulatu zgodnie z punktdridvir-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afaeymi w SST D-M-00.00.00
;ZWymagania ogdine".

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytardiezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza muszagpatrzona w deklaraggodndci o tresici wediug PN-EN-45014:1993,
wydary przez dostavec

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeyt Wykonawcy, PZJ i warunkami cioaymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadadpowiedni atest, bywv pelni zautomatyzowane, z
rejestrem komputerowym daym maliwos¢ kontroli w kezdym etapie cykiu technologicznego, zapewo@pigla produka i
dostaw MMA na budowe.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstadilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcoskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigaiapokrowce brezentowe zapewguiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagla prag ukladarki a jednoczeie nie
dopuci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniem uddwaniem mieszanki asfaltowej. Transport powirdg
zorganizowany w taki sposob aby nie dojgudo spadkow temperatury przewnej mieszanki z wytwomi do miejsca
whbudowania potej 10% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massiryskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochad

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptaciji projekt skiadu mieszanki mineralno-astalj oraz sprawozdanie z badania typu wg PN ER&30.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwyiigitej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5a.

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5b.
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Tablica 5a. Materialy do betonu asfaltowego dwarstwy wigzacej

Lepiszcza asfaltowe

PMB 25/55-60,
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

Materia Kategoria ruch
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5-KR7
Mlesz('_;mka mineralno- asfaltowa 179 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mm]
)
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mn 16° 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
50/70, MG 50/70-54/64 35/50, 50/70, 35/50,

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tablice 8,9,10,11 WT-1 2014

3 dopuszcza 8iAC 11 do warstwy wyréwnawcze drég KR1 do KR4

Tablica 5b. Materialy do betonu asfaltowego dwarstwy scieralnej

Lepiszcza asfaltow®

Materia Kategoria ruch
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mm]
50/70, 70/100, MG 50/70-54/64 50/70, PMB 45/80-55,

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64

PMB 45/80-65,
PMB 45/80-80,

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14,15 WT-1 2014 |

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riai&depiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzadej, projektowane
metod empiryczig podano w tablicy nr 6a, natomiast do warstigralnej w tabeli nr 6b.

Tablica 6a. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawrtos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wiazacej

Wihasciwos¢ Przeiew % (m/m!
AC 11 W KR1+KR2 AC 16 WKR1+KR2
Wymiar sita #, [mm od da od da
22¢ - - 10C -
16 10C - 90 10C
11,2 90 10C 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,12¢ 6 24 5 15
0,06: 3 8 3 8
Zawartg¢ lepiszcza Bmina.s Brina,6

Tablica 6b. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

scieralnej

Wiasciwosé Przesiev% (m/m'
AC 8 SKR1+KR2 AC 11 SKR1 AC 11 SKR3+KR6
Wymiar sita #, [mm od da
16 10C - 10C
11,2 10C - 90 10C 90 10C
8 90 10C 70 a0 60 90
5,€ 70 90 - - 48 75
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4.C 42 60

2 45 60 30 55 35 5C

0,12¢ 8 22 8 20 8 20

0,06: 6.C 14 5 12 5 11
Zawartd¢ lepiszcza Bmins.o Brins.s Bmins,s

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza
Wykonawca ma obogzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy ahcej iscieralnej powinien spehdavymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowegdo warstwy
wiazacej i §cieralnej KR1 + KR2

Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badar Wymiar mieszank
zag:szczania wg
PN-EN 13108-2( AC 11W | AC11S
Zawarta¢ wolnych Cl.2, ubijanie, Vinin.0 Vinint.0
przestrzeni 2x75 uderza  |FN-EN 12697-8,p. 4 Vinaxco Vinacc
Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, VFBuinso | VFBrin7s

2x50 uderzeé |PN-EN 12697-8, p. 5

wypetnione lepiszczer VFBraxgo | VFBraxos

Zawartdgé¢ wolnych Cl.2, ubijanie,
przestrzeni w 2x50 uderzé |PN-EN 12697-8, p. 5
mieszance mineralnej

VMAvinia | VMAmini4

Cl.2, ubijanie, |pN.EN 12697-12,
Odpornd¢ na dziataniy 2X25 Uderze |5, 6chowywanie w 40C z jedny| TSRy ITSRo
wody cyklem zamraania, badanie w
25C

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwémi i produkcji mieszanki miteoeasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn jdeg dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wsepne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a urgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tertypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, kidre podano w tablicy 8.

Tablica 8. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorniku agazynowym (roboczym)
Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180
Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem i granulatesfaltawym) powinno b wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatuitasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualrzidrobnienia kawatkéw granulatu
asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralngpai@nna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tejitstnajnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej

na miejsce wbudowania, a najsya temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astgltbezpérednio po wytworzeniu w

wytworni MMA.,
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Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltow Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, | Asfalt lany MA
BBTM. PA

20/3( od 1¢€0 do 20! - -

35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
50/7(¢ 0d 140do 18C od 150 do 19 -

70/100 od 140 do 180 - -

PMB, MG Wedtug wskaza producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraapéaturze uszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzom przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodst.
Badanie typu naly przeprowadzizgodnie z norgiPN-EN 13108-20.

5.3.2 Zaktadowa kontrola produkciji.
Nalezry prowadat Zakiadovg Kontrok Produkciji (ZKP) zgodnie z nogiPN-EN 13108-21.

5.3.3 Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwzlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa nan celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowega@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprztu i uzyskiwanych parametréw technicznych robéedtdaych w dokumentacii projektowej. O koniecima@astosowania
proby technologicznej i odcinka probnego zadecydsjeektor Nadzoru w porozumieniu z Zamayaiapn.

5.4. Przygotowanie podida

Podigzem dla ukladanej warstwy aiicej jest podbudowa lub warstwagisica. Przed skropieniem warstwy pagdiceemulsj
asfaltovd wymagana jest kontrola popravétigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgahe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkéw poprzecznych, poctiyiEdiinych nie rzadziej #il00 m,

b) réwnaci podhinej i poprzecznej - gt

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warstyasfaltovy na catej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i noe;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub poza@sidtgnego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydwningici nalezy przyjé dane z pomiaru rowsa tej
warstwy. Jeeli nierdwndci poprzeczneaswicksze ni dopuszczalne, w wypadku paddiopod warstwy asfaltowe walowane, to
naley wyrowna podicze. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczaicych
powinny by zgodne z dokumentagjrojektove.

Z podiora powinien by zapewniony odptyw wody. Pode powinno by wolne od zanieczyszar@rganicznych takich jak
tuszcze, smary i oleje. Poglomusi by czyste, nie mie by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byty koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwigkszone zaleganie wody, co jest
szczegbinie wime w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podicza naley usungé.

W celu polepszenia pokzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiae jest nieodpowiednie, to natustalé, jakie specjaln&rodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podige powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie paczenia mjdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woglyzgnivarstwami. Skropienie lepiszczem powinndeykonane w il&ci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigaistw konstrukcyjnych™.

Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stoss rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza giskrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy u@dzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péelio
nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjamganizacii ruchu.
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W przypadku stosowania emulsji asfaltowej paslipowinno by skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zatedsci od ilasci emulsji asfaltowey:

- 8h wwypadku zastosowaniaceéj niz 1,0 kg/m2,

- 2h wwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrmpmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agizeh powinny by pokryte asfaltem Iub materialem uszczejman okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podia pod warstenawierzchni z betonu asfaltowego powinnadmgha i czysta.

Nierowndci podicza pod warstenawierzchni nie powinny byvicksze nt dopuszczalne wasit podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozieeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego, tak przygotowane pedha celu zapewnienia odpowiedniego
pokczenia ngdzy warstwowego, nalg skropé kationovs emulsy asfaltovs, wilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovd. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszczagskropienia powierzchni czotowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemulsji asfaltowe) lub asfaltu.
Pohczenia midzywarstwowe powinny speldisvymagania szczelt wg metody Leutnera podane w tablicy 10.

Tablica 10. Kryteria szczepnéci miedzywarstwowej

pokczenia warstw Kryterium szczefobmiedzywarstwowe)
Scieralna—wjzaca 1,0 MPa
wigzgca — podbudowa 0,7 MPa
podbudowa - podbudowa 0,6 MPa
cienka warstwécieralna — wizaca 1,3 MPa
cienka warstwécieralna —cieralna

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sp zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 11.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

_ . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - .
przed przysipieniem do robot|w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wyzgca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjgcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opgoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobovszany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytmdas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonegp nalgy pobra

2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryedery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegoinych frakcji wzglem  skiadu zaprojektowanego, zgodnie zzpyini wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania uglgoowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikbw orazamgés maszyny
pozwalagcych na ich utrzymanie podczas produkciji. W wypaaigpliwosci, co do prawidiowsei przeprowadzonych batja
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Inspektor Nadzoru me zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyebtaéw probnych i badauzupelniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadanh Wykonawcy o dodatkaywaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablig14.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujeveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,
- okrellenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedgaczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacii projegtgrubgci warstwy,
- okrellenie potrzebnej if@i przegc walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazye takich materialéw oraz sgta, jakie lgda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez IngpekNadzoru.
Wykonawca mze przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikow béada
i prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peingpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzacsi
badania skladu oraz tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zaadaé bada uzupelniajcych lub zled je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadar Wykonawcy o dodatkayzaplag.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltoyvmazna wbhudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®l i
Mieszank mineralno-asfaltoynalezry whudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punk®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkladagkvyposaorg w uktad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe éma rozkiadé maszyn drogove z podwdjnym zestawem rozkiagiajm do rozkladania dwaéch
warstw technologicznych w jednej operacji. W scgh niedogbnych dla sprtu dopuszczagsivbudowywaniegeczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech migdjdgaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wizacej dopuszcza i stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z  kilkgwémi, pod warunkiem
skoordynowania reiizy sola deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dskaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykaz jednakowy jakas¢, jak rownie miec zgodne parametry zgggczania i
uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobaiipymi i odcinkami probnymi

Mieszanki produkowane wadych wytwérniach, &y whudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloaesj pkiadarek.

Nie dopuszczagiownoczesnego whbudowywania mieszanek produkowaayohzie rinych recept.

Mieszank mineralno-asfaltogv nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca whudasyani cigly sposéb podawado
ukladarki i uklada Wielkasci dostaw mieszanki do ukladarki powinnyé ligk regulowane, aby uiiavi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Uktadarka powinna pracaina sposéb gty zawsze, gdy jest to riove. Nalezy stosowa takie pedkaici poruszania
sk ukladarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfjltoavecalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregaciji materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kadym przejciu uktadarki powinna léyzgodna z minimalnymi wiellkkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychszopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw \wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- wmiejscach, gdzie praca ukladarki jest nigdinea,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnokastej lub kczne dodawanie i rédelanie mieszanki na uonej
nawierzchni dopuszcza gedynie w nagpujgcych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustaietkach) i wiazach,

- wpoblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamtyioh obiektach,
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- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny spefdiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagikiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgizer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania krayizi nalery stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyi#oy polimerami wediug PN-EN
14023 ,metogina gogico”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprazéirticznych.
Wiéréd pohczen technologicznych wytdia se:
- Zlgcza podhane i poprzeczne (p@izenia tego samego materiatu wykonywanegamym czasie),
- spoiny (paiczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej z

urzzdzeniami obcymi w nawierzchni lubggraniczajcymi).
Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.
Ziacza podiunego nie mzna umiejscawia w Sladach kék Nalgy unika® umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.
Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwealstw technologicznych najeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej suzywane rozkiadarki pracige obok siebie. Wydajsa wstpnego zagszczania stotami rozkladarek mybge

do siebie dopasowane. Pegjtechnologia rob6t ma zapebvpirawidiowe i szczelne puzenie ukladanych pasow warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsiprzez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfo
migdzy ukladanymi pasami nie bylagkéza ni diuga¢ rozkladarki oraz druga w kolejid rozkladark nadkiadata mieszagka
pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskana. Najczsciej takie przygotowanie krgazi polega na odgiiu
waskiego pasa wzdikrawedzi cieplej warstwy. Na krayilzi pasa warstwy aiacej i scieralnej nalgy nanigc lepiszcze lub inny
materiat do ziczy wediug punktu 5.9.1, wld co najmniej 50g na 1cm grodbwarstwy 1 metr bicy krawedzi. Na krawdz
pasa warstwy \aracej nie nalgy nanosi lepiszczy aywanych do patzenia midzywarstwowego wedtug punkiu 5.4 i5.5.

5.9.1.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjeza czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej obnsi poza dopuszczalmgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek watlowanych (nie dotyczy asfaltu lanegtgrynpoprzeda usuniciem utdonego wez@iej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezry usuné fragment pasa na calej jego graad\a tak powstatkrawedz nalezry nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daaz, w
losci co najmniej 50 g na 1 cm grébwarstwy na 1 metr bigcy krawedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wymaga zakresie rowrigi | zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdblzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pgepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zagzszczanie naly prowadzt statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, ocgarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 7i1450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk réwniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzetwiarstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczory wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie yatgosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@proponowanych przez Wykonaywiezeli mogy
one zapewditaki sam standard zssgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyéhyyposaone w
przyrzdy umaliwiaj gce odczytanie z odlegio czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.8, co udtiav uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru itdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
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proponowag mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygeevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wikszy niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni. Naley rowniez zastosowésrodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyym, smarami, benzyn
i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lultgposvalcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszankkdiowalcow, mana je
zwilzat wody. Nalery stosowd tylko takie ilgci wody, ktdre $wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdariét, przy
czym zaleca sistosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaczonej nawierzchni nie mggvorzyé sic katuze
wody.

5.9.3. Zjcza

W przypadku wygpowania w nawierzchni bitumicznepety podiinych i poprzecznych, mieszanka powinna typeni

zagszczona, a brzegigzy powinny by ze sob zréwnane, co mina uzyskéstosujc jedra z wymienionych poiej metod, przy

czym dla ziczy poprzecznych nalestosowd jedynie metoglopisar w punkcie 2:
przez zastosowanie dwdch lulzeej ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegin aby maliwe byto catkowite
zagszczeniegsiednich pasow roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie odstatych zhczy na gibokai¢ rowrs wymaganej grulioi warstwy, do uzyskania pionowej kegli i

usungcie calego linego materialu. Naginie, przed ulzeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe &g pokrywa
Sic taémg przylepra z polimeroasfaltem o minimalnej grgbilB mm lub tiksotropowmasg asfaltove. Jeeli isiedni pas
roboczy nie tdzie ukladany w tym samym czasie, odstariiranedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisjw
drewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiggEania wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu

warstwy.

Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej:

- 20 cmwzgidem ziczy podiinych do nich rownoleghych,

- 200 cm wzgldem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,

wyskpujacych w niej potaronej warstwie. Uklad gzy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalgrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza $edynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitiwmnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze st to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deeyajrozbidrce warstwy. Warstwaadaca nie mee pozosténie
przykryta warsty scieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ulgeniu. Inspektor Nadzoru, ze wadil na pangpe warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodnkemvydizy¢ ten okres o minimalny, nisgtiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2 Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszgezejwyroby budowlane do obrotu i powszechnego strsaw

- przeprowadzi badanie typu mieszanki MMA na zgoéthe niniejsz STWIORB i przedstawido akceptacji dla Przedstawiciela
Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru),

- prowadzt biezacg kontrok wszystkich wyrobéw wsadowychzych do produkcji Przedstawicielowi Zamawigmu/
Inspektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi prébne skropienie warstwy w celu dlegia optymalnych parametrow pracy skrapiarki eémia wymaganej
ilosci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baidé/ykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamaaégjo (Inspektorowi Nadzoru) do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Badania dziglsk na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
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- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaWryedstawiciela Zamawiapgo).
Badania kontrolne dzighic na: dodatkowe i arbitrawe.
Jeeli to konieczne, badania obejmypobranie probek, zapakowanie probek do wysygikisport probek z miejsca pobrania do
placéwki wykonujcej badania i sprawozdanie z bada
Na zagdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) nalyy przekazé probki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada

kontrolnych probki te skia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy | materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speligjvymagania okiéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru teozdecydow@o
dokonaniu odbioru na podstawie hadéykonawcy. W razie zastrzs Inspektor Nadzoru nie przeprowadzibadania kontrolne.

Tablica 12. Rodzaj i zakres bada wykonawcy

>

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badai i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru Dla kadej dziatki roboczej Llub na ide

1.2 | Badanie wydatku skropienia rozpoczte 3000 rh

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie Dla kazdej dzialki roboczej Llub na ide

2.2 | Zawart& lepiszcza rozpoczte 3000 rh

2.3 | Gestai¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla

2.4 | Wigciwosci lepiszcza Dla kazdej dostawy

2.5 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypelniacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej azdK pojazd przy zaladunku i w czasie

2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni wbudowania

2.9 | Odporné& na dziatanie wody i mrozu (ITSR) Dla odcinka pegm) 2 badania dla calego
zadania

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy Ocenagila

3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczeh technologicznych

3.3 | Wskanik zagszczenia Dla odcinka prébnego, kdej dziatki robocze]

34 | Grubé warstwy ilub na kade rozpoaze 3000 rh

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné& na deformacje trwale Dla odcinka prébnego oraz ksade
rozpoczte 1500 rh

3.8 | Pomiar gruboi wykonanej warstwy Co 25 mw osi i przy keglziach

3.9 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy Nie rzadziefo 50 m oraz w punktag
gldwnych tukéw poziomych

3.10| Pomiar réwrigi poprzecznej warstwy Kdy pas ruchu, nie rzadziegimo 5m

3.11| Pomiar réwrigi podhznej warstwy Srodek kadego pasa ruchu , nie rzadzigjeo
50m

3.12| Pomiar szerokd warstwy z dokfadnécia £5cm co 50m,

3.13| Pomiar kdnych osi i krawdzi z dokfadnécia +1cm co 50m,

3.14| Pomiar usytuowania osi w planie z dokiédna5cm co 100m,

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcwipoy by udokumentowane w formie papierowej iszabne do
dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z pseych badai pomiaréw powinna Wy uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru.

6.3.2. Badania kontrolne
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Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jesivsizenie, czy jaké materialéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladniképiszczy | materialéw do uszczefitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spetnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pabieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje $hspektor Nadzoru w obediadb\Wykonawcy. Badania
odbywaj, sic rowniez wedy, gdy Wykonawca zostanie w¢powiadomiony o ich terminie, jednak niglbie przy nich obecny.
Wykonawca mze pobierd i pakowa do wysyiki probki do badekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésaida
kontrolnych jest upowiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badai i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzqru
1.2 | Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzofu

2.2 | Zawarté lepiszcza

2.3 | Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla
2.4 | Wigciwoici lepiszcza

25 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypeliacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej

2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni
2.9 | Odporné& na dzialanie wody i mrozu

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy wg potrzeb na podstawiedkigpa Nadzoru
3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczeh technologicznych
3.3 | Wskanik zagszczenia

34 | Grubé& warstwy

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné na deformacje trwale

3.8 | Spadki poprzeczne

3.9 | Rown& podhzna

3.10| ROwnét poprzeczna

3.11| Szerokd warstwy i rzdne wysokéciowe

3.12 | Wiaéciwosci przeciwpdlizgowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czéciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek cziciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitraowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydata

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponogkiawca.

Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor
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6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchyiki mieszanki mineralno — éaltowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)

Na etapie oceny jakt whbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia sg: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Wihdciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie bafigpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfaft@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esbadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe.

6.4.1.1 Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Najwyzsza temperatura méknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura gknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy

50/70 63

6.4.1.2 Zawarté¢ lepiszcza
Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfakavienyjatkowo z probki pobranej z
nawierzchni nie mee odbiegéod wartdci projektowanej o wicej niz £ 0,3%.

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik irednia z wielu oznacfeuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzzlej probki pobranej z
mieszanki mineralno asfaltowej lub wiigowo z warstwy nie me odbiegé od wartdci projektowanej , z uwzglinieniem nizej
wymienionych dopuszczalnych odchyiek:

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziarmniste +2%

* mieszanki drobnoziariste(z wgzeniem PATMA) +1,5%

*MA +22%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm 6.7

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,063 - 2 mm Q23

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >2 mm +3,0%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >D/2 lub charakterystyczadudiszywa grubego
* mieszanki gruboziarmniste +5%

* mieszanki drobnoziarniste(z wgzeniem PAiMA) 4%

6.4.1.4 Zawart§¢ wolnych przestrzeni
Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub aigowo powtdrnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie faavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3. gejiniz 1,0% (Viv).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloeg powierzchrg (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilaici materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty naly przyj¢ za podstagy
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidpacinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawiekg co najmniej jedndzienm
dziallke robocz. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujeeséredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaszgrubdgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakrelona w pojedynczym oznaczeniu niezadoyé
mniejsza od projektowanej grdlooo wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej eosj niz 3,0 cm.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]
Warstwa asfaltowa lub pakiet war:
SY+W+F| S*+F | SP+W [ S¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilgci
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1. - duzy odcinek budowy, powierzchniagiisza nk 6000 nd
lub
- droga ograniczona kraanikami, powierzchnia wksza|
niz 1000 nfi lub
- warstwacieralna, ild¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ild¢ wigksza n 50 kg/nf - - <15 <15 | <15

- - <10 <10 | <10

B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <10 <15 <15 <25 -
4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséai@ralna lub warstwa wiaca jest uktadana z

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy
nawierzchni obowjzuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu -*15%

6.4.2.2. Zagszczenie warstwy i wolna przestize warstwie
Zagszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 16. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dangpimasci.

Tablica 16. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Typ_ | wymiar Projektowana gru - Wskaznik zag:szczenial ZawartG¢ wolnych przestrzeni
mieszanki, warstwy technologiczne .
: [%0] w warstwie [%(V/v)]
przeznaczenie [cm]
AC 11W KR1-KR2 4,0+10,0 >908 3,0+6,0
AC 11S KR1-KR2 3,0-5,0 >98 1,0+4,0

6.4.2.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni iplbada nie rzadziej i co 50 m oraz w punktach fukéw poziomych. Spadgizezzne
powinny by zgodne z projektem z tolerangD,5 %.

6.4.2.4 Rowné’ podiuzna
W pomiarach rowriai podiznej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa metody:
1) profilometrycza bazujca na wskanikach rownéci IR
2) pomiaru gglego rownowang uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (wejgtcach niedoginych dla planografu
pomiar cigly z wyciem faty i klina).
Dlugaéc faty w pomiarze rowrigi podhznej powinna wynoéi4 m.

Do oceny rownei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz @zmastosowa metod
profilometrycza bazujca na wskanikach réwnéci IRl [mm/m]. Wartd¢ IRI nalezy wyznacza z krokiem co 50 m. Dlugo
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinnaviagksza ni 1000 m. Odcinek Kaowy o diugéci mniejszej i 500 m nalgy
ocenig tacznie z odcinkiem poprzedgaym. Do oceny rowrigi odcinka nawierzchni ustala sninimalry liczbe wskeanikow IRI
rowra 5. W przypadku odbioru robot na krétkich odcinkaelierzchni, kidrych catkowita diugiojest mniejsza #i250 m,
dopuszcza siwyznaczanie wskaikow IRI z krokiem mniejszym 750 m, przy czym nalg ustalé maksymala mazliwa diugai
kroku pomiarowego, z uwzginieniem minimalnej wymaganej liczby wskiikdw IRI rownej 5. Wymagana rowéiopodhzna jest
okreSlona przez dopuszczalwartgié¢ sredni wynikéw pomiaru IR} oraz dopuszczalnwarté¢ maksymala pojedynczego
pomiaru IR}, ktdrych nie ména przekrocayna diugéci ocenianego odcinka nawierzchni.

Tabela 17. Wartdci dopuszczalne przy odbiorze warstwycieralnej metod profilometryczna.

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wameskaznikow dla zadanego zakresu
drogi diugaici odcinka drogi [mm/m]
IRIg- IRl s
A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awanyjne,
dodatkowe, wdczenia i wdczenia, 13 24
jednie hcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 15 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wigczenia i wydczenia, postojows, 17 34
jezdnie cznic
Utwardzone pobocza 2,0 38

*w przypadku:
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- odbioru odcinkdw warstwy nawierzchni o catkovdlieiggici mniejszej ri 500 m,
— odbioru robot polegajych na ulgeniu na istnieicej nawierzchni jedynie warstégieralnej (niezalanie od dtugéci odcinka
robot),
dopuszczalpwarta¢ IRIg wg tabeli nalgy zwickszyé o 0,2 mm/m.

Do oceny rowngzi podiinej:
1) warstwyécieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placparkingéw,
2) warstw wazacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
- naley stosowa meto@ pomiaru ciglego rownowan uzyciu faty i kiina z wykorzystaniem planografu, utivaiajacego
wyznaczanie odchyledwnaci podiznej jako najwgkszej odlegiéci (przeéwitu) pomedzy teoretycznlinia taczaca spody kotek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchry warstwy [mm]. W miejscach niedgstych dla planografu pomiar rovéd
podirnej warstw nawierzchni nalewykona w sposob abty z wyciem faty i klina.

Tabela 18.Wartgci dopuszczalne odchyleréwnosci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem (fag i klinem).

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze vauddchylé rownaci podhenej
drogi warstwy [mm]
Scieralna wazgca podbudowa
A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wdczenia i wdczenia, - 6 9
jednie hcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza - 9 12
GZ Pasy ruchu zasadnicze, dodatkawe, 6
wiaczenia i wpdczenia, postojows, (dotyczy jedynie 9 12
jezdnie cznic klasy Z)
Utwardzone pobocza 9
(dotyczy jedynie 12 15
Klasy Z)
L, D, | wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
place, przeznaczone do ruchu i post:{gu 9 12 15
parkingi pojazdéw

6.4.2.5 Réwng¢ poprzeczna

Do oceny rownéei poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkies kraz placéw i parkingbw najestosowa
metoat pomiaru profilometrycznego réwnoirg uzyciu faty i klina, umeliwiajaca wyznaczenie odchylenia rowasow przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchytenigst obliczane jako napkisza odleghe® (przeiwit) pomicdzy teoretyczn
faty (o dlugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznymtwgrdEfektywna szeroké pomiarowa jest rowna szergkb
mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) ramoke +15%. Warté¢ odchylenia réwniei poprzecznej natg wyznacza z
krokiem co 1 m. W migjscach niedgmstych dla profilografu pomiar rowém poprzecznej warstw nawierzchni pgleykona z
wzyciem faty i klina. Dlugét faty w pomiarze réwrigi poprzecznej powinna wynég m. Pomiar powinien Bywykonywany nie
rzadziej ntco 5m.

Tabela 19. Wartdci dopuszczalne odchyleréwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy.

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wardchylé rowndci poprzecznej
drogi warstwy [mm]
Scieralna wWizaca podbudowa
A/ S,GP | Pasy ruchu =zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wdczenia i wwdczenia, 4 6 9
jednie hcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkawe,
wiaczenia i wpdczenia, postojows, 6 9 12
jezdnie cznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
LD, place,| wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
parkingi | przeznaczone do ruchu i post:{qu 9 12 15
pojazdow

6.4.2.6 Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej
Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy ZG i drog wszych klas powinien ldy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdlizgu opony testowej.
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Pomiar wykonuje si urzzdzeniem o peinej blokadzie kofa nie rzadziejf od 50 m na nawierzchni zwinej
wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien byprzeliczalny na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 45zalecanej przeAwiatowy Organizacg Drogows
(PIARC) — lub innej wiarygodnej metody réwnoimej, jeli dysponuje si sprawdzoa zaleznoicia korelacyjm
umazliwiajaca przeliczenie wynikow pomiaréw na waftd uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie kota.
Pomiary powinny b§ wykonywane w temperaturze otoczenia € 5lo 30C, na czystej nawierzchni. Badanie
nalezy wykona& przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogoveega powtérnie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. #ael powtorne naky wykona w $ladzie kota. Jeeli
warunki atmosferyczne uniemiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinidsy¢ on
zrealizowany z najmniejszym ravym opéznieniem.

Uzyskane wart@i wspotczynnika tarcia natg rejestrowa z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zaamdajny wspoéiczynnik tarcia
przyjmuje s¢ réznicg wartcsci sredniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(nD).-Wyniki podaje si z
doktadndcia do dwdch miejsc po przecinku. Diugoocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wwicksza
niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza &D. Odcinek kacowy o dlugdci mniejszej nt 500 m naley
ocenid tacznie z odcinkiem poprzedaaym.

Tabela 20.Minimalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni dh konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgédem nawierzchni.

Klasa Element nawierzchni Minimalne waftbmiarodajnego wspdiczynnika tarcia przy
drogi predkasci zablokowanej opony wzglem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, i 0,49* 044
dodatkowe,
Pasy_ wiczania i wydczania, jezdnie 0,55 051 i
tacznic
GP,G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jez(nie
d 0,51* 041 -
tacznic, utwardzone pobocza

* wartos¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktérychmi@na wykong pomiaréw z pgdkoscia 90 km/h,
** wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ina wykoné& pomiarow z pgdkosciag 60
km/h.”

6.4.2.7 Pozostale wdaiwasci warstwy asfaltowej.

Szerok@¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzélaj jezdni, nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £5 cm. Rzdne wysokéciowe osi podhanej i krawedzi mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na
tukach poziomych i krzywych przaiowych powinny by zgodne z dokumentacja projektpw dopuszczain
tolerancyg +1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poidwarnie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchytek.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m miwipno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej wgej niz +
5cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny tdpvne i zwijzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegte lub prostopadie do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny by w jednym poziomie. WygH
zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢bjednorodny, bez sghan, deformaciji, plam i
wykrusze.

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uphwem terminu gwarancyjnego paabirane jest zycie nawierzchni, z uwzglnieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawigiizeisfaltowych, jgeli zostaly one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa istniggej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcjegleiniagcym wymagania klasy drogi oraz warunki
podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego prkezs ponad 1 roku, w czasiessciowego odbioru robét okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) tuyd sk o 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQWVymagania ogolne™.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru robét jest 1(metr kwadratowy) wykonanej warstégierainej i wizacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenfamjojektovy, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamayiagio, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolaéramcjug pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Zamawizy w razie niedotrzymania
wartdgici dopuszczalnych dokona pot. Zamawigjcy w razie niedotrzymania waith dopuszczalnych oldlenych w pkt. 6
maze dopici¢ poticenia za zgagdWykonawcy (jéli dopuszczaj to warunki umowy) zgodnie z pkt. 9 WT-2 2008.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plama¢é za 1 ri wykonanej warstwy wizacej, scieralnej nalgy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jéianvykonanych

rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organimabiu na czas budowy wykonanym przez Wykogawc

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltogwwraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzecepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe) i gtieikravedzi,

- przeprowadzenie wszystkich niedbych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \azacej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1Kruszywa 2014"

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"
3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powolane w WT-1

5. Polskie Normy powotane w WT-2

6. Polskie Normy powotane wWT-3

7

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaitonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r
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D.06.01.01Umocnienie skarp brukiem, rowéw izeftiesciekow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01
UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniazopisane g nasiepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowe] Specyfikacji Techejcan wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zganych z
umocnieniem skarp brukiem, rowow izglniemsciekow w ramachPrzebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km
0+484,34 w m. Gosie Oa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowdwagiekdw i obejmugj:

- umocnienie skarp brukiem przy przepustach.

Lokalizacg poszczegblnych umochiealery przyjmowa zgodnie z DokumentadpProjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec materiat kamienny stosowany do budowy drog iomykvania umocniepowierzchni budowdi, ukladany na
podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanegoentem.

Pozostale okéienia g zgodne z oboazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SEIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidine”.

2.2, Materiaty do wykonania umocnidé
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdeiekéw wedtug zasad n/n SSJ rastpujgce materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadawmaganiom PN-B-11104 [7].

2.2.2. Kruszywo
Piasek powinien odpowiaitayymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6)].

2.2.3. Cement
Cement portlandzki powinien spethisymagania PN-EN 197-1 [9].
Skiadowanie cementu powinnatagodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.4. Beton
Zastosowany beton powiniendagodny z PN-EN 206-1 [4].

2.2.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Jali dokumentacja projektowa nie ustala inaczeptpadsypk cementowo- piaskaynalery stosowa nastpujace materialy:
a) cement powszechneggtisu wg PN-EN 197-1,
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b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PNAER42 kategorii uziarnienia GF80, zawéaitpytow 10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13Rkdgorii uziarnienia GC80-20, zawéd@yiow f deklarowana (max. do
10% pyiow),

d) woda zgodna z nog®N-EN 1008 (bez batitaboratoryjnych maa stosowéwod: wodocagows pitra).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszyud {@v stosunku wagowym). Kruszywo niezeby¢ zanieczyszczone ciatami
obcymi takimi jak: trawa, szgki korzeni, konarow, szkio, plastik, grudki glinggkladowanie kruszywa powinno odbyveg na
podiczu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prayezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenierneszamiem z
innymi materiafami kamiennymi. Cement w workadmasie np. 25 kg, naa przechowywédo:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyrrigevgyodiau twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz podiogach suchych i

czystych.
Cement dostarczony luzem przechowgjevsspecjalnych magazynach (zbiornikach stalowyetioowych), przystosowanych do

pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakeas

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijaice do zagszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotospodsypki cementowo-piaskowe).
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania umocnié

4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaveigniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do alcieptrojekt organizacji i harmonogram rob6t, uechglaace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane umocnienie skarp, rowdaigkow.

5.2. Brukowanie

Podiae pod brukowiec naile przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalgy uklada na warstwie podsypki cementowo-piaskovd) drubdci 5 cm.

Ukladanie brukowca nalerozpocz¢ od ulgzenia po linii obwodu umocnienia brukowcdw nelszych.

Brukowiec nalgy ukiadd tak, aby szczeliny kazy gsiednimi warstwami mijalyesi nie przekraczaly 3 cm, a najlezy wymiar brukowca
byt skierowany w podkiad.
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Po ulgeniu brukowca, nag wypelnt szczeliny zapraycementowo-piaskay(1:2).
W okresie wdzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzatmiocnienia naly ostont matami lub warstgvpiasku i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem rob6t
Przed wykonaniem umaocnienia skarp, rowdgiakéw Wykonawca powinien sprawtljakas¢ uzywanych materialow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalebada:
- jakas¢ umocnienia brukiem.

6.3.1. Badanie jakéci umocnienia brukiem

Kontrola robét w zakresie umocnienia brukiem pofegeozebraniu ok. Frpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcen$cisioi¢ ulozenia uwaa sg za dostateczn;esli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierizchn
zostanie nie witej niz 4% powierzchni niezabrukowane).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 m (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, na podst@kumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowoéciekow obejmuije:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 rwykonanego umochienia skarpy eglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizebju na czas budowy wykonanym przez Wykogawe
- dostarczenie materialow,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- piekgnacg spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiarow wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13755 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanieskivgbsci przy cénieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody bafl&amienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyioai@sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpajticascieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. € 1. Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyghowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongciudnu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2.  Inne dokumenty
13. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDransprojekt” Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem przepustow pod zjazdami w ramBebhebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+3&4w m.
Gosie Dye.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz
- wykonania przepustu z rur PEHBrednicy 40 cm na fawie z kruszywa naturalnego g@iom.

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z elementdw prefabrykowanych.
Pozostale okienia § zgodne z obowrujcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyaze robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegéine”.
2.2 Materialy do wykonania przepustéw

221. Rury

Rury powinny posiadanasgpujace /lub inne, nie gorsze/ \tawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformagji rury w wielki 3 % nominalnejrednicy
wg ISO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopieudarndci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 <10T.LR;
- wytrzymald¢ na 30 % deformagjominalnegrednicy
wewrtrznej rury - heszkodzé.
Dla projektowanych dtugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur czy¢ za pomog elementéw w formie opasek zaciskowych.

Rury i opaski nalsy przechowywétak, aby nie byly narane na bezgednie dzialanie sioa i st zewgtrznych.

2.2.3. Materiat na tawy fundamentowe
Na fave fundamentowpod rury nalgy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiliu réznoziarnistéci >5 spetniajce wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GZ0, G\85,5 i Cygr-

2.2.4.  Materiat zasypki
Do zasypania przepustow rglestosowa kruszywo naturalne 0/22 mm o wékiku réznoziarnistéci >5 spetniajce
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii 20, G85,5 1 Gr,

3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne dotyare sprztu
Wymagania ogolne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine™.
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3.2. Spret do wykonania przepustéw

Przy wykonywaniu przepustow najestosowa nasgpujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe,

- inny spret pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne dotyaze transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatow rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyee samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie

powinny wystawawiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mee by zrzucana bezpednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powbydastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Przy skiadowaniu rur zagwarant@wa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania 1,5 m,

- rozstaw podktadéw-12 m,

- przetaczanie i wWleczenie rur jest zabronione.

Szczegbtowe dane zawiera instrukcja producenta.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Skladowanie kruszyw powinno odbyivse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Podiaze skladowisk musi liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, ueddgiapcy warunki w
jakich wykonywane dalg roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawea powinien dgat przepusty do punktdw stalych i charakterystycznyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wssckwych.

W czasie robét przygotowawczych pglewtyczyé o8 przepustu i kragdzie wykopow. Punkty stabiizge & przepustu nalg
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezimm$¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podte pod przepustem

Dno wykopu powinno ldywykonane z dokladida + 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkizephu cieku.

tawy fundamentowe o grulm 20 cm z kruszywa niewysadzinowegil lub mieszanka) o maksymaldegdnicy ziaren 20 mm,
powinny by starannie zagzczone 0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wygpowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, poebpstem naly wykona warstve odcinajica

Z gruntéw niewysadzinowych o grdisoréwnej co najmniej gbokasci przemarzania, ligz od najniszego méiwego
poziomu wody w przegaie.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Rury naley ukiadg na fawie po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniyposepustu.

W celu zachowania prawidiowego ppst robét montzowych naley przestrzegazasady budowy ruragju od najriiszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Pohczenie rur nalyy wykona w sposdb zalecany przez producenta zastosowanych r
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Korce rur powinny migwykonangciecia. dopasowaibe ich wyloty do ksztatu nasypujig przegicia osi przepustu z nasypem.
W czasie ich ukladania ngerwroct uwag na prawidiowe ustawienie.

W przypadku gdy rura mgckzenia, naly sprawdzi czy w czasie ukladania nie doszio do ich fignia.

Spadki i gtbokaici posadowienia przepustow powinny agodne z Dokumentadprojektovy.

Rury po ulgeniu musz by ustabilizowane w taki sposéb, by nie zmienily svgzenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidiowegozdaia rur mena przysipic do ich zasypywania.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowaiiaszkodzenia uonego przepustu.

Minimalna grubét nadsypki powinna Bydwnasrednicy rury.

Wykop na calej szerokm, przynajmniej do wysoka 30 cm ponad génkraved: przepustu nalg zasypywé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charaktgigym si wskanikiem réznoziamistéci U>5.

Jdli calkowita grubé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 myléypha na calej jej wysaled musi spelniépodane wiej
wymagania.

Jdli calkowita grubéc naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to @apasic wykopu (ponad 1,0 m) e wypel materialem nie
spelniajcym powgszych wymaga

Szczegdlnie starannie riglewkona zasypk bezpérednio wspierafa przepust, w obszarze ograniczorfmiarta kota. Materiat na
zasypk W tym obszarze musi niitakie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu unikricia nierdwnomiemego osiadania zasypka powinhaykonywana poziomo i z materiaiu homogonicznegsyjdis nalezy
wykonywa warstwami i zagpzcza. Wskenik zagszczenia nadsypki powinien wyrddsi0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzghdow wytrzymaléciowych wot (wylot) przepustu nie wymaga sped@inymocnié. Ze wzghdow przeciwpzarowych naly
zabezpiecdywwlot przepustu, poknywag nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegai rury materialem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéi roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania kontrolne, a \iwyhistarcza
Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

Podczas budowy przepustow pgleykona nasgpujgce badania:
- sprawdzenie zgodéw z DokumentagjProjektovy,

- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditdz Dokumentacja Projektog

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumestBopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczegdlowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie natg wykona& pasrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowyticzanych deklaracji zgodém.
Materiaty uyte do robét powinny tlyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédipodiaza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgérndnzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 58.36T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu

Sprawdzenie prawidtowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgniinsci z wymaganiami okénymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQWVymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne wymagania dotyece odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyeze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.0089magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbior przepustu obejmuije :

a) odbior robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c¢) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad okilenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) ulmnego przepustu przyjmoivaa podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu 0 wyniki pomiaréw i
bada jakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami DokuaeiProjektowej,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zeggczeniem warstwami, zgodnie z Dokumeparpjektovy i SST,
- uporadkowanie terenu,

- wykonanie badai pomiardw.

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Krusaywvaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ranielebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do
km 0+484,34 w m. Gosie Re.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dayeykonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mowntavym oraz z konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia z usztywniokrawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest faka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powdokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwatas¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku przednia og¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweag z naniesiantreicia, wykonan
technilg druku sitowego, wyklejarz transparentnych folii ploterowych lub z folikaaskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggbizorozj, shracy do zamocowania w sposéb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, ktdrego lico wykazuje wwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspGtdiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania e@join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiatia swojego wyrobu aprobaechniczy, certyfikat zgodnéei nadany mu przez
uprawnion jednostk certyfikugcs, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie deklargcjzgodndéci, zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblesle stosowane na lica znakéw drogowych powinnagésaprobat
techniczg wydary przez uprawnianjednostk oraz deklaragj zgodnéci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny réigeklaracje zgodisoi z odpowiednimi normami.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyak@v mog by¢ wykonywane jako:
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- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowariankiavego nalisy wykona z betonu lub betonu zbrojonego kiasy, co
najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojeniacsted naley wykona& zgodnie z norgn PN-B-03264 [2]. Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych aaleykona zgodnie z norsPN-B-03215 [1]. Posadowienie fundamentowiyalg/kona

na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych aalewkona zgodnie z DokumentacjProjektovs uwzgkdniapca wymagania
postawione w PN-EN 12899-1 [20] i SST, a w przypaoaku wystarczagych ustalg, zgodnie z propozygcjWykonawcy
zaakceptowayprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic pplevkong w sposdb gwarantigy stabilne i prawidiowe ustawienie w pasie
drogowym.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200 [5], PN-H-74220 [6] lub jnnermy zaakceptowanej przez Inspektora

Nadzoru.

Powierzchnia zevetrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyéwavad w postaci tusek,cknie¢, zwalcowa i naderwa.

Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwdt, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miegpez st w granicach

dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pagdane jest, aby rury byly dostarczane o dicigoh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszeedichytig + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diagdoktadnych porej 3 m z naddatkiem 5 mm nazéle cicie | z dopuszczain
odchytig dla calej diugéri wielokrotnej, jak dla diugei dokiadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawimzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pigea-84023.07 [7], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym z Zamaxagm.

Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach owah.

2.4.3. Ksztalttowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-H-93010 [10]. Powierzchnia ksztadtkevpowinna b charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad jak widodasi, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczaingsanite wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyms, obrobiona powierzchnia powinna érteggodne wyeicia i zaokiglone brzegi, a gruééd
ksztaltownika nie ma@ zmniejszy sk poza dopuszczalalolry odchyte wymiarovg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny b§ obckte prostopadle do osi wzdhej ksztaltownika. Powierzchnididow ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwie peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonymiokie

Ksztaltowniki powinny by ze stali ST3W lub St4W oraz migtasndci mechaniczne wedlug aktualnej normy uzgodnione;
pomidzy Zamawiajcym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powdoki metalizacyjnekoyrej na konstrukcjach stalowych, powinna ona Egelrymagania normy
PN-EN ISO 1461 [21] i PN-EN 10240 [17]. Minimalnalgm¢ powitoki cynkowej powinna wynasbopm.

Powierzchnia powtoki powinna bgiagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie ma:e ona wykazywawidocznych wad jak
rysy, gekniecia, gcherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kong&ijg wsporcz

Producent lub dostawcazktej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakowesagzanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, slupsetp.), takze elementéw shacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub
konstrukciji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres trézaienaku uzgodniony z odbiard®rzedmiotem gwaranci s
wiasciwosci techniczne konstrukeji wsporczej lub elementdeupcych oraz trwali zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczakazu, nakazu i informacyjnych o standardowyghisrach oraz w
przypadku elementdw, gheych do zamocowania znakéw do innych obiektow aristukeji — gwarancja me by wydana dla
parti dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczég dnakow drogowych bramowych i wegiikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla ¥d@ej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéaiokonstrukcji wsporczej powinien wynosi

10 lat.
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2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalég¢ materialdw na wpltywy zewtrzne
Materialy uyte na lico i tarazznaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposob wykizenia znaku, musavwkazywa

pelry odporné¢ na dziatanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne ystpujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczy) — przez caly czas trwald znaku, okréony przez producenta lub

dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostavwmyaku
Producent lub dostawca znaku olaainy jest przy dostawie okiié, uzgodnion z odbiorg, trwald¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosipnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniadsownginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalas¢ znaku powinna léyco najmniej rowna trwadoi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyoainny wynosi dla
znakow z foly typu 1 — 7 lat, z falitypu 2 — 10 lat, z fafipryzmatycza— 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna dwykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grdbiamin. 1,25 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 109153,
- blachy aluminiowej o gruléa min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4 [16],
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, peaunkiem uzyskania przez producenta aprobatyitzcie).
Tarcza tablicy o powierzchni > Zpowinna by wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grdbiamin. 1,5 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10983,
- blachy aluminiowej o gruléa min. 2 mmwg PN-EN 485-4 [16].
Grubaié warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocyikaej ogniowo nie mie byt mniejsza ri 28um (200 g Zn/r).
Znaki i tablice powinny spelrdanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogwych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymald¢ na obeizenie s naporu >0,60 kN WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obeizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginag <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
; . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie skne <057 TOTS
<115 TDT6Y
Odksztatcenie trwale 20 % odksztalcenia chwilowego mm_/m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona krael ttoczona, zaginand,
Rodzaj krawdzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem
i - E2
krawedziowym
) . Lico znaku nie mze byt przewiercone z
Przewiercanie lica znaku . - P3
zadnego powodu
*) Klag; TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch luleeej podporach, kiag DT5 dla tablic na jednej podporze, &DT1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw powinny spelbiakze nasipujgce wymagania:
- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdee o promieniu gtia nie
wiekszym ni: 10 mm wicznie z narmikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pmdilicalym obwodzie znaku,
- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nierowftonynosi Imm/m,
- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tagowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
spostb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
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konstrukcji wsporczej; dopuszczeausiaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powioky lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych; badaniazyaleykona& zgodnie z norgaPN-C-
81523 [4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odpé@ita dziatanie mgly solnej oraz wody,

Tarcze znakow i tablic o powierzchril m2 powinny spetntadodatkowo nagbujgce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200823], nie mniejszym jednakznB0 mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano,

- lyczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragelzi musi
by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje pizez naklejenie na tagcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywoyparzez

docisk, folii odblaskowe;.

Folia odblaskowa (odbijga powrotnie) powinna speltiaymagania okione w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno kwykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o weavosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2Awierdzonego aprobpt
techniczn,

- do nanoszenia barw innyclz tiiata mana stosowa farby transparentne do sitodruku, zalecane yzeiicenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne,

- dopuszczagivycinanie ksztaltow z folii pod warunkiem zabegpania ich krawdzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszczagsstosowania folii 0 okresie trwald ponizej 7 lat do znakdw stalych,

- folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwdkn mog; bye wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowatiyabznakowania
rob6t drogowych, pod warunkiem posiadania aprabeltyicznej i zachowania zgodaa zahcznikiem nr 1 do rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku musidagwna, ptaska, gladka, bez rozwarsiwecherzy i odklejé na krawgdziach. Na powierzchni
mog; Wystpowa w obibie jednego polérednio nie wécej niz 0,7 bedéw na powierzchni (kurzgpherze) o wielkézi najwyzej

1 mm. Rysy nie majorawa Wysfpic.

Sposbb patzenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unieidisviac jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokiadnd¢ rysunku znaku powinna &taka, aby wady konturdw znaku, ktére mpgwsta przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchrg znaku, nie byly vgksze ni podane w pkt. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym misgt wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczmeusz by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowalmieaha

z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musrbyma, gladka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnegj.

2.6.3. Wymagania jaks{tiowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grufm blach

Sprawdzenigruby mikrometryczy:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grufm powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tayaznaku o grubioi 60um wynosi: + 15um.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptasiod powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzckril nf podane w opisach szczegdlowychaadika nr 1 [23] naly powickszyé 0 10
mm i wykona w tolerancji wymiarowef 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni nf podane w opisach szczeg6lowychiaatika nr 1 [23] oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E nalgpowickszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowef 10 mm.
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2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:;

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego graksitowym wynosg+ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego oigteyklejania wynosgz+ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) ngusg rowne z doktadnigia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na #dym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach dxinie mae wystpowa wiecej niz 0,7
lokalnych usterek o wymiarach nieclzych nt 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwaranciji, nacken z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarachetrddopuszczagsto 2 usterek jak
wyzej, 0 wymiarach nie wkszych nt 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczalsi 3 zarysowao szerokei nie
wiekszej nk 0,8 mm i catkowitej diugimi nie wikszej nk 10 cm. Na catkowitej diugo znaku dopuszczassiie wecej niz 5 rys
szerokéci nie wikszej nk 0,8 mm i diugéci przekraczapej 10 cm - pod warunkieri® zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszezasiniez lokalne uszkodzenia folii 0 powierzchni nie praeajcej 6 mnikazde - w
liczbie nie wikszej nk pie¢ na powierzchni znaku matego kredniego, oraz o powierzchni nie przekragzgj8 mm kazde - w
liczbie nie wekszej nk 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzego lub wielkiego o wymiarach 1200x1200 mm
Uszkodzenia foli nie magznieksztaloa tresci znaku — w przypadku wygiowania takiego znieksztatcenia znak musi by
niezwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jestepgstanie jakichkolwiek rys, gapcych przez warsiviolii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach eksploatowanych istnienie tai@fest dopuszczalne pod warunkigewwystpujgce w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrogzvielkasci okreslonych poniej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpoysinie co najwiej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczacych 2,0 mm w katlym kierunku na powierzchnizdego z fragmentdéw znaku o wymiarach 4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znagiygh st w okresie wymaganej gwarangiidna korozja tarczy znaku nie #@0
wystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaigoohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zetiu tarczy o 9przy promieniu tuku
zgiecia do 10 mm vizadnym miejscu hie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowjzujgcy system oceny zgod§td

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usitdwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bualoyeh [28] wyrdb, ktéry posiada
aprobag techniczna m@ by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywambét budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego wiaciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, Zeli producent dokonat oceny zgodtipwydat krajove
deklarag} zgodndci z aprobattechnicza i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obgacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sier2@®4 r. [24] oceny zgodém wyrobu z aprobattechnicza
dokonuje producent, stogeisysteml.

2.7.  Materiaty do montau znakéw

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypulkdych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudeltkach tekturowych, pojemnikéadzdmych lub paletach, w zaidesci od ich wielkgci.
taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiadéw anmbr na korozj w czasie nie krétszym:niarcza
znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stuplgruncie spoistym,

- betoniarki przewime,
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- $rodki transportu materiaow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny spgt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowariezinspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgraichwyty,sruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie stosowarsyoakami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zegzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:

- lokalizacy znaku, 1j. jego pikieteoraz odlegié od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw agleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru raidiala
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacg i wysoka¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentadProjektova.

Miejsce wykonywania prac najeoznakows, w celu zabezpieczenia pracownikow i kiggyph pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposib wykonania wykopu pod fundament znaku pigiaopeinien by dostosowany dogfiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny dyzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinnydywkonane w takim okresie, aby po ich Aakeniu mena bylo przygpi¢ natychmiast do wykonania w
nich robét fundamentowwych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ueniem prefabrykatu naewyrowng i zagscic. Wolne przestrzenie etizy scianami grunitu i prefabrykatem igle
wypelné materialem kamiennym, nprikiem i dokiadnie zaéric ubijakami gcznymi.

Jeel znak jest Zlokalizowany na poboczu drogi, tma@owierzchnia prefabrykatu powinng bfna z powierzchiipobocza lub Ity
wyniesiona na@ powierzchrg nie wecej niz 3 cm.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykapy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diac@wania znakédw wielkowyrmiarowych, wykonywanetaringna mokro” lub

Z betonu zbrojonego najewkona zgodnie z PN-S-02205 [14].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyctt tozpartych naly wykonywat zgodnie z DokumentgcProjektows, SST Iub
wskazaniami Inspekiora Nadzoru. Wykopyaaiebezpieczyprzed naphwem wod opadowych przez wyprofioweniu ze spadkiem
umadiwiaj acymiatwy odplyw wody poza teren przylaggido wykopu. Dno wykopu powinnodayyrownane z dokadiog + 2 cm.

Przy naruszonej strukiurze gruntu rodzimego, geleity usuiaé i miejsce Wypeldi do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne
fundamentow stykgie s z gruntem naly zabezpieczyizolach, np. emulg asfaltovy. Po wykonaniu fundamentu wykop igleasypé
warstwami grubi 20 cm z dokladnym zeggczeniem gruntu.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, egrski, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, vaany by¢ wykonane
zgodnie z DokumentagdProjektovy i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku;

- odchylka od pionu, nie yaej niz+ 1%,

- odchyika wwysoli umieszczenia znaku, niegs) niz+ 2 cm,

- odchylka w odlegiai ustawienia znaku od kreslzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awarypesioju, nie Woej niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegiumieszczenia znaku zgodnie zczadikiemn nr 1 do rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2603
(23]
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5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej preapchaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowychviyisegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwnieonstrukcje
wsporcze znakow tablicowych bocznych o powierashhiszej od 4,5 fgdy wystpuje maliwosé bezpéredniego najechania na
nie przez pojazd — mushy¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariereimbnnymi lub innego rodzaju adzeniami
ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z Dokntacj Projektovy, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne
zabezpieczenie nalestosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyeohanie na nie w gliszym stopniu zagra
bezpieczastwu uytkownikdw pojazdéw, tinajechanie pojazdu na bagjgesh przewiduje to Dokumentacja Projektowa, SST lub
Inspektor Nadzoru.

5.5.2. tatwo zrywalne géza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nieostytih barierami ochronnymi — zaleca siosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo
rozlhczalnych przekrojow, #zy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kdrgirumieszczonych na wysalkood 0,15 do
0,20 m nad powierzchyterenu.

W szczegdlngei — zaleca si stosowanie takich przekrojéwaaty lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych rigisych
barierami ochronnymi, ktére znajglsi na obszarach zgliszonego zaggenia kolizyjnego.

Latwo zrywalne lub fatwo ragtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny gk skonstruowane i umieszczone, by znak wraz
zZ konstrukej wsporcz po zerwaniu nie przewraca} sia jezdr. Wysokd¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostalej pogodiniu
gornej jej cesci od fundamentu, nie e byé wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegtego — przez kanktje wsporczg
Konstrukcja wsporcza znaku musthiyykonana w sposob ograniczj zagraenie uytkownikow pojazdéw samochodowych
oraz innych #ytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego prajechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja waspaimaku
musi zapewidimaziwosé fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubgomodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych urciesz/ch na dwach stupach lub podporach — odlegiigdzy tymi stupami
lub podporami, mierzona prostopadle do przewidyg@kierunku najechania przez pojazd, nigemy mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu vekszej liczby stupdw nidwa — odlegiét miedzy nimi mae byé mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdnmehcie betonowym lub innym podobnym zgpane jest, by goragz
fundamentu pokrywalacsz powierzchil pobocza, pasa dziekgo itp. lub byta nad powierzchri wyniesiona nie wtej niz 3
cm. W przypadku konstrukeji wsporczych, znajdygh s poza koroa drogi, gérma eg¢ fundamentu powinna byvyniesiona
nad powierzchgiterenu nie wicej niz 15 cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychznoset barve szayg neutralig z tym, ze dopuszczaesbarve neutralig
pokn¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokéykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — zstiigm przypadkow, gdy
jest to wymagane aghnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technijeni..

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmadiiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umdliwia¢ przy uyciu odpowiednich nagzzi
odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez dalgouytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktrych gyt czste przypadki dewastacji znakéw, zalegatssowanie elementévaaknych

o konstrukcji uniemaiwiaj acej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowolane.

Nie dopuszcza gizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w dpesgnagajcy bezpéredniego przeprowadzerfiaub
mocupcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi réieaklejora na rewersie naklgjkzawierajca nastpujgce informacje:

a)  numeridatnomyt. PN-EN 12899-1 [20],

b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,

c)  miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcii,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikajproducenta lub dostayyesli nie jest producentem,
e) znak budowiany ,B",

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodiéd i numer jednostki certyfikuej.
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Oznakowania powinny Bywykonane w sposéb trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegld widzenia, tabliczce catkowita
powierzchnia naklejki nie byta giisza ni 30 cni. Czytelnéé i trwalasé cechy na tyinej stronie tarczy znaku nie powirydaniisza
od wymaganej trwadsi znaku.

Naklejke nalezy wykona z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotycice kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robo

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow detarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadd nieuzbrojonym Wyniki bada powinny
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi by¢ zgodne z
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. wymaganiami pkt.2
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materialow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysolbzamocowania
znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, raigadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowd¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodpikt. 5.3,

- prawidiowst wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pBt. 5

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidlowst polczenia tarcz znakéw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddiatkementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:
a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,
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wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.
9.1.

9.2.

zastosowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiarobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

montanowego znaku drogowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentéw,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.
10.1.

18.

19.

20.
21.

22,

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03215
PN-B-03264
PN-C-81521

PN-C-81523
PN-H-74200
PN-H-74220
PN-H-84023.07
PN-H-92125
PN-H-92325
PN-H-93010
PN-M-82006
PN-M-82054/03
PN-M-82054/09
PN-S-02205
PN-EN 206-1
PN-EN 485-4

PN-EN 10240

PN-EN 10292

PN-EN 10327

PN-EN 12899-1
PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 2808

Przepisy zwjzane

Konstrukcje stalowe -#aknie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonowelbetowe i spzone — Obliczenia statyczne i projektowanie

Wyroby lakierowane - badanie odpgornpowioki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagiliwosci

Wyroby lakierowane — Oznaczanie odgmipowioki na dziatanie mgly solnej

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szvagaione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Stal olfenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal. Blachy ktay ocynkowane.

Bednarka stalowa bez pokrycia lublawana.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

Podkiadki clgte dokladne.
Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechanicznérub i wkigtow.
Sruby, wkety | naketki. Wiasndci mechaniczne najtek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Beton & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio

Aluminium i stopy aluminium. Blackggmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

Wewtizne ilub zewetrzne powioki ochronne rur stalowych. Wymaganigaate powiok
wykonanych przez cynkowanie oghiowe w cynkowniattiamatyzowanych

Bay i blachy ze stali 0 podgzonej granicy plastyczém powlekane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

Bay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

State, pionowe znaki drogowe$ddz Znaki state

Powloki cynkowe nanoszone nansiioda zanurzeniaw(cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

Farby i lakiery — oznaczanib@aiipowioki
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23.  Zaczniki nr 1 i 4 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%prawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oremdaen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)

24. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@4£20. w sprawie sposobéw deklarowania zg&ingyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowtauaym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

25. Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedaoste
organizacyjnych upoviionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surtatours for visual signalling (Zalecenia dla bawierzchniowych
sygnalizacji wizualnej)

27.  CIE No. 54 Retroreflection definition andasurement (Powierzchniowy wspéiczynnik odblelsknicja i pomiary)

28.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wgmbtbudowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

29. Stale odblaskowe znaki drogowe adeenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielapieobat
technicznych nr 2/2005-03-009
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