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KARTA UZGODNIEN
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do km 0+484,34 w m. Gosie Duze
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OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej od km 0+000,00
do km 0+484,34 w m. Gosie Duze

1. Podstawa opracowania projektu

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

— dokumentacji technicznej na przebudowe drogi powiatowej Nr 1326B,

—  dziennika Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach” z p6zn. zm.,

—  mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

— inwentaryzacji istniejacego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga gminna w m. Gosie Duze zaczyna swoj bieg w km 0+000,00 na krawedzi istniejacej
nawierzchni asfaltowej. Koniec drogi gminnej przyjeto w km 0+484,34 w istniejacej osi jezdni
zwirowej na granicy gminy Kotaki Kos$cielne .

Na catej dtugosci od km 0+000,000 do km 0+484,34 droga przebiega przez teren pol
uprawnych oraz zabudowy zagrodowej wsi Gosie Duze.

Droga gminna na catym odcinku posiada nawierzchni¢ Zwirowa o zmiennej szerokosci
okoto 4,00 m — 5,00 m.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ powierzchniowo do szczatkowych rowow
drogowych, a nastepnie istniejacymi przepustami do naturalnych ciekéw wodnych.

W sasiedztwie drogi gminnej wystepuje linia napowietrzna Nn oraz sie¢ wodociggowa.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1326B:

klasa techniczna — D,

predkosc¢ projektowa — Vp= 30 km/h,

szeroko$¢ jezdni — 3,50 m,

szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m.




Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej w m. Gosie Duze przyjeto w km 0+000,00
na krawedzi jezdni asfaltowej i zwirowej. Koniec projektowanej trasy drogi gminnej przyjgto
w km 0+484,34 w istniejgcej osi jezdni zwirowej.

Na catej drodze zaprojektowano przekroj szlakowy o szerokosci jezdni
asfaltowej 3,50 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m.

Nawierzchni¢ na istniejacych zjazdach szlakowych nalezy wykona¢ jako zwirowg grubosci
20 cm. Szerokosci zjazdow wynosi 350 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,75 m oraz tukami wyokraglajagcymi o promieniu R=3,0 m. Dlugos¢ nawierzchni
zjazdow przewidziano do istniejacej linii rozgraniczajacej pasa drogowego.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Skrzyzowania drogi powiatowej z droga boczng oznakowano znakiem D-1 na drodze
z pierwszenstwem przejazdu oraz A-7 na wilocie podporzadkowanym. Aby ukaza¢ zmiang
kierunku pierwszenstwa na skrzyzowaniu, na jego wlotach zaprojektowano tabliczki T-6a oraz T-
6C.

Poczatek i koniec obszaru zabudowanego miejscowosci Gosie Duze oznakowano znakami
E-17-a, D-42 i E-18a, D-43. Pod znakiem E-17a i D-42 zaprojektowano znak B-33
z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.

Uwagi koncowe

W czgéci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé
specyfikacje 1 normy gwarantujace odpowiednia jako$¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa
w trakcie ich realizacji.

Na drodze gminnej nalezy stosowaé znaki z wielko$ci grupy mate (M) - znaki
ostrzegawcze o boku 75 cm, znaki zakazu 1 nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne
dlugos$¢ podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znakow A-7 obowiazuje stosowanie foli odblaskowej II typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o §rednicy 70 mm, ustawione
na wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podtoza. Odlegtos¢ skrajnego punktu
tarczy znaku od krawedzi jezdni musi wynosi¢ w poziomie od 0,50 do 2,00 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 23.08.2019 rok.




