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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duze

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34
w m. Gosie Duze”

Zakresem opracowania objeto:
v" przebudowe nawierzchni na drodze gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34,
v" przebudowe nawierzchni na istniejacych zjazdach,

v" konserwacje rowu drogowego.

2. Podstawa opracowania projektu.

v zlecenie Inwestora,

v’ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

v" wizja lokalna w terenie,

v' uzgodnienia robocze z inwestorem,

v' ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dziennik
Ustaw z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)

v, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Droga gminna w m. Gosie Duze zaczyna swoj bieg w km 0+000,00 na krawedzi istniejgcej
nawierzchni asfaltowej. Koniec drogi gminnej przyjeto w km 0+484,34 w istniejacej osi jezdni
zwirowej na granicy gminy Kotaki Koscielne .

Na catej dtugosci od km 0+000,000 do km 0+484,34 droga przebiega przez teren pol
uprawnych oraz zabudowy zagrodowej wsi Gosie Duze.

Droga gminna na catym odcinku posiada nawierzchni¢ zwirowa 0 zmiennej szeroko$ci
okoto 4,00 m — 5,00 m.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ powierzchniowo do szczatkowych rowéw drogowych,
a nastepnie istniejgcymi przepustami do naturalnych ciekéw wodnych.

W sgsiedztwie drogi gminnej wystepuje linia napowietrzna Nn oraz sie¢ wodociggowa.

4. Warunki geotechniczne.

Badania geotechniczne istniejgcego podloza gruntowego drogi gminnej] w miejscowosci

Gosie Duze przeprowadzono przez firme¢ ,, GEOLBUD S.C.”.




W  wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego
do glebokosci 2,00 — 3,00 m p.p.t. stwierdza si¢, ze w calym badanym podtozu bezposrednio pod
istniejgca nawierzchnig zalegaja grunty nasypowe do gt 0,55 — 0,90 m p.p.t. w postaci nasypow
budowlanych i niebudowlanych. Ponadto, w rejonie punktow badawczych nr 2, 3 1 4 bezposrednio
pod gruntami nasypowymi zalegaja grunty organiczne do gt. 0,20 — 1,40 m ppt. Glebiej wystepuja
grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej. Wody podziemne w rejonie badan wystgpilty jako wody
gruntowe charakteryzujace si¢ zwierciadtem swobodnym i stwierdzono ich wystgpowanie jedynie
W rejonie otworu nr 2,

Podloze gruntowe zaszeregowano do grupy nos$nosci G4. Podloze nalezy doprowadzi¢

do grupy nosnosci G1.

5. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna — D,

predkos¢ projektowa — Vp= 30 km/h,

szeroko$¢ jezdni — 3,50 m,

szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m.

6. Projektowane rozwiazania sytuacyjne.

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej w m. Gosie Duze przyjeto w km 0+000,00
na krawedzi jezdni asfaltowej i zwirowej. Koniec projektowanej trasy drogi gminnej przyjeto
w km 0+484,34 w istniejacej osi jezdni zwirowe;.

Na catej drodze zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni asfaltowej 3,50 m
z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m.

W km 0+420,00 po prawej stronie zaprojektowano mijanke, ktdra poszerzy jezdnie do 5,0 m
o dhugosci 25,0 m wraz ze skosem zjazdowym i wyjazdowym 1:2. Pochylenie poprzeczne na
mijance jak na jezdni 2% jednostronne.

Nawierzchni¢ na istniejagcych zjazdach szlakowych nalezy wykonaé jako zwirowa grubosci
20 cm. Szerokosci zjazdow wynosi 3,50 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokos$ci 0,75 m oraz tukami wyokraglajacymi o promieniu R=3,0 m. Dlugo$¢ nawierzchni
zjazdow przewidziano do istniejgcej linii rozgraniczajacej pasa drogowego.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

6.1. Rozwiazania wysoko$ciowe.

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejgcego

z niewielkg korekta wysokosciowa, poprawa spadkow podluznych i1 poprzecznych zwigzanych




z odwodnieniem, réwno$cig nawierzchni 1 bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete
opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego. Zastosowano spadki
podtuzne rzgdu 0,305% ~+ 2,123%, oraz tuk pionowe wWypukte oraz wkleslte o promieniach R=1500
—2500 m.

7. Przekroje normalne.

Przekroj normalny Nr 11 2:

— szerokos$¢ jezdni zwirowej — 3,50 m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (jednostronny),

szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

spadek pobocza — 8,0 % ( po stronie lewej) i 2,0% (po stronie prawej).

Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych szlakowych:

— szerokos$¢ jezdni zjazdu — 3,50 m,
— szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,

— tuki wyokraglajace o promieniu R= 3,0 m.

8. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Przekroj normalny Nr 1i 2:
od km 0+000,00 do km 0+484,34:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm dla KR1,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 4 cm dla KR1,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cpngr Stabilizowanego mechanicznie
grub. 25 cm,

e wymiana na grunt niewysadzinowy grub. 30 cm.

Przekroj normalny na zjazdach indyvwidualnych o nawierzchni zwirowej:

e nawierzchnia zwirowa grub. 20cm.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypow i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej
poszczeg6lnych odcinkach.

Zaprojektowano zdjgcie humusu ze skarp 1 poboczy drogi sredniej grub. 20 cm.




10. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych projektuje si¢ metodg powierzchniowego
sptywu wod opadowych do rowoéw drogowych, nastepnie do istniejacych przepustow i dalej
do naturalnego cieku wodnego.

W ciggu drogi gminnej zinwentaryzowano nastgpujace przepusty drogowe, ktore
pozostawiono bez zmian:

— w km 0+136,50: przepust z rur betonowych 2@ 80 cm i L = 7,50 m,
— w km 0+167,30: przepust z rur stalowych @ 20 cmi L = 7,50 m,
— w km 0+312,70: przepust z rur stalowych @ 20 cm i L = 6,50 m.

Od km 0+000,00 do km 0+160,00 zaprojektowano konserwacj¢ istniejagcych rowow

drogowych po parametréw: min. glgbokosci 0,50 m, szerokosci dna 0,40 m raz pochyleniu skarp

1:1-1,5.

11. Zajeto$¢ terenu.

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duze realizowana
jest na dziatkach:
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:
— obreb 0011 Kotaki Ko$cielne dz. nr ewid.: 3/3, 3/2.
Jednostka ewidencyjna: 201402 2 Kolaki KoScielne.
Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV.
Zajetos¢ terenu — dzialek obejmujacych zgloszenie robot budowlanych zostala

uwidoczniona na projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru fioletowego.

12. Zielen

Zielen kolidujaca z projektowang inwestycja nie wystepuje.

13. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi gminnej w sasiedztwie opracowania znajduje si¢

napowietrzna sie¢ energetyczna oraz sie¢ wodociggowa.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakoéw pionowych z grupy wielkosci ,,male” na drodze
z tarczami pokrytymi folig odblaskowa 1. Szczegoty przedstawiono w ,,Projekcie stalej organizacji

ruchu”.




