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1. świerk pospolity obw.126 cm
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Ogrodzenie do
rozbiórki L=32,0m

Rura osłonowa
L=5,0m

Początek Projektowanej
Trasy Km 0+000,00

Rura osłonowa
L=5,0m

Rura osłonowa
L=11,0m

Rura osłonowa
L=6,0m

Rura osłonowa
L=7,0m

Rura osłonowa
L=5,0m

P4 Proj. przepust betonowy
Ø40 L=6,6 m w ściankach czołowych
pref. 1,34x1,40x0,25 m km 0+159,50
rz. wlotu 137,37 rz. wylotu 137,32

P3 Proj. przepust betonowy
Ø40 L=7,50 m w ściankach czołowych
pref. 1,34mx1,4x0,25 m km 0+107,00
rz. wlotu 137,36 rz. wylotu 137,31

P2 Proj. przepust betonowy
Ø40 L=7,00 m w ściankach czołowych
pref. 1,34x1,4x0,25 m km 0+050,00
rz. wlotu 136,95 rz. wylotu 136,90

P1 Proj. przepust betonowy
Ø60 L=7,00 m w ściankach czołowych
2,0mx1,50x0,25 m km 0+010,70
rz. wlotu 136,40 rz. wylotu 136,35

Istn. przepust betonowy Ø40
L=7,0 m km 0+010,70
do rozbiórki

Istn. przepust betonowy Ø60
L=8,00 m km 0+248,00
do pozostawienia
wlot i wylot umocnić brukowcem

wy Ø40

 brukowcem

zb
. 1

2,
5 

cm

LEGENDA:
- istn. granica pasa drogowego/granica działek

- istn. kable telekomunikacyjne
- istn. kable energetyczne

ISTNIEJĄCE:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna/ oświetleniowa
- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na jezdni/ zjazdach
- nawierzchnia żwirowa na zjazdach

- krawędź jezdni

- krawędź pobocza
- kierunek spływu wody

- przepust
- rów odwadniający

- proj. sieć telekomunikacyjna

- proj. sieć wodociągowa
- proj. sieć telekomunikacyjna do wyłączenia

- proj. sieć wodociągowa do wyłączenia
- studnia z osadnikiem i przykanalikiem

- zakres opracowania

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na chodnikach

- działka na której zlokalizowana jest inwestycja

- umocnienie rowu brukowcem
- umocnienie rowu płytami ażurowymi

- ogrodzenie do usunięcia

- krzewy do
  wycinki

1. świerk pospolity obw.126 cm
- drzewo do wycinki

K1

Nazwa projektu

Adres obiektu

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Skala 1:500
Tytuł rysunku Plan sytuacyjny Zał. nr/ark.

2/1

woj. podlaskie,
m. Rębiszewo Zegadły

Data
06.09.2019

Przebudowa drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50
w miejscowości Rębiszewo Zegadły

ARKUSZ 1

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

  Projektant

DROGOWA

 mgr inż. Piotr Dobrzyński
  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

  Sprawdzający  dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)


