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1. WSTEP
1.1 Dane ogodlne

Dokumentowang inwestycje nalezatoby =zaliczy¢ do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej posadowienia (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej
nalezy w catosci do kompetencji projektanta. W dalszych etapach projektowania,
a nawet w trakcie prowadzenia robot budowlanych, moze zaistnie¢ koniecznosé
zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan projektowych.
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem przyjetg kategorie geotechniczng nalezy w takim wypadku

zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz geotechnicznych warunkow posadowienia, ktorych znajomo$¢ jest niezbedna

przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace polowe
2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych i wizji terenu budowy

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaty wykonane pod dozorem geologicznym
Bartosza Jacewicza w dniu 10.05.2019r. Zakres prac oraz lokalizacje badan ustalono

ze Zleceniodawcy.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Wykonano tacznie:
- 7 otworow geotechnicznych o gtebokosci 2,0 m p.p.t. (taczny metraz: 14,0 mb),
- analize makroskopowg pobranych probek.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie lokalizacyjnej stanowigcej zatagcznik

nrl.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy

- PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.,

- PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.,

- PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.,
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- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,

- ,Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB,

- ,Zarys geotechniki’ - Z. Witun,

- Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- cze$¢ tekstowg opracowania
- mape lokalizacyjng (zat.nr 1),
- karty otworéw wiertniczych (zat.nr 2.1 - 2.7),
- przekréj geotechniczny (zat.nr 3),
- objasnienia znakow i symboli geotechnicznych (zat.nr 4),
- zestawienie parametrow geotechnicznych (zat.nr 5),

- zestawienie grubosci warstw konstrukcyjnych (zat.nr 6).

2.3. Dane geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono na podstawie mapy do celéw projektowych
dostarczonej przez zamawiajgcego metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu

do statych elementéw zagospodarowania terenu.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJI
3.1. Wizja i ogdlna charakterystyka terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na drodze gminnej Nr 106118B.
Droga przebiega przez tereny zabudowane oraz tereny rolnicze. Nawierzchnia drogi
jest w ztym stanie technicznym, przez co wymaga przebudowy.

Teren inwestycji charakteryzuje sie stosunkowo ptaskg powierzchnig terenu.
Rzedne powierzchni wahajg sie w granicach od okoto 136,03 m n.p.m. do okoto
137,90 m n.p.m.

3.2. Ogédlna charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach planowanej inwestycji realizowana bedzie przebudowa drogi gminnej
od km 0+000,00 do km 1+022,50. Poczatek projektowanej trasy przyjeto na skrzyzowaniu z
drogg powiatowg 2056B (Rosochate Koscielne — Kaczyn Herbasy — Miodusy Stok —
Jabtonka Faszcze - Jabtonka Koscielna — Rebiszewo Studzianki — Kotaki). Koniec

projektowanej trasy przyjeto na granicy gminy Zambrow i gminy Kotaki Koscielne.
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W planie zaprojektowano jezdnie asfaltowg o wraz z obustronnymi poboczami.
W km 0+371,050 po stronie prawej oraz w km 0+910,00 po stronie lewej zaprojektowano
mijanki. Na catym odcinku zaprojektowano prawostronny row drogowy.

Zaprojektowano zjazdy szlakowe z poboczami oraz tukami wyokraglajacymi.
Zjazdy w terenie zabudowanym zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej, natomiast poza
terenem zabudowanym o nawierzchni zwirowej. Pod zjazdami, ktére zlokalizowano w ciggu
rowu drogowego zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw sztucznych.

Odwodnienie  drogi  zaprojektowano przez powierzchniowy sptyw  wody
do projektowanych rowow przydroznych, projektowanych przepustéw i dalej do naturalnych

odbiornikow wodnych.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
w nawierzchni drogi 7 otwordéw penetracyjnych wiertnicag mechaniczng sznekami @130mm
z koronkg diamentowa o srednicy 182mm - w wyniku wiercen uzyskano profil geotechniczny.
Po wykonaniu wiercenia otwor uzupetniono.

W trakcie wiercen wykonywano analize makroskopowg probek gruntu z kazdej
zmiennej warstwy. W przypadku warstw o duzej migzszoéci opis makroskopowy
wykonywano co 1m.

Na podstawie interpretacji wynikow, zgodnie z PN-EN-1997-2, zebranych podczas
prac terenowych - analiza makroskopowa, wiercenia - okreslono stopien Iporazl,.

Na podstawie wyznaczonego Ip oraz |, wyznaczono pozostate parametry
geotechniczne metodg B wedtug PN-81/B-03020 i PN81/B-02482.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
5.1. Budowa geologiczna terenu

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w Wysoczyznie
Wysokomazowieckiej, bedgcej czescig makroregionu Niziny Potnocnopodlaskiej. W gtownej

mierze obszar badan zbudowany jest z czwartorzedowych glin zwatowych.

5.2. Dane o wodach gruntowych

W zbadanym podfozu gruntowym nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do gfebokosci 2,0 metréw zalegajg utwory czwartorzedowe
plejstocenskie, do ktorych zaliczono wodnolodowcowe grunty niespoiste oraz lodowcowe

grunty spoiste.
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W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime, réznigce sie litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy
oraz ich podwarstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonej litologii, genezie
i wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzonych parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie analizy makroskopowe;.

W zestawieniu pominieto warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Warstwa geotechniczhna | - plejstocenskie grunty niespoiste wodnolodowcowe

wyksztatcone jako piaski pylaste, w stanie zageszczonym (Io=0,65).

Warstwa geotechniczna Il - plejstocenskie grunty spoiste lodowcowe wyksztatcone jako:

— lla - pyly piaszczyste, w stanie twardoplastycznym (I1.=0,05),

— llb - piaski gliniaste, , piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej, piaski gliniaste
z kamieniami z domieszkg piaskéw pylastych, piaski gliniaste na pograniczu piaskéw
pylastych , w stanie:

e |Ib/1 - plastycznym (1.=0,28 - 0,30),
¢ 1Ib/2 - twardoplastycznym (1.=0,10 - 0,23),
— llc - gliny zwiezte, w stanie srednio twardoplastycznym (I1.=0,05 - 0,10),

— lld - gliny piaszczyste, w stanie srednio twardoplastycznym (1.=0,18).

Ukiad zalegania poszczegélnych rodzajow gruntdéw przedstawiono na profilach

geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.1 - 2.7.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1) Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje
sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2) W podtozu projektowanej inwestycji zalegajg wodnolodowcowe grunty niespoiste w stanie
Srednio zageszczonym, a takze lodowcowe grunty spoiste w stanie plastycznym
oraz twardoplastycznym.

3) Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.

4) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,2 m.

5) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych kategorie geotechniczng okresla projektant. Na etapie realizaciji
projektu, moze on zmieni¢ kategorie geotechniczng w zaleznosci od napotkanych

warunkow.
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