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KARTA UZGODNIEN
do projektu stafej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej Nr 106118B
od km 0+000,00 do km 1+022,50w miejscowosci Rebiszewo Zegad?y

Instytucja

Wjt Gminy Kotaki Koscielne

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Starosta Powiatu Zambrowskiego




OPIS TECHNICZNY
do projektu stafej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej Nr 106118B od km

0-+000,00 do km 1+022,50 w miejscowosci Rebiszewo Zegad?ty

=

Podstawa opracowania projektu

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:
— dokumentacji technicznej na przebudowe drogi gminnej Nr 106118B,
— dziennika Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegblowe warunki
techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach” z pézn. zm.,
—  mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

—  Inwentaryzacji istniejagcego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejaceqo

Droga gminna Nr 106118B na odcinku od km 0+000 do km 0+250 przebiega przez obszar
zabudowany miejscowosci Rebiszewo Zegadty, natomiast pozostaty odcinek drogi gminnej
przebiega poza terenem zabudowanym. W otoczeniu drogi znajduja pola uprawne oraz aki.

Droga gminna posiada nawierzchnig¢ asfaltowa o szerokosci 3,0 — 3,5 m wraz z obustronnymi
poboczami.

Odwodnienie drogi gminnej na projektowanym odcinku odbywa si¢ poprzez sptyw waéd
opadowych po poboczach i skarpach korony drogi. W km 0+010,70 pod droga gminng
zlokalizowany jest przepust betonowy o $rednicy 40 cm i dtugosci 7,0m. W km 0+248,00 pod
droga gminng zlokalizowany jest przepust betonowy o srednicy 60 cm i diugosci 8,0m. W km
0+505,75 pod droga gminna zlokalizowany jest przepust betonowy o srednicy 40 cm i diugosci
8,0m.

W sgsiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna

sredniego napigcia, sie¢ wodociggowa oraz podziemna sie¢ telekomunikacyjna.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Dane techniczne projektowanej drogi:
— klasa techniczna drogi: D,
— predkos¢ projektowa: 30 km/h,
— kategoria ruchu: KR1,
— zasadnicza szerokos¢ jezdni: 3,50 m,

— szerokos¢ pobocza - 0,75 m.




Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+022,50.
Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga powiatowa 2056B
(Rosochate Koscielne — Kaczyn Herbasy — Miodusy Stok — Jabtonka Faszcze - Jabtonka Koscielna
— Rebiszewo Studzianki — Kotaki). Koniec projektowanej trasy przyjeto na granicy gminy
Zambrow i gminy Kotaki Koscielne w km 1+022,50.

W planie zaprojektowano jezdnie¢ asfaltowa o szerokosci 3,50m wraz z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75 m. W km 0+371,050 po str. prawej oraz w km 0+910,00 po str. lewej
zaprojektowano mijanki o szerokosci 1,5 m i diugosci 25,0m. Na catym odcinku zaprojektowano
prawostronny réw drogowy o parametrach: pochylenie skarpl:1-1,5, szerokos¢ dna 0,4 m
I gtebokos¢ min. 0,5m.

Zaprojektowano zjazdy szlakowe o szerokosci jezdni 3,50 m z poboczami o szerokosci 0,75
m oraz lukami wyokraglajacymi o promieniach R=3,0 m. Zjazdy w terenie zabudowanym
zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej, natomiast poza terenem zabudowanym o nawierzchni
zwirowej. Pod zjazdami, ktore zlokalizowano w ciggu rowu drogowego zaprojektowano przepusty
z rur z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm.

Odwaodnienie drogi zaprojektowano przez powierzchniowy sptyw wody do projektowanych
rowow przydroznych i dalej do naturalnych odbiornikow wodnych.

W km 0+010,70 zaprojektowano przepust rur z tworzyw sztucznych o srednicy 60cm
I ditugosci 7,00m w $ciankach czotowych. W km 0+050,00, 0+107,00 i w km 0+159,50
zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw sztucznych o s$rednicy 40 cm. W km 1+008,50
zaprojektowano przepust rur z tworzyw sztucznych o srednicy 60cm.

W km 0+610,00 na przedtuzeniu projektowanego przepustu zaprojektowano row drogowy
biegnacy wzdtuz granicy dziatki, ktéry bedzie odprowadzat wode do studni z osadnikiem,
a nastegpnie poprzez przykanalik @40 woda bedzie odprowadzana do rzeki Jabtonka.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Na skrzyzowania z droga powiatowa, na drodze z pierwszenstwem przejazdu zastosowano
znak pierwszenstwa D-1, natomiast wlot podporzadkowany drogi gminnej ze wzgledu na zle
warunki widocznosci oznakowano znakiem B-20.

W celu oznakowania niebezpiecznych tukéw poziomych zaprojektowano znaki A-3 i A-4
z tabliczkami T-4.

Na skrzyzowaniu z droga powiatows zaprojektowano przejscie dla pieszych, ktére nalezy
oznakowa¢ znakami D-6.

Znaki D-15 oraz E-4 nalezy wymieni¢ na nowe.




Zaprojektowano nowe znaki E-17A, E-18A, D-42 i D-43 korygujac ich lokalizacje.
llo$¢ projektowanych tarcz znakow: 18 szt.
Ilo$¢ projektowanych tabliczek: 2 szt.
Ilos¢ projektowanych stupkow: 17 szt.
Ilos¢ tarcz do usunigcia: 16 szt.
Ilos¢ tabliczek do usunigcia: 1 szt.
Ilos¢ stupkdw do usunigcia: 12 szt.

4.2. Oznakowanie poziome

Nie dotyczy.

5. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwigzania majg na celu
poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Projekt stalej
organizacji ruchu zostat wykonany zgodnie z dziennikiem Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r. ,,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Utrudnienia w ruchu moga wystapi¢ w czasie wystepowania robét budowlanych. Na czas
prowadzenia robot wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszelkie

zagrozenia i utrudnienia mogace pojawi¢ si¢ na tym etapie prac.

6. Uwagi koncowe

W czesci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowac¢ specyfikacje
i normy gwarantujace odpowiednig jakos¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze gminnej nalezy stosowa¢ znaki z wielkosci grupy mate (M) - znaki ostrzegawcze
0 boku 75 cm, znaki zakazu i nakazu o srednicy 60 cm, znaki informacyjne diugos¢ podstawy
60cm.

Na drodze powiatowej nalezy stosowac¢ znaki z wielkosci grupy srednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o srednicy 80 cm, znaki informacyjne dtugos¢
podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znakow B-20 i A-7 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej Il

typu.




Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o $rednicy 70 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do poditoza. Odlegtos¢ skrajnego punktu tarczy
znaku od krawedzi jezdni musi wynosi¢ w poziomie od 0,50 do 2,00 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 29.08.2021 rok.




