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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki 

Kościelne. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest TILT TELEKOM s.c. ul Zwycięstwa 8/109, 15-703 Białystok.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE  

POLSKA S.A. w związku z projektem: Przebudowa drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 

do km 1+022,50 w miejscowości Rębiszewo Zegadły.  

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zalecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

Budowa:    Dł. trasowa 

- budowa kabli telefonicznych rozdzielczych doziemnych 
km kab. 

- 
0,012 

kmp  0,120 

- budowa kabli telefonicznych abonenckich doziemnych 
km kab. 

 
0,087 

kmp  0,174 

- budowa przepustów  m - 30 

- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi  m - 4,5 

Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót.  

1.6. Dokumentacja związana. 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte 

są w drogowym projekcie budowlanym pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106118B od km 

0+000,00 do km 1+022,50 w miejscowości Rębiszewo Zegadły.”  
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej przebudowy drogi gminnej istnieje infrastruktura telefoniczna 

należąca do ORANGE POLSKA SA, w postaci kabli doziemnych oraz słupków kablowych. 

Istniejący kabel telefoniczny doziemny zlokalizowany jest pod asfaltem i konieczna jest jego 

przebudowa.  

2.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. 

Przebieg projektowanych kabli oraz sposób prowadzenia prac pokazano na rysunkach 

technicznych.  

Kable doziemne należy ułożyć na głębokości około 0,7 m i zabezpieczyć na całej długości taśmą 

ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości ich zakopania. Rury ochronne należy ułożyć 

zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Ułożenia kabli przy przepustach 

przedstawia szczegół przepustów rurowych – rys. 3.1 

Przełączenia na nowe kable należy zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu wykonać 

złącza równoległe na istniejących kablach. Po wykonaniu połączeń równoległych odłączyć kable 

istniejące, następnie zamontować osłony złączy. Nie demontować fizycznie kabli doziemnych 

przeznaczonych do likwidacji.  

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5mm. Do montażu kabli stosować 

równoległe łączniki żył, np. Etony, osłony złączy typu Raychem.  

Przy budowie kierować się normami ZN-OPL-002/96, -004/15, -010/16, -013/15, -014/15,  

 -022/18, -25/17, -027/96, -028/15, -029/15, -030/05, -031/11, -032/05, -033/17, -035/12, -

036/15, -037/10.  

Przy budowie kierować się obowiązującymi normami zakładowymi oraz Polskimi Normami.   

Wszelkie prace w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić ręcznie.  

Uwaga w pobliżu czynnej infrastruktury prace odkrywkowe prowadzić ręcznie, ze szczególną 

ostrożnością.  

2.3. Pomiar kabli. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one 

obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji 

izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności 

zbliżno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm ZN-OPL-

027-96 i ZN-OPL-028/15.  

2.4. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE POLSKA S.A. 
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Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli. Przed 

przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA termin 

rozpoczęcia prac na infrastrukturze ORANGE z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

3. Zestawienia.  

3.1.  Wyszczególnienie kabli.  

 
  

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable rozdzielcze doziemne

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 12 14 0,120

Razem 12 14 0,120

B Kable rozdzielcze wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 2 3 0,020

Razem 2 3 0,020

C Kable abonenckie doziemne

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 4 6 0,040

2 XzTKMXpw 2  2  0,5 87 96 0,174

Razem 91 102 0,214

D Kable abonenckie wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 2 3 0,020

2 XzTKMXpw 2  2  0,5 2 3 0,004

Razem 4 6 0,024

Ogółem 109 125 0,378

Lp. Wyszczególnienie kabli



  6 

3.2. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 26 

2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 99 

3 Rura dwudzielna A58PS m 4,5 

4 Rura HDPE110/6,3 m 6 

5 Rura HDPE50/4,6 m 24 

6 Słupek kablowy 10p szt. 2 

7 Zespół łączówek szczelinowych 10par szt. 2 

8 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2 

9 Osłona złącza małoparowa KM2 szt. 5 

10 Pojedynczy łącznik żył, żyła 0,5 szt. 60 

11 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 31 

12 Łącznik ciągłości ekranów V-250-KS szt. 2 

13 Uziom kablowy kompletny 3m szt. 2 

 
 
Sporządził:   
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4. Załączniki.   

4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.  
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4.2. Uprawnienie projektanta.  
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Proj. słupek kablowy

Likw. słupek kablowy

Proj. HDPE50/4,6
dł. 7m

Proj. HDPE50/4,6
dł. 8m

Proj. HDPE50/4,6
dł. 9m, min. 0,3m pod przepustem

Proj. HDPE50/4,6
dł. 6m

Istn. kabel przełożyć
poza proj. jezdnię.
Kabel ułożyć nad proj. przepustem.
Zabezpieczyć rurą.

-1,1/-1,3

-0,6

0,00 TEREN

PRZEKRÓJ OGÓLNY POSADOWIENIA PRZEPUSTU

-0,4 KABEL

MIN.0,4m ZAGŁĘBIENIA

PRACE W POBLIŻU KABLI TELEKOM.
WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

NA CZAS POSADOWIENIA PRZEPUSTU
KABLE ZABEZPIECZYĆ PRZEZ

PODWIESZENIE. KABEL ZABEZPIECZYĆ
RURĄ DWUDZIELNĄ.

SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW
POPRZECZNYCH PRZEPUSTÓW
PRZEDSTAWIONE SĄ NA RYS. 3/1

proj. A58PS
dł. 1,5m

proj. A58PS dł. 1,5m
Kabel ułożyć

nad proj. przepustem.

Drut stalowy

Rura dwudzielna

Wspornik podtrzymujący

Przepust

Kabel telekomunikacyjny

proj. A58PS dł. 1,5m
Kabel ułożyć
nad proj. przepustem.

1A
71b

1A
71b

43/8-150

XzTKMXpw 5x4x0,5/R71b
2+2/6

XzTKMXpw 5x4x0,5
2+2/6

KM2
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XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.
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2x XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.

XzTKMXpw 5x4x0,5/R71a-istn.
XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.

1A
71a

1A
71a

43/8-150

KM2

5x4x0,5/R71b
likw.

2xKM2
KM2KM2
poboczu

Istn. kabel odkopać na odc. 5m
i przełożyć poza wjazd
dla wykonania złącza

Istn. kable abonenckie
odkopać na dł. 5m

i wprowadzić do proj. słupka

XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.
XzTKMXpw 5x4x0,5/R71a-istn.

XzTKMXpw 2x2x0,5
10+2/14

XzTKMXpw 5x4x0,5/R71a
10+2/14

XzTKMXpw 2x2x0,5-likw.8m
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3x 2x2x0,5-istn.

XzTKMXpw 2x2x0,5
22/25

XzTKMXpw 2x2x0,5
55/60

2x2x0,5-istn.
2x2x0,5-istn.

złącze zlokalizować

2x2x0,5-istn.

2x2x0,5-istn.
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UWAGA:
Do wykonania zasypki przepustu należy użyć kruszywo
naturalne 0/22 mm o wskaźniku różnoziarnistości D>5.
Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić
według normalnej próby Proctora min. 0,98.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50

w miejscowości Rębiszewo Zegadły
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