Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych - wg PN-81/B-03020 zat.nr 5
Modut Edometryczny
Stopien Stopien Gestosc¢ Kat tarcia Sp6INOSE odksztalcenia modut
Numer warstwy _ Symbol zageszczenia |plastycznosci| objetosciowa |wewnetrznego| “PY ) $cisliwosci
lub podwarstwy Rodzaj gruntu (wg pkt Stan gruntu plerwotnego pierwotnej
geotechnicznej 1.4.6)
Ip I p[t/m?] @y [°] cy [kPa] E, [kPa] M, [kPa]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
| warstwa geotechniczna - plejstocenskie grunty niespoiste wodnolodowcowe
Pr - srednio mw - 0,65 - 1,65 31,2 - 60445 81278
zageszczony
Il warstwa geotechniczna - plejstocenskie grunty spoiste lodowcowe
lla TP - twardoplastyczny - 0,05 2,10 21,1 37,65 42409 55801
lIb/1 | Pg, Pg/Gp - plastyczny - 0,28 - 0,30 2,10 16,4-16,8 |28,00-28,68| 22232 -23249 | 29253 - 30591
I lIb
[Ib/2 | Pg+Ko+P, Pg/ Pr - twardoplastyczny - 0,10-0,23 2,15 17,7-20,1 |30,44-35,48| 26104 - 36547 | 34347 - 48089
lic Gz - twardoplastyczny - 0,05-0,10 2,10 20,1-21,1 |35,48-37,65| 36547 -42409 | 48089 - 55801
Iid Gp - twardoplastyczny - 0,18 2,20 18,6 32,29 29505 38822

mw - mato wilgotny




