Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50 w miejscowosci
Rebiszewo Zegadty

Branza DROGOWA

Lokalizacja woj. podlaskie, Gmina Kotaki - KoScielne: obrgb Rebiszewo Zegadty

Inwestor Gmina Kotaki - Ko$cielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki - Ko$cielne

Biatystok, 2019-10-08
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50 w miejscowosci Regbiszewo Zegadty
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Tlo$¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1. D.01.01:01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W
TERENIE ROWNINNYM
1 |D.01.01.01.11.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym. km 1,0225
trasy
1.2. D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1.2.1. D.01.02.01.10 KARCZOWANIE PNI O SREDNICY PONAD 55 CM
2 | D.01.02.01.10 |Karczowanie pni o $rednicy 101-130cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt 3
wilgotnosci kategorii ITI-IV
3 1D.01.02.01.10 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 56-65cm szt 3
1.2.2.D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36-55 CM
4 D.01.02.01.12 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew 36-45cm szt 1
5 D.01.02.01.12 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni. Srednica drzew 56-65cm szt 1
6 | D.01.02.01.12 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gate¢zi. Transport diuzyc na odlegtos¢ do 2km m-p 0,88
7 1D.01.02.01.12 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km m-p 0,93
8 |D.01.02.01.12 Wywozenie dluzyc, karpiny i gat¢zi. Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km m-p 2,72
1.3. D.01.02.01.22 KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW LUB KRZAKOW
9 | D.01.02.01.22 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni ha 0,0021
10 | D.01.02.01.22 |Wywozenie galezi na odlegtos¢ 2km mp 0,9
1.4. D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.4.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
(HUMUSU) GR. W-WY 20 CM
11 ' D.01.02.02.13. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos$¢ warstwy do 20 cm. | m2 | 4.391,98
12 |D.01.02.02.13. Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w m3 | 878,396
gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢
lkm
1.5.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.5.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
MINERALNO-BITUMICZNYCH
13 | D.01.02.04.22 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 4cm na zimno przy uzyciu frezarki m2 3.731
WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej do ponownego wpudowowania w WUP
1.5.2. D.01.02.04.51 ROZEBRANIE OGRODZEN
14 | D.01.02.04.51 Rozbioérka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m 32
15 | D.01.02.04.51 'Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport m3 2,4
gruzu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 1km
1.5.3. D.01.02.04.72 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z RUR ZELBETOWYCH
16 |D.01.02.04.72 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm m 14
17 1 D.01.02.04.72 'Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. m3 1,7584
1.5.4. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH
18 |D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakow szt 12
1.5.5. D.01.02.04.83. ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
19 ' D.01.02.04.83. Zdjgcie pionowych znakoéw lub drogowskazow szt 17
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V
KAT.
20 | D.02.01.01.10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem | m3 | 3.681,75

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km na odktad
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2.1.2.D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU)
WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V

21

D.02.01.01.11

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie
kat. I-ITT

5.023

2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI
Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU

22

D.02.03.01.14

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie
kategorii I-I1 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ 1km -
dokop.

3.550,81

23

D.02.03.01.14

Zaggeszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-11 zaggszczane walcami
statycznymi samojezdnymi

4.303,93

24

D.02.03.01.14

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypow w gruncie kat. I-111

2.191

25

D.02.03.01.14

Transport wody beczkowozem. Na odleglos¢ do 1 km,napetnienie beczkowozu z wodociagu

129,1179

3. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1. D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

3.1.1. D.03.01.01.10 ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI

26

D.03.01.01.10

Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe kruszywowe gr. 20 cm, 1s=0,98

3,4

27

D.03.01.01.10

Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe kruszywowe gr. 30 cm, 1s=0,98

6,7

28

D.03.02.01.24

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych betonowych typu
WIPRO o $rednicy 400mm taczonych na uszczelke gumowa

21,1

29

D.03.02.01.24

Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych betonowych typu
WIPRO o $rednicy 600mm taczonych na uszczelke gumowa

22,35

30

D.06.02.01.11

Obudowy wlotow 1 wylotow przepustow o srednicy 40 cm. Betonowe scianki oporowe z betonu
C25/30

szt.

31

D.06.02.01.11

Obudowy wlotow i wylotow przepustow o srednicy 60 cm. Betonowe scianki oporowe z betonu
C25/30

szt.

3.2.D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2.1. D.03.02.01.22 WYKONANIE PRZYKANALIKOW Z RUR BETONOWYCH

32

D.03.02.01.22

Kanaty z rur betonowych typu WIPRO o srednicy 400mm taczonych na uszczelke gumowa

3.2.2.D.03.02.01.31 WYKONANIE STUDNI O SREDNICY 1,20 M

33

D.03.02.01.31

Studnie rewizyjne z krggow betonowych o srednicy 1200mm

szt.

3.2.3. D.03.02.01.42 WYKONANIE OSADNIKOW BETONOWYCH

34

D.03.02.01.42

Osadnik betonowy w rowie przy wlocie do studni kanalizacyjnej

szt

3.3.D.03.02.01.A KANALIZACJA TELETECHNICZNA (ZALOZENIE RUR
OSLONOWYCH)

35

D.03.02.01.A

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 110 mm na istn. przewodach

39

36

D.03.02.01.A

Rury ochronne (ostonowe) stalowe o srednicy nominalnej 150mm

31

37

D.03.02.01.A

Rury ochronne (ostonowe) stalowe o srednicy nominalnej 250mm

6,5

4.D.04.00.00 PODBUDOWY

4.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

4.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
MECHANICZNIE

38

D.04.03.01.12

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej

3.900

4.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA
ASFALTOWA

39

D.04.03.01.22

Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa

8.141

4.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

4.2.1. D.04.04.02.13 WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM CNR O GR. DO 10 CM
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40

D.04.04.01.13

Pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr o grubosci 9 cm

1.462

4.2.2.D.04.04.01.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM GR. DO 25 CM

41

D.04.04.01.23

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr o grubosci 15 cm

35

42

D.04.04.01.23

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr o grubosci 20 cm

243

4.2.3. D.04.04.01.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM GR. W-WY 25c¢cm

43

D.04.04.01.24

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr o grubosci 25 cm

3.984

5. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1. D.05.01.04. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
(NAWIERZCHNIA ZWIROWA)

5.1.1. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO CNR O GR.
20CM

44

D.05.01.04.23

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego Cnr, mechaniczne rozécielenie kruszywa, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20cm

284

5.2. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

5.2.1. D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA
WIAZACA GRUBOSCI 5 CM (KR1)

45

D.05.03.05.12

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR1 o grubosci Scm

4.061

5.2.2. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
SCIERALNA GR. 4 CM

46

D.05.03.05.26.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 KR1 wg WT-2 z 2014 r. Grubos¢
warstwy po zaggszezeniu 4 cm

3.900

6. D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1. D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

6.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ

47

D.06.01.01.42

Brukowanie skarp przekopdw i nasypow na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementows.

60,5

6.1.2. D.06.01.01.66 UMOCNIENIE DNA ROWOW PLYTAMI PREFABRYKOWANYMI

48

D.06.01.01.66

Wykonanie umocnien rowow plytami betonowymi typu azurowego 60x40x8cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm

50

6.2. D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

6.2.1. D.06.02.01.11 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SR. 40 CM

49

D.06.02.01.11

Lawy pod przepusty z kruszyw naturalnych grubosci 20cm

47,6

50

D.06.02.01.11

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o $rednicy 400mm

68

7. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1.D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

7.1.1. D.07.01.01.23 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI
CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH

51

D.07.01.01.23

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi. Linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych. Sposdb malowania - mechaniczny

7.2.D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

7.2.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW
DROGOWYCH

52

D.07.02.01.41

Stupki z rur stalowych # 70 mm

szt

7.2.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH SLUPKOW

53

D.07.02.01.44.

Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.

szt

20

8.D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.1. D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

8.1.1. D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA
LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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54

D.08.01.01.12

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 15x30. Beton C 12/15.

55

D.08.01.01.12

Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej

8.2. D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

8.2.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

56

D.08.02.02.11.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm, uktadana na podsypce piaskowej gr. 5
cm

35

8.3.D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

8.3.1. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6
CM

57

D.08.03.01.11.

Obrzeza betonowe z wykonaniem tawy z piasku o wymiarach 0,12x0,05 m. O wymiarach 20x6
cm - podsypka piaskowa. Wypelnienie spoin piaskiem

28

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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