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Czesé |- Termomodernizacja budynku

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Cz¢$¢ opisowa
Inwestor: Gmina Kotaki Kerielne
ul. Kcscielna 11, 18-315 Kotaki Kwielne
Adres Inwestycji: Zanie-Lsmica 11, dz.ew. 25/2 gm. Kotaki Kaelne
Brarva: Budowlana, sanitarna
Etap: Projekt budowlany

Data opracowania: Wrzesi2021

1.0DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  opracowania jest ,Projekt budowlano  wylonawczy

termomodernizacji budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowasci Zanie-Lesnica”
Remont budynku obejmuje roboty remontowe zgvweme: ocieplenigcian zewwtrznych,
wymiare stolarki okiennej, wykonanie projektu ogrzewaniadynku. Teren nie jest oty

ochrory konserwatorsk

1.2. PROGRAM UZYTKOWY

Zakresem powxszego opracowania aitp roboty polegajce na ociepleniuscian
zewretrznych, wymianie stolarki okiennej, wymianie rynie rur spustowych oraz projekt
instalacji centralnego ogrzewania. Doktadny zakm@scowania pokazano na rysunkach.

Planowane roboty remontowe budynku y@g celu likwidacje wad technologicznych
typu przemarzanie oraz przeciekcian i stolarki zewetrznej, przemarzanie stropu,
dostosowanie obiektu do obaaujacych przepisow dotygeych izolacyjnéci cieplnej
przegréd zewgtrznych, (co jednocZeie zmniejszy ziycie energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.)
Planowane roboty remontowe nie naruszajniegcego uktadu konstrukcyjnego budynku.
Wprowadza si jedynie zmiany w wygldzie elewacji, w zakresie grudm $cian, elementow

wykonczeniowych i kolorystyki.
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1.2.1. OPIS DZIALKI | JEJ ZAGOSPODAROWANIE
Przedmiotowa dziatka patona jest w miejscowssi Zanie-L&nica przy drodze
gminnej. na dzialce nr ewidencyjny 25/2. Teren oty w si€ energetyczna, sie

wodocigowa, odprowadzeniéciekdéw z budynku do szamba.

1.2.2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Swietlica Wiejska

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej.
* WysokaG¢ czgsci nadziemnej — 11,6 m

« powierzchnia zabudowy — 377,34 m

« powierzchnia gytkowa — 719,79

« kubatura naziemna- 3814,9% m

1.2.3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnegotywyp na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi igsiednie obiekty. Obiekt wyposany jest w niezbdne
przylacza infrastruktury technicznej. Odprowadzesigekow z budynku do szamba, ktore
jest okresowo optdiane przez specjalistyczne firm8mieci gromadzoneasw zamknétych

pojemnikach i okresowo wywone na wysypiskémieci.

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

KONSTRUKCJA BUDYNKU

 Lawy fundamentowezelbetonowe wylewane na mokro.

« Sciany fundamentowe — murowane o grétiet7cm

 Konstrukcjascian: zewwtrzne — z bloczkow bazobetonowych o gridi@lcm,
 Konstrukcja dachu- nieocieplony pokryty eternitem

2.00CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek zostat wybudowany, jako wolnogmj, o konstrukcji murowanej. Kondycja

techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zymia technicznego elementéw
konstrukcyjnychscian ngnych, stropow, wizby dachowej.

Powane zastrzeenia budzi stan elewacji budynku, widoczne licZlaely przemarzania
muréw. Powoduje to pogorszenie warunkéwzytdowo-estetycznych w  budynku
(zawilgocenia i plénie, zwkkszone zapotrzebowanie na energie cieplna oigEb do

ogrzania budynku). Staby system odwodnienia budynkuny i rury spustowe).
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Stwierdzamze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzirzasen. Istnieje jednak
konieczné¢ przeprowadzenia termomodernizacji budynku (ocr@plécian zewgtrznych,
wymiana stolarki okiennej drewnianej na stotak tworzywa sztucznego o takich samych
wymiarach). Roboty termomodernizacyjne nie wplyregatywnie na poszczegolne elementy

konstrukcyjne budynku.

3.00BLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ
Zaprojektowano nagpujacy sposéb poprawienia izolacygud cieplnej budynku:

« Sciany zewstrzne docieplono styropianem frezowanym o wspotoigun A=0,032W/m*K
0 grubagci 14cm,
* Oécieza okien i drzwi ocieplono styropianem frezowanymvspoétczynnikud=0,032W/m*K
o grubdci 3cm,
« fundamenty docieplono styropianem frezowanym o ‘egydniku A=0,032W/m*K o
grubasci 14cm
» Strop nad pmitrem ocieplono styropianem o wspétczynnika0,032W/m*K o grubéci
30cm ( 2 warstwy po 15 cm)
Ociepleniescian i elewacje budynku wykotametoda ,lekka-mokra” co znacznie
poprawi izolacyjné¢ przegrody, spowoduje znaczne osz@mici energii cieplnej oraz

wptynie na poprawstanu technicznego i estetyki obiektu.

4.0 ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

roboty budowlane i sanitarne

» wykonanie docieplenigcian zewgtrznych podziemnych i nadziemnych za pomoetody
Jlekkiej-mokrej” np. w systemie Bolix, Kraisel, Aat Stopter, Jako materiat izajay
zastosowano styropian przyklejony doscian zewwtrznych i zabezpieczony
cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.

* wymiana stolarki okiennej drewnianej na stoéarktworzywa sztucznego o takich samych
wymiarach, pozostato kilkaseie okien do wymiany, reszta byta sukcesywnie wynaea w
ostatnim okresie,

* wymiana pokrycia dachu,

* usungcie wybranychician dziatowych — zgodnie z rysunkiem,

» wykonanie centralnego ogrzewania,

* remont pomieszczenia, wraz z remontem fazier&knitpetnosprawnych,

* inne roboty wynikajce z technologii robat,
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Fot. 1 Elewacja potudniowo-wschodnia

Fot. 2 Elewacja potudniowo-zachodnia
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Fot. 3 Elewacja pétnocno-zachodnia

Fot. 4 Elewacja potnocno-wschodnia
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5.0 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
5.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.1.1. ELEMENTY SCIAN PRZEZNACZONE DO DOCIEPLENIA

« Sciany fundamentowe patéj linii gruntu

« Sciany fundamentowe powigj linii gruntu

« Sciany zewgtrzne

5.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Rozebra parapety zewgtrzne pod oknami.
2. Zdemontowaobrobki blacharskie.
3. Zdemontowa stolark; okienry.
5.1.3.SYSTEM DOCIEPLENIA

Budynek ociepla gi metod, ,lekkg — mokg”, opisana w instrukcji ITB nr 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplanigcian zewwtrznych budynkow”. Metoda ta polega na
przymocowaniu doscian od strony zewgtrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w
ktorym warstw izolacyjna stanowgi pityty ze styropianu, a warstwa elewacyjna -
cienkowarstwowa silikatowa wyprawa tynkarska wykaomaa podktadzie zbrojonym tkanina

szklana.

5.1.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC

» Podczas prowadzenia prac temperatura zewma powietrza, podia i wbudowywanego
materiatu nie mee by nizsza nk +5°C

» Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zhej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury pgind°C w przecigu 24 godzin, nawet zeli
temperatura podczas prac jestzsza nk +5°C

* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasaed@p atmosferycznych, podczas silnego
wiatru oraz przy diym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych osigraniczajcych
wptyw czynnikdéw atmosferycznych

* Wykonywanie warstwy zbrggej i wyprawy tynkarskiej powinno Byprowadzone przy
temperaturze nie wgzej ni +25°C

* Niezwigzane materiaty (masklejaca w warstwie zbrajcej, tynki) naley chront przed

dziataniem deszczu
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» Tynki barwione naley wykonywa wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i sebid
tynkOw temperatura jest wgza nk +5°C, a wilgotné¢ wzgledng powietrza nie przekracza
80%.

* Ocieplanaciana musi b§ sucha i mié ustabilizowane warunki wilgotsoiowe.

5.1.5. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW
MATERIALY PODSTAWOWE
» Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna datteem sktadnikdéw ulepszaych
wiasciwosci uzytkowe, o duej elastycznéci i przyczepnéci do betonu min. 0,6 MPa i
styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie :dd)mocowania ptyt styropianowych do
powierzchniscian . Zuycie zaprawy 4-5 kg/m? ; (2) razem z siatka zbrigjera stanowi
warstwe zabezpieczagg styropian przed zniszczeniem mechanicznym.

* Plyty styropianowe

Piyty styropianowe EPS 70-032, wg PN-EN 13163, anvayach nie wgkszych nk 600 x
1200 mm, o zwartej strukturze i kraglziach bez wyszczerliia wytama, cigte z bloku po
okresie sezonowania nie krétszym Bitygodni

» Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana
o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm i splocie unietiwiajagcym przesuwanie wiokien,
gramatura min. 145 g/m2

» Podktadowa masa tynkarska o przyczepnii do podtaza min. 0,5 MPa

Chroni i wzmacnia podiee, zwktksz przyczepné&, redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy dazyeia srodek gruntujcy pod tynki,
wodorozciéczalny, odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycin Ogranicza i
wyrownuje chtonné¢ podiaza. Utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zkgza ich
przyczepné¢ do podiga.

* Tynk silikatowy gr. 1,5-2 mm (o przyczepnéci do podtaza min. 0,5 MPa) wzbogacony
preparatem glono i grzybobéjczym

Tynk wysoko niepodatny na kor@zpiologiczry oraz dziatanie mikroorganizméw. Wykazuje
wytrzymatcé na dziatanie promieni stonecznych i innych czyomikatmosferycznych. W
systemie docieptenalezy stosowd barwy o wspotczynniku jasdoi (odbicia rozproszonego)
> 20%. Elewacja w kolorach wybranych przez zamawego.
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MATERIALY DODATKOWE

* Preparat gruntuj acy wzmacniagcy podtaze

Srodek gruntujcy produkowany na baziezywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje
chtonngé podtazy, stabilizuje i wzmacnia podte, zwiksza przyczeprig. Srednie zuycie
0,2 kg/mz.

» Zaprawa wyrownujaca— do wyrdéwnania i naprawy pocia mineralnego.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

» Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropiaru dziataj na zasadzie kotkow
rozporowych. faczniki do mechanicznego mocowania styropianu — We@aj mocowanie
ptyt zaprawa klejowa.

e Listwa cokotowa aluminiowa — profil cokotowy stamiagcy ostore dolnej krawedzi
materiatlu termoizolacyjnego. Wykonana z perforoyanlachy aluminiowej gr. 1 mm,
odpornej na korozje, o profilu zetowym lub ceowym.

» Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wikm metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokotowej.

» Katowniki (naraniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkale- wzmacniania nasy
pionowych, nargy przy gciezach okiennych i drzwiowych

* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczedmipdzy ptytami styropianowymi

» Silikon — do uszczelniania stykoéw podokiennikowszieznic..

5.1.6.SREDNIE ZAKLADANE ZU ZYCIE MATERIALOW

» Zaprawa klegjca do klejenia ptyt metoda ptaszczyznowa 4+5 kg/métoda pasmowo-
punktowa 4+5 kg/m? i do wykonania warstwy zlsj - zuwycie zaprawy ok. 10 kg/m?

* Piyty styropianowe — 1,02+1,05 m?/m?2

* L aczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianow§azt/ma2

» Tkanina szklana - 1,1+1,2 m?/m?

* Podktadowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?

* Tynk silikatowy - 3,0 kg/m?

» Kotki do profili cokotowych — 3 szt/m?

5.1.7. WYKONANIE DOCIEPLENIA
Prace nalgy prowadzt pod nadzorem osoby posiaglaj kwalifikacje zawodowe

potwierdzone posiadaniem uprawiigudowlanych.
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Przygotowanie podiga

Podtaze musi by stabilne, o dostatecznej émmsci, wolne od kurzu, pytu, olejéw,
mchu i wyranie tuszcacych s¢ powtok malarskich czy tewypraw. Przy nierowniiach
podiaza wigkszych ni+/-1 cm, podiee naley wyréwna zaprawa. Kruche i odpadag tynki
naleey usum¢. Powierzchnie sciany naley oczycic mechanicznie np. drucianymi
szczotkami, a nagbnie zmy woda. Podlee zagruntowa& preparatem wzmacnigym
podtaze. Obrdobki blacharskie (podokienniki) i rury spavsé zdemontowa

Montaz profili cokotowych

Przed rozpocxiem robét ocieplagych naley wyznaczy wysoka¢ cokotu i
zaznaczy ja linig poziomy listwa cokotowa powinna ldymontowana na wysokoi min. 40
cm od poziomu terenu. Profile cokotowe mocoéwaechanicznie stosag 3 kotki na 1 mb.
Pomkedzy poszczegdolnymi odcinkami profili pozostéawadstp ok. 3 mm. Pierwszy kotek
umiesci¢ w otworze wzdtanym z jednej strony profilu, a ngphie dokladnie wypoziomowa
profil i przymocowd& kolejnymi kotkami. Nierownéci podiaza skorygowd specjalnymi
podktadkami. W nargachscian profile przyci¢ pod kgtem lub zastosowaspecjalne profile
narazne. Nad przykfconym profilem cokotu na odpowiedniej szerétigpasie masy klggej,

przykleic 30 cm szerok&i pas tkaniny szklanej zachady na profil cokotowy.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowa masg klejaca zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Klejenig¢ plykona
metoda punktowo - kragdziowa. Na phg natazy¢ watek (w odlegtéci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty o szer. 3+4 cm) z zaprawy klegj wzdtz krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackow o
srednicy 12-10 cm réwnomiernie rozmieszczonych naiprzchni ptyty. Zapraw (w postaci
watka i plackoéw) nani€ na plyt tak grubo, aby zapewhiprzyczepnét do podtaa. Po
natazeniu masy klejcej, ptye bezzwitocznie przyloy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisge, az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi ptytami. W przypadku
stosowania ptyt z frezowanymi obezemi, zwraca uwag;, aby przyklejanie kolejnej ptyty do
podiaza nie powodowato odrywania ptygsednich. Piyty przykleja mijankowo, szczelnie
dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wériete] masy klejcej usuné, aby na
obrzezach nie pozostatyadne jej resztki. Piyty izolacji termicznej muszg Iprzyklejone do
podicza na co najmniej 40% swej powierzchni. W rach scian piyty przykleja
przemiennie, aby sizazbialy. Ptyty izolacyjne rozmigi¢ w taki sposéb, aby ich styki nie

znajdowaly s} na przedhzeniu krawedzi otworOéw okiennych i drzwiowych. W miejscu

str. 17



dylatacji konstrukcyjnych ptyty ukladaak, aby pozostawiodpowiednie szczeliny. fledo
obrébki szczelin nie dulg zastosowane specjalne profile klejone do powiarzghyt przed
utozeniem piyt styropianowych, wzdtudylatacji zastosowa biegrpce pionowo listwy
cokotowe. W razie potrzeby, na ptytach zaznaécpyzebieg przewoddéw, ktore mogtyby
zost& uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systenaedPprzysipieniem do robot
ocieplagcych aciezy okiennych, drzwiowych i filarkébw mgdzyokiennych zdemontowa
obrébki blacharskie, podokienniki zegtrene, ew. ské wegarki oraz dokona wymiany
stolarki. Cata powierzchnie doktadnie oéazi¢. Powierzchnie &iezy ocieplié pasami
styropianu o przeginej grubdci 3 cm. Styropian ocieplay oSnieza powinien dokiladnie
przylega& do ptyt styropianowych ociepkjych sciany. Dolne écieze okienne ociepdi
zachowugc pochylenie wynikajce z typu podokiennika, a nashie zamontowa
podokienniki zewetrzne dostosowane do grufeo izolacji sciany. Podokienniki powinny
wystawa& poza lico docieplonejciany nie mniej i 4 cm. Mocowanie podokiennikow do
sciany wykong przed utgeniem nascianie piyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach
powinny by wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscuemalodpowiednio podak.
Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczélmhag lub tama uszczelniajcg. Puste
miejsca pod podokiennikami, w méarmazliwosci technicznych, wypehdi pianky
poliuretanovy. Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych ddceznicy uszczelri stosugc
specjalny profil przy écieznicowy pohczony pasem tkaniny zbgaej, wzgbdnie tdme lub
mag uszczelniajca. Docieplajc fragmentyscian przy ptytach (daszkach) ptyty styropianowe
przykleja doscian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od géByyropian w styku sfazowa
lub wycig¢ w nim bruzd, ktéra po przyklejeniu siatki wypethsilikonem.

Wyréwnanie powierzchni piyt

Nie wczdniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowychyeatualne
nierownaci utozenia ptyt wyrowna, a szpary pomdzy ptytami szersze ai2 mm wypeiné
paskami styropianu lub specjalna piargoliuretanow. Powierzchnie styropianu wyréwéa
poprzez przetarcie papieredtiernym natgonym na pace tynkargk Piyty dokiadnie

oczysci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne piyt nale wykona& nie wczéniej, niz po 3 dniach od

przyklejenia ptyt styropianowych.
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W zaleznoéci od potrzeb, stosowataczniki rozpezne z wbijanym lub wkycanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Diagotacznikow dobréd z
uwzgkdnieniem grubgci piyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualrs®@rego tynku i
wymagane] gibokasci osadzenia wicianie (przegjtnie ok. 4 cm wscianie z elementéw
petnych oraz 9 cm \écianie z elementéw gronych).

Zastosowa 4-10 hcznikdbw na 1 mZciany, w zalenosci od strefysciany (obszar
przynaranikowy, czé¢ srodkowa), wysokéci budynku, néncsci tacznika, grubéci piyt
izolacyjnych. Zasig obszarow przy nafaikowych w ktérych wysipuje zwekszona sita
ssania wiatru, przygf jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a)zle@ mniej nt 1 m
I nie wigcej nz 2 m. W praktyce przyjmowar=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m
oraz r=2,0 m gdy a>12 m. Ogptiacznikdéw od pionowej kragdzi sciany przya¢ jak réwny
co najmniej 5 cm w przypadkiciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 w
przypadkuciany murowanej.

taczniki montow&g w otworach wierconych o odpowiedniejelgbkasci , nieco
wickszej od gibokasci osadzenia. Przed osadzenieorhika kady otwor oczyci¢ z urobku.
Gtowki tgcznikdw doktadnie zlicowa z ptaszczyzg styropianu. W tym celu wykoidaw
ptytach szerokim wierttem zbieeglym odpowiednie gniazda ok. 4 mmnelgbkasci. Gtowki
tacznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednictazgtach zaszpachlowamasg
klejaca.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

Do zabezpieczenia natp wypuktych przy zbieguscian budynku, a tale przy
drzwiach wejciowych i balkonowych oraz otworach okiennych zaste& profile narane.
Po obu stronach wzmacnianej kkglzi, na szerokei ok. 5 cm nani& warstwe zaprawy
klejacej, a nasipnie wcisaé¢ w nig profil narazny, dbajc o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywapca sie z otworow profilu zapraw natychmiast zaszpachlotaZamiast profili
naraznych mana zastosowapasy tkaniny szklanej pancernej lub profile rampohczone z
pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernejesokzci co najmniej 25 cm zgé w
ksztatt lgtownika i przykle¢ do styropianu zaprawa kigp. Przy nareach otworéw
okiennych i drzwiowych, na styropianie naklgiod katem 45° kawalki tkaniny szklanej o
wymiarach 20x35 cm. Przy docieplaniu zgich powierzchni, odpowiednie kawaiki tkaniny
szklanej nakléi w naranikach wewwtrznych w miejscu styku sgiezy pionowych z

nadpraem.
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Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbregej mazna przysipi¢ nie wczéniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu. Malejaca nanosi na powierzchnie ptyt styropianowychygia
warstwa pasmami o szerakd tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mag przeczesakielnia zbata
10x10 mm. W tak przygotowanwarstwe, przy wyciu kielni wygtadzajcej wciska
natychmiast tkanig szklary i réwno zaszpachlowa stosugc w niezlgdnych przypadkach
dodatkows porcje masy klecej. Tkanina powinna lgyréwnomiernie nagta, nie wykazywa
sfatdowa i by¢ catkowicie zatopiona w masie kdegj. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina
powinna mi€ gruba¢ 3,5 mm . §siednie pasy tkaniny uktadlana zaklad min. 10 cm . W
miejscach zakladow tkaniny silnigiggac mag klejaca, aby nie wygpity zgrubienia.
Szeroka¢ tkaniny przy otworach dobietav taki sposob, aby byto mliwe oklejenie dciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich ¢fokasci, chybaze zastosowano specjalne profile
przycscieznicowe z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jedngianie wywirg¢ nasciare sasiednia na odcinek o 5-
10 cm szerszy od gruba ptyt styropianowych. Przewiggia na narge nie § konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia kidev profili naraznych z dodatkow siatlg.

W czsci parterowe] budynku, a przynajmniej do wys&o3 m od poziomu terenu,
zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkowa wacssiatki.
Po wyschnjciu warstwy zbrajcej, tkanik zbropca wystajca poza obrys profilu

cokotowego obei¢ rowno z jego dolpkrawedzia.

Natozenie podkiadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniaehsuch warstwe zbropca
nanié¢ za pomog szczotki lub walka z jageiej skory jedna warsiv podktadu
tynkarskiego. W przypadku zastosowania tynku ditikeego kolorowego, wybtapodktad
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanymkad@oru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przpgt do naktadania
tynku silikatowego. W celu wyréwnania barwy tynk@aleca sj, aby w trakcie nanoszenia
nie dopuszczado catkowitego oprinienia pojemnika z masa tynkarska, lecz uzupétnia
opraniony do potowy pojemnikkwieza masa z nowego kubta i starannie wymiésziaie
czesci. Prace tynkarskie na jednej wyelnionej powierzchni elewacji prowadziv sposéb
ciagly, aby unikm¢ nieréwndci struktury i barwy tynku. Przy zbyt dych powierzchniach,
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nie mazliwych do wykonania w sposobagty, naleey wprowadzé architektoniczny podziat
na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk nakéa@arstwa o grubiwi wynikajgcej z
uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewri). doktadnymsciagnigciu nadmiaru
tynku jego powierzchnie zaciérapionowo, poziomo lub kaicie przy uyciu pacy z
tworzywa sztucznego. Natg zwrac& uwag na zachowanie statego kata zacierania. Cokoty i

czes¢ elementow budynku (zgodnie z kolorysiyk

Stosowanie mas uszczelniagych

Do wykonywania uszczelnieprzy wyciu mas uszczelniggych, zasadniczo stosotva
elastyczna mas silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania. Weypadku, gdy
uszczelnienie ma I8y pokryte powtoka malarska lub tynkiem, zastosowaastyczna
elastyczna mas Masy te] nie wolno stosowaw miejscach natanych na cigte
zawilgocenie. Masy uszczelmnap uktadane w szczelinach ulegajch zmianom szerokoi,
mog trwale przylegé tylko do dwoch ptaszczyzn. W celu splycenia usktaae) spoiny i
zapewnienia nie przylegania masy do dna szczelasyosowé wkiadke w postaci profilu
polietylenowego lub poliuretanowego., azgé nie ma na to miejsca — paska folii
polietylenowej. G3bokas¢ utozenia masy dostosowado szerokéci spoiny. Niektore
powierzchnie mogwymaga zagruntowania. Zalecacsprzeprowadz proke przyczepnéci.
Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowanigéufirmowego srodka gruntujcego.
Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowani@/c¢uroztworu otrzymanego przez
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie,w stosunk& W przypadku uszczelnieprzy
osciezach okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykamaniuszczelnienia, ¢ma

ochraniagca profil musi by usungta.

Postepowanie w przypadku konieczndci przerwania prac

W przypadku konieczrigi przerwania prac po uteniu ptyt styropianowych, przy
okresie przerwy ditszym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych zZgiamg budynku starannie
zabezpieczy przed maliwoscia wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanym
obrébkami. Przed wznowieniem prac sprawdakos¢ styropianu. Piyty padtkte i o pyhcej
powierzchni przeszlifow@a papieremsciernym, a nagpnie starannie oczgi¢ z pytu i
zanieczyszcze Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przeaz, ptakrawé poprzez
wyciecie uszkodzonego fragmentu piyty izolacyjnej i wsenie dokladnie dopasowanego

nowego kawatka.
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5.1.8. OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Rozebré opask wokdt budynku. Odkopa fundamenty do poziomu taw
fundamentowych. Powierzchnie muréw o@zy mechanicznie (szczotkami drucianymi).
Powierzchnie zagruntowamasa asfaltowo-kauczukowa np. Dysperbit. Przyklpiyty
styropianowe EPS 100-032 na zapsaldejows. Wykona& warstwe zbrogca z zaprawy
zbrojcej i zatopt warstwe siatki z widkna szklanego. Powierzchnie wyréwnpokry¢ mag
asfaltowo-kauczukognp. Dysperbit.

5.2. PARAPETY ZEWNETRZNE | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Wykona i zamontowa parapety z blachy powlekanej. Parapety o szdwmko
dostosowanej do nowej szerdkd otworOw okiennych i grulbimi scian. Powinny one
wystawa& poza lico ocieplanyclcian co najmniej 4,0 cm i musza zabezpiécekwacje
przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapmetyy.szej kondygnacji powinny gy
0 1 cm dhisze od parapetdéw nazezej kondygnacii.

Wymienié stare okna drewniane na stokark tworzywa sztucznego o wymiarach
210x130 cm zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o fesptniku przenikania ciepta U 0,9
W/m?*K. Do wymiany jest 41 okien, 6 z nich zostata zpkwa i jest gotowa na morita
Wymienic drzwi wegciowe wymiené na nowe 0 wspotczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym ni 1,3 W/nf*K.

5.3. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Stary dach pokryty eternitem nzjerozebrg i bezwzgédnie podda utylizacji.
Powierzchnia dachu to 504°nStare taty dachowe oraz kratdwk w razie stwierdzenia
uszkodzer nalezy bezwzgkdnie wymieni¢ na nowe Dach naley pokry blachy trapezow
o kolorze wybranym przez zamawieggo.

5.4. ROBOTY REMONTOWE

W pomieszczeniu utworzonym z dwoch sal po wyburzedciany naley
przeprowadzi kompletny remont. Prace powinny zawieranalowanie sufitdw,scian,
utozenie podiogi (ptytkami, panelami itp.) zgodnie zyczeniem zamawiagego.
Dodatkowym pomieszczeniem przeznaczonym do rem@siutazienka na parterze, kior
nalery przeksztald, aby osoby niepetnosprawne moglty z niej korzystdalezy m.in.
wstawi nowe, szersze drzwi, zamontawgorecze przy miskach usgpowych oraz
umywalkach oraz kompleksowo odmalanmawymieni¢c ptytki na podtodze. Pomieszczenie

gospodarcze przy schodach rglerzeksztal@ na toaleg. W tym celu nalgy przeprowadz
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gruntowny remont wraz z doprowadzeniem pgeya kanalizacyjnego oraz wody. W catym
budynku naley wymieni oswietlenie na nowe skiadgie s¢ z lamp LED po 2-3 sztuki w
zaleznosci od wielkaci pomieszczenia oraz wymiérgniazdka jéli bedzie tego wymagat ich

stan.

Zasady ogolne przy pracach rozbiorkowych i wyburzeiowych

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych nale wykona bezwzgédnie
wszystkie niezbdne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzeniente robot,
zgromadzenie potrzebnych nedlzi i sprztu, oraz wykoné& urzagdzenia do usuwania z
budynku materiatdw z rozbiorki. Pracownicy zatrwemi przy robotach rozbiérkowych
powinni by zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przgwadzeniu prac
rozbiorkowych nalgy przestrzegawszystkich obowgzujagcych przepiséw bezpiecisgtwa i
higieny pracy i bezwzgtinie stosowawszystkie przewidziane przy tych robotachadezenia
zabezpieczage i ochronne. Pracownicy powinni dyaopatrzeni w odzierobocza oraz
hetmy, okulary i ¢kawice ochronne oraz komplet potrzebnych edaz Przy rozbiorce gruz i
drobne materiaty naky usuwa& przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie icimirsze
stropy. Roboty rozbiérkowe prowadaicznie. Rozbiork nalezy wykonywa w nas¢pujacej
kolejncici:

* rozbiorka uradzen i instalacji
e rozbiérka rur spustowych, rynien, obrébek blaskenh
Przy robotach rozbiérkowych nale dagzy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu

materiatéw i elementéw nadajych s¢ do ponownego wbudowania

Rozbidrka urzadzen i instalaciji

Do rozbiorki uradzeh i instalacji elektrycznej, telefonicznej, c.o., daxiagowej,
kanalizacyjnej itp. mina przysipi¢c dopiero po stwierdzeniwe wszystkie te instalacje
zostaly oddczone od sieci przez pracownikow wdavej instytucji orazze dokonano wpisu
do dziennika budowy. Demoritanstalacji powinni wykonywé pracownicy odpowiednich
specjalnéci.

Rozbiorka okien
Przed przysipieniem do demonta okien i drzwi nalgy ustalt, ktdre z nich nadaj
si¢ do dalszego wykorzystania. Nayetez sprawdzt, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia

nadpraa ascieznice nie spetniajfunkcji podporysciany. W takim przypadku wyjmujecsje
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dopiero przy rozbidrcéciany, lub po wzmocnieniu nadma Okna w dobrym stanie naie

przed demonteem zabezpieczy

Urzadzenia zabezpieczajce i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak pieigj i pomosty powinny kiyzabezpieczone
barierami,  pomosty kraymnikami obrzeénymi. Rownie& znajdujce s¢ w poblizu
prowadzonych robot rozbiorkowych gdzenia uyteczndci publicznej, budowle, latarnie,

stupy z przewodami i drzewa powinnydzabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mié odziez robocza, hetmy ochronne, okulary ¢kawice, a
narzdzia powinny by utrzymane w dobrym stanie. Przed rozgoéam robdt robotnicy
powinni byt pouczeni o sposobie prowadzenia rob6t i przepibazhieczastwa pracy.

Bezpieczaéstwo publiczne

Wszystkie przdpia dla pieszych i przejazdy w zegii robot powinny b§ zabezpieczone, a
W momencie zagt@nia wartownicy powinni kierowaruch na drogi okezne.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urgdzenia musza posiadé& niezbedne swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budovatwie zgodnie z obowazujacymi

przepisami i normami oraz posiad& znak bezpieczastwa.

Prace budowlane naley prowadzi¢ zgodnie z obowazujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia rolot, przepisami BHP i sztuka

budowlana.

5.5. POMPA CIEPLA | INSTALACJA CO

Zrodiem ciepta dla budynkucbzie pompa ciepta solanka/woda. Minimalna moc
grzewcza pompy ciepta to 29 kW. Pompa@ldie pracowé na cele centralnego ogrzewania i
instalacji c.w.u. budynku. Energia cieplna genemavgrzez pomp ciepta gromadzona
bedzie w zasobniku buforowym o pojemito 700 dni i zasobnika cwu o pojeméc 300
litrow. Zbiornik przez akumulagj ciepta normuje cykl pracy pompy ciepta - elimiij
konieczné¢ czestego whczania i wyhczania spyzarki co zweksza jej zywotnasé oraz
spetnia ro¢ sprzgta hydraulicznego. Zabezpieczenie instalacji gzay przy pomocy
naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworow ibezgstwa. Zakladane zycie

energii elektrycznej przez pompiepta do ogrzania budynku to ok. 24 000 kWh
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Do sterowania pracpompy ciepta, pomp obiegowych prety] systemowe regulatory
elektroniczne oraz elektryczmozdzielnie sterownicg:
— regulator pogodowy,
— automatyka stergga do pompy ciepta,
- manager wewgtrzny,
— system zdalnego nadzoru i kontroli (GSM lub EthBrne
— elektryczna rozdzielnia sterownicza,
— czujniki temperatury zanurzeniowe.

Sygnaly sterownicze z regulatoréw przekazywane de elektrycznej rozdzielni
sterowniczej, ktora zasila elementy instalacji tesbgii pomp ciepta. Zapewnia to
automatyczag prag systemu.

Podstawowa automatyka prowadzi regulacpogodowg” w torze CO - t.zn.
dostosowuje temperaturczynnika grzewczego do temperatury powietrza z&wenego.
Cyfrowy panel komunikacyjny regulatora ughavia m.in. konfiguracg systemu,
programowanie czasOw pracy i temperatur, pgighierzonych temperatur, diagnostyk
systemu itd. Menager umlovia kontrok pracy systemu przezzytkownika z poza
pomieszczenia maszynowni, natomiast system zdalneggroru i kontroli zapewnia

sterowanie i diagnostgksystemu zdalnie poprzezacke telefonii komoérkowej, lub sie

ethernetow.
Minimalna grubosé izolacji [mm]
Dn 25| 32| 40| 50| 65| 80| 100/ <100
Instalacja pomp cieptai CO 20| 25| 25| 25| 30| 32| 32| 32
Instalacja CWU 15| 15| 15| 20| 20| 25| 25| 30
Woda zimna 6 6| 6 6| 6 6| 6 6
Dolnezrodio 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20

5.5.1Zr6dbo ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.edbie pompa ciepta o parametrach
roboczych 40/30C przygotowywany w kottowni zlokalizowane] w poéima czsci
budynku. System ogrzewania wodny-pompowy o paraoktr40/30C w  systemie
dwururowym. Podstawowyrrodiem ciepta bdzie pompa ciepta 0 mocy grzewczej 29 kW.

Dolne zrédlo ciepta
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Catas¢ prac zwizanych z wykonaniem dolnegoodia ciepta naley zleci jedynie
firmie mapcej udokumentowane éaiadczenie w tym zakresie. Jakowvykonanie dolnego
zrodta warunkuje efektywr$é pracy pomp ciepta, a po wykonaniu nie jestzhwa jego
naprawa.

Zgodnie z Prawem geologicznym i gérniczym (Dz.U20t 163 art. 88), wyniki prac
geologicznych wraz z ich interpretacjokreleniem stopnia zamierzonego celu wraz z
uzasadnieniem przedstawia¢ sw dokumentacji geologicznej powykonawczej, Ktor
wykonawca ma obowzek wykond.

Wykonawca w pierwszej kolejdoi ma wykon& odwiert probny, w celu wyznaczenia
wspotczynnika przewodzenia gruntu, za pomorzadzenia pomiarowego do realizacji testu
reakcji termicznej. Wykonanie testu pozwala sprawdatazenia projektowe i wykonanie
ewentualnej korekty ikei odwiertow.

Wypetnienie odwiertu musi zostavykonane od dotu do gory odwiertu, w taki sposab,
aby materiat wypelnigry i ptuczka nie mieszaly @i Pluczka musi zostacatkowicie
usungta z odwiertbw. Materiat wypetniggy nie mae by szkodliwy w stosunku do
srodowiska gruntowo-wodnego. Zaleca siosowanie gotowych mieszanek do wykonywania
masy wypetniajcej o wysokim wspotczynniku przewodzenia cieptanmi,5W/(m K),
materiat musi b§ przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta.0Wpdzenie sondy i
wypetienie odwiertow musi siodbywa w obecnéci Inspektora Nadzoru, lub osoby przez
niego wskazanej i liypotwierdzone protokotem wykonanym dlazdago odwiertu z osobna.
Informacja dotyczca wypetnienia odwiertow musiesiznalée¢ w dokumentach odbioru
odwiertéw (nazwa producentaggjas¢ i objetos¢ wttoczonego materiatu wypetnigiego).

Sondy pojedyncze wykonane z polietylenu sieciowaneg-Xa wedtug PN-EN 1SO
15875 — eliminujcym niebezpieczestwo rozprzestrzenianiaesrys. Cechuyj sie wysoky
odporndcig na zginanie, udarsé oraz mikrogkniecia w wyniku napgzen.

Gtlowica sondy bez pgtzenia zgrzewanego - sonda wykonana z jednego ladaimy
wygictego fabrycznie, miejsce wygiia umieszczone w ostonie wykonanej zgwicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym. Raogenie takie eliminuje
niebezpieczéstwo nieszczelniei spawow lub innych petze.

Sondy PE-Xa powinny posiagd®RekomendaejTechniczg COCH.

Zrodtem ciepta dla pompy jest wymiennik gruntowy pndami pionowymi
zlokalizowanymi na terenie nieutwardzonym. Zakiaitawykonanie 7 sond z rur PE-Xa
srednicy 40/3,0 o gbokasci 100 m kada. Sondy kda tgczone w grupy walcznie w dwoch
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studzienkach zbiorczych , przewodggce sondy pionowe i studzienki zbiorcze wykonane
z tego samego materialu co sondy. W studziencercsp znajdyj Si¢ rozdzielacze z
zaworami odcinacymi i rotametrami do rownowania przeptywéw w poszczegolnych
sondach. Instalagjnalezy zal& czynnikiem niezamarzggym. Po wykonaniu instalacji
nalezy przy wyciu rotametrow wyréwnaprzeptywy przez poszczegolne sondy. zde ze
studzienek czynnik roboczy dostarczany jest do gramzni pomp ciepta ruroggiem
zbiorczym preizolowanym. Izolacja rurggdbw min. 32mm, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max. 0,036W/(m K), z ptaszczem unietivaiajgcym przenikanie wody i odpornym
na obcjzenia mechaniczne. Na projekcie zagospodarowareaueraznaczono proponovgan
lokalizacg wymiennika gruntowego.

Czynnik roboczy

Instalacg dolnegozrodia naley napeiné ptynem do instalacji chtodniczych -15°C.
Krystalizacja ptynu rozpoczynaegsw temperaturach -15..-20°C. Podstawowym sktadnikie
ptynu jest glikol propylenowy w steniu 33%. Nie naley stosowa roztworu glikolu w
wodzie ani rozcigcza® go wody. Przed napetnieniem instalacji, naleopr@nic ja z wody,
ktérg wykonywano préb cisnieniong. W przypadku potrzeby spuszczenia ptynu celem
usungcia awarii, naley go doktadnie zebtado zbiornika. Nie wylewado kanalizacji. Ptyn
przepracowany przekazdirmie posiadajcej koncesj na utylizacg. Zastosowanie ptynu o
innym stzeniu lub na bazie glikolu etylenowego wymaga kotasjil z projektantem, oraz
musi by dopuszczony do stosowania przez producentadmer przeznaczonych do
wbudowania.

5.5.2. Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania w przedmiotowym budynkuzegwidziano grzejniki
trzyptytowe wspotpracyge z pomp ciepta. Zastosowane udzenia charakteryzajsie
walorami estetycznymi i dostosowang do wymogow instalacji pracagej w oparciu o
armatue termostatyczin Wielkos¢ grzejnikbw zostata tak dobrana, aby dawata komfort
cieplny podczas ogrzewania sppomp ciepta nawet w najwksze mrozy.

Grzejniki naley montowa& min. 10cm ponad powierzchniposadzki oraz w
odlegtaci ok. 7cm od powierzchrdciany na wieszakach wg zaléc@roducenta. Dobor
grzejnikow 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytgterowania zaworami termostatycznymi
oraz schtodzenia wody w przewodach. Dobrano grkemiwysokagci 600mm i diugéci
1000-1800mm. Szczegotowe ich umiejscowienie prasdsnho na rzutach w egci
rysunkowej. Grzejniki naley wyposay¢ w zawory termostatyczne zckndicig pod
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sterownik umaliwiajacy zdalry zmiare temperatury w pomieszczeniu.
5.5.3. Uwagi dotycgce wykonania robot

Fundament pod pomgpciepta odizolowé od posadzki przy pomocy wibroizolaciji:
maty dwiekochtonnej lub twardej gumy o grudm ok. 2 cm. Pomg ciepta hczy z
rurociggami poprzezaczniki amortyzacyjne. Przy moria urzdzer przestrzegazaleca z
zakczonych DTR.

Polczenia rur wykonywa zgodnie z wytycznymi producenta. Uktad rugggw
powinien zapewrdi mazliwos¢ odwodnié | odpowietrzé poszczegolnych odcinkow.
Podparcia lub zawiesia muszapewné swobodr rozszerzaln& termiczry, wykonanie
wiasciwej izolacji cieplnej, maliwos¢ wymiany armatury lub ugglzenia bez konieczgo
wykonania dodatkowych podpér. Rurggi nie mog swym cezarem obcizaé urzadzen.
Spadek odcinka poziomego min. 0,5%. Rozstaw podpociaggdw poziomych przyjmowa

wedtug poniszych tabel, rozstaw na odcinkach pionowychimaczwikszy¢ o 30%:

Maksymalny rozstaw podpor ruroggow PP

Srednica Dn [mm] 16 20| 25| 32| 40 50 63| 75| 90110

Odlegtagi¢ podpor [m] | 0,5/ 0,55 0,6/ 0,75 0,85 1,0| 1,15 1,25 14| 1,6

Przed zamontowaniem armatury sprawdanozliwo$¢ otwarcia i zamkricia.
Montowa zgodnie z kierunkiem przeptywu podanym na korpussposéb monta
powinien pozwala na swobodp obstug oraz wymontowanie armatury do celéw
remontowych, konserwacji lub prob.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej przeprowa&dzpo zak@éczeniu montau
podstawowych urdzen technologicznych, ruroggow, armatury, wspnej probie wodnej i
po zabezpieczeniu antykorozyjnym. Na manometraclezyazaznacz§ maksymalne
wartasci cisnienia. Czujnik temperatury zewtnznej naley umiecic na zewgtrznej
elewacji budynku, na wysoko ok. 2.5-3.0 m, w miejscu zacienionym, z dalaakien i
otworéw wentylacyjnych od strony potnocne;.

Przed pierwszym rozruchem 72 godz. zaizolowarochgi. Otuliny ché¢ uzywajac
szablonu i ostrego ra. Otwory na podpory i zawiesia wykonyévezywajac wykrojnika
nieco mniejszego odrednicy rury mocujcej. Na kolanka od Dn. 50 wykofigkolano
segmentowe aywajac szablonu #owego. Otuliny nakiadaz naddatkiem ditugmi. Po

zatazeniu izolacji odczekaz ponownym rozruchem instalacji co najmniej 24 zjoy.
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5.5.4.Proby i odbiory robot

Proby szczelnii wykon& przed pomalowaniem ruragjow. Badanie szczel&o "na
zimno" przeprowadzi 24 h po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacjizyp dodatnich
temperaturach zewtrznych. Naley dokon& przeghdu wszystkich elementdw,
skontrolow#& szczeln&¢ polgczen przewodow, diawnic itp. przy @iieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku @glzin odhczy¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe, pompciepta, zawory bezpiecéstwa i podnié cisnienie do maksymalnego
cisnienia roboczego powkszonego o 0,2 MPa lecz nie mniegrdo 0,4 MPa. Wyniki
badania naley uzna za pozytywne j@i w ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia oraz manometr nie wykaspadku énienia powyej 2%.

Po zakaczeniu prac montawych naley przystpi¢ do ruchu prébnego 72 godz.
Ruch probny powinien k&y prowadzony pod nadzorem serwisu producentadaes z
udziatem przedstawicieli aytkownika obiektu, inspektoréow nadzoru inwestycygoge

wykonawcy.

5.5.5.Warunki eksploatacji

Projektowane umgdzenia nie wymagaj ciagglego dozoru lecz okresowej,
systematycznej kontroli i prac konserwacyjnych mayszczenia filtrow, przewodoéw
wentylacyjnych, sprawdzaniusaien w instalacji i naczyniach przeponowych, utrzymyvaan
czystgci w pomieszczeniu. Pompy ciepta wymagayykonania przegdu serwisowego

minimum 1 raz w roku.

5.5.6.Wytyczne dla branzy budowlane;.

Pomieszczenie pomp ciepta nie wymaga wydzielenigangpevego. Minimalna
wysoka¢ netto pomieszczenia w pomieszczeniach projektoatar,2m. Pomieszczenie
powinno posiadasciany i posadzki gtadkie, niepye, nienagikliwe i tatwo zmywalne.
Pomieszczenie maszynowni pomp ciepta powinno ¢migentylacg naturalm. W
pomieszczeniu naly wykona& posadzk z piytek terakotowych, orazciany obtay¢
glazug.

Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Podhczenia elektrycznego wymagaj
— elektryczna rozdzielnia sterownicza,
— pompa ciepta,

— stacje tadowania zasobnikow wodiytkowej,

str. 29



— czujniki temperatury,
Podstawowe dane elektryczne adzeh znajduj si¢ kartach katalogowych, informacje
uzupetniagce naley uzysk& u producenta uszizen przeznaczonych do wbudowania.
Wszystkie urzgdzenia i rurocigi stalowe muszzost& uziemione.

5.5.7.Koordynacja migdzybranzowa.

W zakresie prac wykonawczych bggnsanitarnej jest montamechaniczny wiej
wymienionych elementoéw. Braa elektryczna uktada przewody elektryczne zagitj
sterownicze i pomiarowe pogazy elementami systemu. Pecitenia przewoddéw do
urzadzen elektrycznych oraz rozruch wykonywany jest przetos/zowany serwis pomp
ciepta.

Rurogjgi rozprowadzajce wykon& z rur stalowych. Przewody nale poprowadzi
pod stropem wg rzutu pomieszaze

Rurocgi grzewcze zaprojektowano z rur stalowych w kotoworaz PP na
kondygnacjach osrednicach odpowiadagych odpowiednio zapotrzebowanie na energie
cieplly .Czynnik grzewczy podawanydzie o parametrach 40/30.

Caléé¢ robo6t powinna byé zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji nstalacje c.o. naley dokiladnie

wyregulowag.

UWAGA:

Wszystkie prace zwizane z budows kottowni nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t b udowlano montazowych” cz.ll.
Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w Kkottowni powipnposiada
certyfikaty , znak bezpieczéstwa typu B lub deklaracje zgodndci i znak CE. Powinny
byé¢ poddawane okresowym przegidom i kontroli . Zaprojektowana kottownia jest

bezobstugowa . Ewentualny nadzor nie powinien przecza¢ 2 godzin w cagu dnia .

1.Zagrozenie dlasrodowiska
Ze wzgkdu na charakter prac, inwestycja nie wptywa negatgwasrodowisko.
2.Zabezpieczenia pgarowe
Na istniegcym obiekcie nie wygpuja zagraenia paarowe.
3. Informacja dotyczaca sporzdzenia planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Ze wzgkdu na charakter prac budowlanych, przed pgpyshiem do robdt, kierownik
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budowy nie ma obowrku sporzadzania planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

4. Uwagi i zalecenia kacowe
Wszystkie zastosowane materiaty muppsiada niezledne atesty i aprobaty.
Po zakaczeniu prac budowlanych teren naleiporzdkowa.
W razie jakichkolwiek wtpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot, wykonawca

powinien skontaktow@si¢ z projektantem.

Projektant zezwala na zastosowanie innych mateviaié zaproponowane w projekcie
pod warunkiemgze parametry materiatdbw zamiennych nigld gorsze od przgtych w
projekcie.

« Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie zapozriasie z dokumentagj
projektows, w szczegolngi z lokalizacy uzbrojenia podziemnego.

« Przy wykonywaniu wykopdéw naty zwrdck szczeglla uwag na maliwosé
wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu, niesamych na mapy. Prace w
poblizu ewentualnych sieci podziemnych prowadz»ez wycia sprztu cigzkiego.

Sposob zabezpieczenia ewentualnego uzbrojeniasp@aob prowadzenia robot w paili

uzbrojenia podziemnego uzgoda wiacicielem sieci
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OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

PROJEKTANT:

INFORMACJA

Dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

Swietlica wiejska w Zanie-Le&nica

Zanie-Le$nica 11
18-315 Kotaki Koscielne
Dz. nr ew. 25/2

Gmina Kotaki Koscielne
Ul. Koscielna 11
18-315 Kotaki Koscielne

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Mgr irz. Stanistaw Kemirnski
ul. Wspolna 4 18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
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tom. 6/87, PDL/0075/PWBS/19
mgr irg. Radostaw Ostrowski
ul. Zeromskiego 39,
18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia Nr ewidencyjny PDL/0162/PWBE/16

1.06.2021

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje termomodernizaojdynku.

1.1. Kolejnas¢ wykonywania robot.

zagospodarowanie placu budowy

wymiana stolarki okienno drzwiowej

roboty budowlane zwkane z ociepleniem stropow

roboty budowlane zwrzane z wykonaniem ocieplenia i kolorystyki elewacji

2. OBIEKTY BUDOWLANE.

Na dzialce znajduje sprzedmiotowy budynek.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugesized rozpoaxiem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wy§¢ i przeg¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniagtzndci telefonicznej,

h) urzdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokogrodzenia powinna wynd@sico
najmniej 1,5 m. Szeroké ciaggu pieszego jednokierunkowego powinna wya@s najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi agii piesze na placu budowy powinny oy
utrzymane we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéwnateriatdw,
sprztu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dl@zkoéw i taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sirecznego przenoszeniaegarOw nie powinny mi€ spadkéw
wiekszych nk 10%. Przejcia i strefy niebezpieczne powinny dgswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wikszym nz 15 % naley zaopatrzg w listwy umocowane
poprzecznie, w odgpach nie mniejszych ni0,40 m lub schody o szerad nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej sthahystrad.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagre spadania z wysokm przedmiotow,
powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb wiemiajacy dostp
osobom postronnym. Strefa ta nie zmonvynost mniej niz 1/10 wysokéci z ktérej mog
spadé przedmioty, lecz nie mniej hi6,0 m. Przdgia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny byzabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochrpomenny
znajdowa& si¢ na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu i b§
nachylone pod &em 45 w kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dy
szczelne i odporne na przebicie przez spaéaprzedmioty. Bywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowa lub miejsc sktadowania namzi, sprztu, materiatdbw jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by wykonane oraz
utrzymywane i aytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa paarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed perdem pgdem elektrycznym. Roboty
Zwigzane z podjiczeniem, sprawdzaniem, konservgacj naprawg instalacji | uradzen
elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiage¢ odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pradgdewisk wyrobow i materiatow
lub maszyn 1 urgdzen budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegt liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej ni:

a) 3,0 m - dla linii o napciu znamionowym nie przekraczaym | KV,
b) 5,0 m - dla linii i nagiciu znamionowym powej 1 KV, lecz nie przekraczgjym 15 KV,
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¢) 10,0 m - dla linii o0 napciu znamionowym powxej 15 KV, lecz nie przekraczaym 30
KV,

d) 15,0 m - dla linii 0 naptiu znamionowym powej 30 KV, lecz nie przekraczaym 110
KV,

e) 30,0 m - dla linii o napciu znamionowym powiej 110 KV.

Przewody elektryczne zasiap uradzenia mechaniczne powinnydyabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichapoénia z urzdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewnjey bezpiecziéstwo pracy osob obstugigych takie
urzadzenia.

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska matéria wyrobow i uradzer technicznych
nalezy wykona& w sposob wykluczacy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia, rozsurjcia sk
lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i uydzen.

Materiaty drobnicowe powinny kyutozone w stosy o wysokai nie wikszej nr 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych gdme w warstwach krzpwo do wysokéci nie
przekraczajcej 10 - warstw.

Odlegtas¢ stosow przy skladowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
b) 5,00 m - od statlego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow atyptstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srakctjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stgorzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne prziyaiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kdywyposaony w sprzt niezlzdny do gaszenia paréw,
ktoéry powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniangodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przecivgrowych. llg¢ i rozmieszczenie gaic
przengnych powinno by zgodne =z wymaganiami producentéw i przepiséw

przeciwpaarowych.

4.  ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- upadek pracownika z wysaod@ (brak balustrad ochronnych przy podestach ropdtz
rusztowania; brak stosowania sgtz chrongcego przed upadkiem z wyscko przy
wykonywaniu robot zwgzanych z monteem lub demontaéem rusztowania),
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- uderzenie spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z chgu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanfiomak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykaczeniowe zewgtrzne (elewacja budynku) mgdpy¢ wykonywane przy kyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowdontaz rusztowa, ich eksploatacja i
demonta powinny by wykonane zgodnie z instrukcjproducenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy maontai demontau rusztowé oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiadeymagane uprawnienia.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa obowihzane § do stosowania uggzen
zabezpieczagpych przed upadkiem z wysaia.

Przed montzem i demontzem rusztowA naleey wyznaczy i wygrodzE stret
niebezpieczp Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny tykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dgkosil wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowasystemowych dopuszczalne jest umieszczeniecpgrochronnej na
wysokaci 1,00 m. Rusztowania z elementow metalowych pawioy¢ uziemione i posiada
instalacg piorunochrong. Rusztowania usytuowane begpamnio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przéjdla pieszych, powinny posiagdldaszki ochronne i ostere
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z ook stosowania balustrad.

Urzadzenia technicznezytkowane na placu budowy

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyoiu maszyn i
urzadzen technicznych;
- pochwycenie kaczyny goérnej lub kaczyny dolnej przez nagp (brak petnej ostony
napgdu),
- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowaigsych urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Urzadzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dymontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrylkgioducenta oraz speldiavymagania
okreslone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodion,
Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne ugdzenia techniczne, nie podlegag dozorowi
technicznemu, powinien udephic organom kontroli instrukej obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionytd
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsgjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargvg oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsfpne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodgz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowpnzepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i reguhach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomaocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikow z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagfeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypna& tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢paego ogolnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony
przez pracownika na gnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracowrfdzkolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny pyzeprowadzone w okresie nie zgdaym
niz 6 - mies¢cy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@trugnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri niz raz na 3

- lata, a na stanowiskach pracy na ktorych eyt szczegolnie dla zagrenia dla zdrowia

oraz zagreenia wypadkowe - nie rzadziejzmaz w roku.

UWAGA:
SZCZEGOLOWY PLAN BIOZ SPORZ ADZA KIEROWNIK BUDOWY.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane jtajd:

Mgr inz. Stanistaw Keminski

ul. Wspdlna 4 18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
tom. 6/87, PDL/0075/PWBS/19

mgr irg. Radostaw Ostrowski
ul. Zeromskiego 39,
18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia Nr ewidencyjny PDL/0162/PWBE/16

oswiadczaze przedmiotowy projekt budowlany dotycy:

.rermomodernizacja budynku s$wietlicy wiejskiej w miejscowasci Zanie-Lesnica z
budows instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,8 kW”

wykonany na zlecenie:

Urzedu Gminy w Kotakach Kgcielnych

Ul. Koscielna 11

18-315 Kotaki Kdcielne

sporzdzony zostat zgodnie z obayzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

str. 38



Czesé |l — instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,8 KW

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa opiniodawcza.
- Prawo budowlane, warunki techniczne i polskienmar
- Wizja lokalna.
ll. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjiovailtaicznej o mocy do

22,80 kW na dachSwietlicy Wiejskiej w miejscowéci Zanie-Lénica.
ZAL O ZENIA PROJEKTOWE

Zaprojektowana instalacja zostanie wykonana w bkdy$wietlicy Wiejskiej w
miejscowdci Zanie-Lenica
PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Instalacja fotowoltaiczna ma petnifunkcjc generatora energii elektrycznej
przeznaczonej na potrzeby wiasfeietlicy Wiejskiej w Zanie-Lénica.

OCENA WPLYWU ZAMIERZENIA NA SRODOWISKO | OCHRONA
KONSERWATORSKA

Przedmiot opracowania jest montastalacja fotowoltaicznej o mocy 22,80 kW.
Przedmiotowa instalacja zlokalizowanadbie na dachu budynku w kierunku potudniowo-
wschodnim, powierzchnia przeznaczona do przekszt@tc w  wyniku realizacji
przedsgwziccia jest mniejsza ni 0,5 ha. Uradzenia instalacji ¢da zlokalizowane w
pomieszczeniu nie przeznaczonym do statego przatigiadzi.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznyche nbedzie powodowata
przekroczé dopuszczalnych standardoérodowiska (praca instalacji jest bezgia,
bezwibracyjna, nie generujgadnych skutkéw ubocznych), oraz niedbie negatywnie
wptywata na gsiedztwo w pobliu budynku. Szata gbnna w wyniku prowadzenia prac
budowlanych a tate w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dzialcezgstanie
nienaruszona.

Budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowéci Zanie-L&nica nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
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Podstawowe zateenia

Celem inwestycji jest produkcja energii elektrygzne wykorzystaniem
odnawialnychzrodet  energii  oraz redukcja emisjiCO2.  Generatorem  energii
elektrycznej w przedmiotowej mikroinstalacjigspétprzewodnikowe krzemowe ogniwa
fotowoltaiczne, ktére patzone szeregowo oraz roéwnolegle twpmoduty fotowoltaiczne.
Zadaniem modutow fotowoltaicznych jest konwersjargi promieniowania stonecznego na
staty pad elektryczny (DC). Projekt zaktada zastosowanieduhwnv krzemowych ktére
zostam zamocowane na dachu budynku na konstrukcji wspgrcz

Przedmiotowa instalacja sktadaic bedzie z 60 modutéw fotowoltaicznych,
kazdy o mocy 380 Wp. Moduty zostarpofagczone w tacuchy a nagpnie przyhczone do
inwertera fotowoltaicznego. Inwertery przetwaszaapecie state na przemienne AC 3x230V
o czstotliwosci 50Hz automatycznie synchronizgjje z napgciem sieci energetycznej
dystrybutora. Gtownym zadaniem instalacji jest pksganie potrzeb wiasnych (instalacja
prosumencka) obiektu na ktéryngdzie zamontowana, przynagzoszczdnaci finansowe.
Nadwyzka wyprodukowanej energiietizie oddawana do sieci a rasie rozliczana
z dostawg energii w systemie bilansowania.

Generator fotowoltaiczny

Generator fotowoltaiczny skiatlasi bedzie z 60 szt. modutdéw zbudowanych z
krzemu monokrystalicznego o mocy 380 Wpzdy co daje 4czrg moc uktadu rowa
20,80 kWp.

Inwerter

System przetwarzania gotu stalego na przemienny oparty jest na inwerterze
(falowniku) fotowoltaicznym przystosowanym odpowiéaldo mocy 22,80 kW.

Inwerter fotowoltaiczny naleg zlokalizow& na parterze, bezwzglinie blisko
wprowadzenia przewodéw DC do wirza budynku. Monta za pomog metalowych
uchwytéw dogczonych do inwerteréw. Miejsce montainwertera powinno unmiwiac
dobr wentylacg urzadzenia, zachowa odstpy separacyjne zgodnie z zaleceniami
producenta urglzenia. Miejsce monta zabezpieczone przed dgsm 0s6b
niepowotanych.

System monitoringu

Instalacg nalezy wyposayé¢ w system automatycznie monitagay prae falownika,

informujacy o osgganym uzysku energetycznym oraz o popraenpracy instalacji. Naley
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przewidzi€ instalac{ urzadzen kompatybilnych z falownikiem i wykorzystawbudowane
zlacze komunikacyjne WiFi falownika w celu nawania hczndci z siecy Internet.
Monitoring zapewni& powinien przesytanie w czasie rzeczywistym dandinch jak, uzysk
energetyczny, parametry elektryczne praoejj instalacji po stronie stato i zmiennaggowej
oraz informowd& o awariach i nieprawidiowigiach w pracy instalacji. Zgromadzone dane
powinny by archiwizowane i dogpne do péniejszej analizy. Oprogramowanie powinno
zapewnia mazliwo$¢ graficznej prezentacji danych wytworczych orazegewania raportéw
okresowych.

Urzadzenie nalgy skomunikowa z wewretrzng siecy internetowy Uzytkownika.

Rozdzielnica RPV-DC
Przewiduje si monta rozdzielnicy RPV-DC, w skrzynce elektrycznych tyS&n
1x18, o klasie ochrony IP40 montowane wetkn budynku. Rozdzielniczamontowa przy

inwerterze.

Ochrona przeciwprzepiciowa

Instalacja PV ze wzgtlu na zajmowanpowierzchng oraz usytuowanie na otwartej
przestrzeni zagt@na jest bezpwednim uderzeniem pioruna. W zwku z powyszym
wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochronyegpsprzeptciowej. Szczegotowe
zasady doboru ochrony przeciwprzgpowej przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 oraz
PN-HD 60364-7-712.

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznegeat wpltywem wytadowa
atmosferycznych przewiduje ¢sinstalacg ogranicznika przepé gwarantujgcego poziom
napecia ochronnego oraz ochrprprzed pgdem wytadowczym. Wybrano ograniczniki
przepe¢ DC YPV SCI 1000 typ 1 kombinowany. Odlegtdrasy kablowej DC od paneli do
ponizej 10m.

Rozdzielnica RPV-AC
Przewiduje si monta rozdzielnicy RPV-AC, w skrzynce elektrycznej ty@Rn

1x12, o klasie ochrony IP40. Rozdziekhzamontowa przy inwerterze.

Ochrona przepieciowa AC
Ochrore przepgciowa zapewnt poprzez ogranicznik przegi typu I+Il o stopniu
ochrony min 1,5kV.Odlegks trasy kablowej AC od inwertera do RP pa)ilOm.
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Przytaczenie instalacji do sieci wewgtrznej budynku
Inwerter poddczy¢ do przewodami zasilggymi do RG lub jéli istnieje maliwosé
do 3-fazowego gniazda zlokalizowanego w piwnicyzyRiczenie do gniazda 3-fazowego
mozliwe jesli przekréj miedzianych przewodéw zasilaych wynosi co najmniej 2,5nfm
Zabezpieczenia umiei¢ w dodatkowej rozdzielnicy w skrzynce elektrycztyggu SRn 1x18,

o klasie ochrony IP40 montowanej obok miejsca przagnia.

Ochrona nadpradowa AC

Falownik fotowoltaiczny naley zabezpieczy przed potencjalnym zwarciem ze
strony sieci energetycznej poprzez geginik nadpgdowy S191.

Trasy kablowe
Trasy kablowe DC

Pohczenia mgdzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem wykohaalezy przy
uzyciu kabli fotowoltaicznych z podwagnizolach, klasa ochrony Il, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, zmiennych temperatur pramieniowania UV. Materiatyty —
miedz ocynkowana, napcie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C *Q@2@rzekroj
przewodu dobrano odpowiednio do afieinia — przekréj przewodu réwny 4rinPohkczenia
kabli wykon& ze zhczek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczemperatury.

Trasy kablowe prowadziwzdiuz rzedéw modutéw, mocuc kable do konstrukcji
dachu przy pomocy opasek zaciskowych. §iablowy prowadzé pod konstrukej dachu.

Aby unikm¢ wystpowania indukowanego pola elektrycznego powst&go na
skutek przeptywu pdu stalego w obwodzie, po stronie modutéw fotowoltaych naley
prowadz¢ wzdtuwz blisko siebie przewody o biegunie dodatnim i ujgmn

Trasy kablowe AC
Energia elektryczna produkowana poprzez generattowbltaiczny przesytana
bedzie z inwertera, przez rozdzielgiRPV-AC do RG. Traskablowy AC prowadzé
rurkami instalacyjnymi, korytami kablowymi lub Ngami poprzez przewiert przez strop do
RG.
Kabel zasilajcy RG — YKY 5x 25mm. Kabel zasilajcy rozdzielnie RPV-AC —
YKY z0 5x25mmni. Zasada stopniowania przewodéw energetycznychozeata.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporgniowa przed dotykiem bezfrednim zapewniona poprzez
izolacje przewoddw oraz obudowy i skrzynki rozdeze.

Ochrona przeciwporgniowa przed dotykiem pgeednim zapewniona poprzez
pofaczenia wyrdbwnawcze rozdzielni fotowoltaicznych okamponentow instalacji PV.

Inwerter wyposzony w zabezpieczenieadicowopgdowe. Instalacja zabezpieczona

wytgcznikiem r@nicowopgdowym montowanym w miejscu pragizenia.

Ochrona ppaz.

Zaprojektowana zostata rozdzielnica gudlenia paarowego, w tym przypadku
zasgpiona Automatycznym roz¢znikiem ppa DC. Miejsce jego monfa uzgodniono na
zewmnytrz dachu przed wggiem do kanatu technicznego. Okablowanie DC sprawado
garau kanalem technicznym. W nim ztepoprowadzi zasilanie AC rozcznika
automatycznego. Z uwagi na zapewnienie bezpiste@ pdgarowego odjczenie strony
statopgdowej DC nasfpi w momencie braku zasilania AC przez automatycaphacznik
ppaz. Wylaczenie paarowe zaprojektowano przyzyciu automatycznego ragdznika
izolacyjnego na poszczegolnetle ogniw PV, celem awaryjnego @dkenia instalacji ogniw
PV od sieci wewetrznej budynku. Btla z wpetymi panelami PV i pod nagiiem statym, a
do momentu roztzenia w AutRDC zostanie poprowadzona i wyizolowayaa zewgtrz
budynku. Miejsce umieszczenia rozdzielnicy musi bgnakowane.

Instalacje fotowoltaiczne powyej 6,5kW musz byé¢ uzgodnione z rzeczoznawyg

do spraw przeciwpaarowych.

Zasady ochrony ppoz
Ochrona przeciwp@arowa lgdzie realizowana przez funkcje zabezpiegzajnwertera, czyli
kontrola izolacji DC i pgdu uptywu. Zaprojektowany inwerter posiada wbudosvan
urzadzenie ranicowopgdowe, ktére monitoruje pdy réznicowe AC i DC. Uradzenie
posiada dwa progi: naglty gt réznicowy oraz wolno rosgey prd réznicowy, ktére
powodup odfgczenie falownika od sieci.

a) Charakterystyka zagrenia paarowego wynikajca z widciwosci pazarowych

instalacji PV:
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* Przewody DC oraz AC prowadzongws trasach kablowych wykonanych w peszlach
w miejscach ogoélnodoginych. Unika si prowadzenia przewdd pod elewac
Zabezpieczar przefcia przez dach, stropysciany w wymagany przez szglbudowlan
sposob. Wszystkie praeja przez sciany oddzielenia p@rowego bda uszczelnione
certyfikowary mag ognioodporg o takiej samej wytrzymasgi ogniowej.

* Moduty fotowoltaiczne zamontowane na systemowepstrukcji montaowej
aluminiowej. System montawy skiada si z ksztattownikéw aluminiowych wykonanych ze
stopu aluminium.

b) Oddziatywanie potencjalnego z@u urzdzen fotowoltaicznych na elementy obiektu
budowlanego.

*Elementy urzdzen fotowoltaicznych wykonane gtéwnie z materiatow patych nie bda
powodowaly rozprzestrzeniania ognia. Konstrukcja ntamwa oraz pokrycie dachu
ograniczaj ryzyko rozwoju pe@aru. Zespoty kablowe prowadzone w trasach kablowych
wykonanych z materiatdw ogranicgzeych rozwoj paaru.

c) Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przecraqmwego fotowoltaicznej instalacii
elektrycznej:

* Falownik posiada wbudowane rgakniki DC. W razie jakiekolwiek awarii naguje
automatyczne rozt¢zenie nagicia DC w falowniku. W sytuacjach zagemia pgarowego w
celu odiczenia instalacji fotowoltaicznej konieczne jesttygygenie wyhcznika gtdbwnego
catej instalacji elektrycznej budynku przezzy energetyczne lub przez prowacdego akcje
gasnicza. Wowczas nagpuje odjczenie inwertera i wytzenie generowanego negia AC.
UWAGA! napiecie DC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od médw PV do inwertera
bedzie utrzymywane.

* Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowanakoastrukcji wolnostgjcej gruntowej i ze
wzgledu na zaprojektowany moritéalownika pod konstrukgjpaneli nie stwarza zagrenia
wprowadzania napcia statego DC do obiektu po wggkzeniu zasilania AC. Odgie strony
DC nasipi na wyhczonym inwerterze.

* Instalacja fotowoltaiczna wypasana zostanie w gaice proszkow przeznaczan do
gaszenia pmarow elektrycznych oraz pelne oznakowanie napigszych elementow
instalacji fotowoltaicznej.

* Obiekt nie zostat wypogany w instalagi odgromovs.
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d) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanegtelienu do prowadzenia dziata
ratowniczych. Zalecenia zmniejszenia ryzyka powstaazaru

Aby zwiekszy¢ bezpieczastwo systemu PV i zmniejszyyzyko paaru, zaleca si

» Profesjonalny mongai uruchomienie: w szczegolém wykonanie i odbior instalacji
zgodnie z normp PN-EN 62446-1: "Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wagania dotycge
bada, dokumentacji i utrzymania -- €& 1: Systemy podtzone do sieci -- Dokumentacja,
odbiory i nadzor" zawiera listpunktow, ktére naley sprawdzé przed uruchomieniem
System PV.

» Okresowa konserwacja instalacji fotowoltaiczivejszczegolngci IEC 62446-2: "Systemy
fotowoltaiczne - Wymagania dotygze testowania, dokumentacji i konserwacji <££z2:
Systemy podjczone do sieci - Konserwacja systemow PV" daje eloiskazowki dotycxce
takiej okresowej konserwacji.

» Codzienny automatyczny monitoring stanu izold2{C: przed uruchomieniem falownik
sprawdza stan izolacji po stronie DCslUeostanie wykryty bdd, falownik nie uruchomi sii
powiadomi,ze nasipita usterka. Monitorowanie to jest rowaierykonywane podczas pracy
instalacji. J&li podczas pracy wykryta zostanie nieprawidt@dofalownik wylkczy sk i
wyswietli kod bkdu.

* Monitorowanie systemu fotowoltaicznego: wdeciel systemu fotowoltaicznego, powinien
monitorowa& swoj system PV tak, aby caly czas énjgodghd na swqj produkt. System
monitorowania zapewnia przedl dziatania systemu i ostrzegaytkownika, jeli wystepuje
jakas nieprawidtowd¢. Zmniejszenie mocy niezaigie od warunkow pogodowych e by

oznalg usterki w systemie, ktéra me doprowadz do paaru.

Dodatkowesrodki w celu zmniejszenia ryzyka dla straakow

Niemniej jednak korzystney slodatkowesrodki zmniejszajce ryzyko dla straakow.
Zaleca st nastpujacesrodki w celu zmniejszenia tego ryzyka:
« Jasne i fatwo widoczne oznakowanie lub oznakogvkomponentéw fotowoltaicznych:
Czas jest wanym czynnikiem podczas walki z ogniem! Po dotadmumiejsca pzaru,
dowodca grupy musi ustalsytuacg i opracowa strategt operacyjm, aby porad#i sobie z
ogniem i obshay¢ inne zadania, takie jak ratowanie ludzi. W oparciakt,ze kazdy
dowddca grupy jest przeszkolony do przeprowadzaynamicznej oceny ryzyka
potencjalnych zage@n na miejscu przed przekazaniem rozkazow swojemiigiaasi, wazne
jest, aby byli onkwiadomi tego, czy system PV jest zainstalowanyumdyhku, czy nie
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» Zachowaj bezpiecanodlegiaé. Zaleca si przestrzegabezpiecznych odlegioi w celu
unikniecia obraen lub poraenia padem elektrycznym.
* Rozhcznik DC: to uradzenie zapewniage falownik zostanie ogézony od modutéw w
razie awarii. Szczegotowy schemat przebiegu tratoka/ch oraz lokalizacji wyjcznikow
pradu zamieszczono w zgizniku 2 oraz 3.
Zasady oznaczania instalacji PV

Oznaczenie instalacji pozwala na identyfikaglementow instalacji fotowoltaicznej
oraz umaliwia ich bezpiecza eksploatagj oraz serwis. W przypadku prowadzonej akcji
gasniczej informuje o charakterze obiektu, o jego §s zasilania a zatem pozwala
zastosowéodpowiedm i bezpiecza akcg ratownica.
Oznakowanie zgodnie z nogn?N-HD 60364-7-712:2016 powinno znajdavek:
- w rozdzielni gtéwnej budynku
- obok gtdbwnego licznika energii,
- obok gtéwnego wyjcznika,
- w rozdzielnicy, w ktorej przgczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalalgktrycznej
budynku.
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Naklejka

Mie)sce umleszczenlia

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przylaczenia instalacji PV, przy
liczniku, w ztaczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada gtéwny wytacznik pradu
- to takze w tym miejscu

I Glowny wyiacznik AC I

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wyltacznikiem nadpradowym

GLOWNY
WYL ACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNE.)

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACH
FOTOWOLTAICZNE.)

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wytzcznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

Naklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej obudowie
falownika w gérnej czesci

UWAGA!
URZADZENIE MOZE BYC
PO ROZLACZENIU

Naklejka powinna znaleZ¢ sie na obudowie
rozdzielnicy RDC

Naklejka powinna by¢ umieszczona w pablizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

| Rozdzielnica PV - DC |

Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.
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Uziemienie systemu

Uziemienie systemu PV ma za zadanie chrolidzi przed porzeniem oraz
instalacg przed naspstwami wysipienia przepicia lub wytadowania atmosferycznego.
Odpowiednie uziemienie uzyskuje¢spoprzez paiczenie ramy paneli oraz elementow
konstrukcyjnych za pomarzewodnika. Przewdd uziemiay naley zamocowéa do ramy
panelu, tak aby zapewniwymagany kontakt. Naky uzywaé¢ miedzi, stopu miedzi lub
wszelkich innych przewodnikéw gatu elektrycznego. W przypadku modutéw mocowanych
do metalowej konstrukcji wsporczej przy pomocy ahiowych klem odpowiedni kontakt
jest zapewniony przez 4 punkty moqeg.

Przewody uziemigce moduly podjczy¢ do SW montowanej przy inwerterze.
Pokczenia wyréwnawcze wykotaz przewodu LgY min. 1x16mfnz co najmniej dwoch
przeciwlegtych stron modutéw.

W bliskiej odlegiéci od rozdzielnic RPV-DC i RPV-AC zamontowaszyre
wyrownawcz SW-PV. Do szyny wyroOwnawczej przewodem ochronnyrziemic
ograniczniki przepic DC, AC oraz inwerter. Szyna wyréwnawcza uziemiarmomem
wbijanym szpilkowym wyprowadzonym na zesnrz budynku. Rezystancja SW < 10 Om.
Pokczenia uziemiace wykonane przewodem o przekroju min. 16mm

Instalacja ochrony odgromowej
Nalezy wymienic stag instalacg odgromows na now z przewodow osrednicy
10mm. Naley zachowd odstp separacyjny do instalacji PV >50cm. Nagleuwzgkdnic

zachowanie odspu separacyjnego pmzenia odgromowego z konstruk&V.

Pomiary elektryczne
Prace elektroinstalacyjne najezakacza stosownymi pomiarami takimi jak: pomiar
rezystancji izolacji przewoddéw, pomiar rezystancijiziemig, pomiar szybkiego

samoczynnego wytzenia.

Zgtoszenie instalacji do OSD
Po zakdaczeniu prac instalacyjnych, wykonaniu pomiarow #lgznych oraz
pozytywnym técie rozruchowym instalacji nalg przeprowadz procedu¢ zgtoszenia
prosumenckiej instalacji fotwoltaicznej do Operat@ystemu Dystrybucyjnego. Zgtoszenie

przygotowuje Wykonawca instalacji fotowoltaicznajastpnie przedktada wypetnione druki
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Wiascicielowi przyhcza energetycznego.

UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca przy realizacji prac zobawany jest do oceny wszystkich elementow
koniecznych do zrealizowania projektu, ktéregn mie¢ wplyw na poprawne, zgodne
z wiedz techniczg funkcjonowanie obiektu. W przypadku jakichkolwiakiejasndci
obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Projektantem, w geluwyjanienia.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania prac zgodnie z ob@wjcymi
przepisami i normami technicznymi, przy uwgtieniu dokumentacji technicznej
stosowanych ugdzen. Ponadto, Wykonawca zobaaany jest uwzgidniat instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy z nimigaane, w tym rowniete, ktore ulegty zmianie
lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, afest certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych fdz swiadectw niewyszczegodlnionych w niniejszej dokurnaejif a
obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma ob@mek stosowania sido ich tréci i
postanowié. Przy wykonywaniu prac nalg stosowa metody, nargdzia i sposéb
organizacji wymagany w przepisach regadyjch BHP

Wykonawca zobowzany jest, we wszystkich przypadkach kiedy \yyst
konieczné¢ wprowadzenia zmian projektowych, ktérych zgodnied@wiadczeniem i
wiedz techniczg Wykonawcy, wykonanie i uzgodnienie jest niedhe, do przedieenia
takie] zmiany do uzgodnienia bez wezwania, w tatenminie, aby decyzja Projektanta nie
mogta skutkowé& op&nieniem w realizacji zamdwienia i prowadzeniu robW@tszelkie
konieczne do wprowadzenia na budowie zmiany w sikasdo tréci projektu, powinny by
uzgodnione, za Projektant nie ponosi odpowiedziafeo za zmiany dokonane przez
Wykonawe;, bez pisemnej zgody 0s6b projektyjch.

Przed przygpieniem do robot, Wykonawca zobewany jest zapoztha
sic  z dokumentagj ocent jej czytelnd¢, spojnd¢ (dokumentacja rozumiana jakgckmn
catas¢: opis, rysunki itp.) jej wzajemne skoordynowanee,0 wszelkich zauw@nych
niescistosciach niezwtocznie powiadoProjektanta. Zgtoszenie rozbresci w trakcie lub
po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy istniata ztiveos¢ spostrzeenia beédu przed
przysgpieniem do prac,dulzie traktowane jako wina Wykonawcy. Przed pragyigniem do
prac naley dokladnie zapoziasi z projektem a odlegioi i wymiary sprawdZzi
w terenie. W przypadku stwierdzenia egstw zawartéci projektowej od rzeczywistoi,
Wykonawca zobowzany jest niezwiocznie poinformowaProjektanta. Wykonawca
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odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodrugragami zastrz@nymi w projekcie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE
LICZBOWE

- ilo$¢ modutéw fotowoltaicznych: 60 sztuk
- przykcze kablowe do rozdzielni nN typu YAKXs: 1 szt.
- przylhcze kablowe do ztza kablowego przy budynku typu YKY: 1szt.

Symulacja i szczegoty instalacji znajggje w oddzielnym opracowaniu.
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Il OPIS SZCZEGOLOWY

POWIERZCHNIA GENERATORA FOTOWOLTAICZNEGO

Powierzchnia modutu = 1,99°m
Moc modutu = 380,00 Wp

llos¢ modutdéw = 60 sztuk
Powierzchnia generatora = 126m

Planowana inwestycja polega na budowie instalatyivoltaicznej o0 mocy docelowej
20 800 Wp posadowionej na dachu w kierunku potudgaivschodnim pod d&em 25°. Do
przemiany energii promieniowania stonecznego naganelektryczn wykorzystano moduty
fotowoltaiczne PV monokrystaliczne o mocy 380 W.

Instalacja zostanie wykonana na dachu w kierurddudgmiowo-wschodnim, moduty
fotowoltaiczne zainstalowaneedy na dedykowanej konstrukcji stalowej zamontowanej
posadowionej na dachu. Konstrukcja powinng pyzystosowana do ol¢en sniegiem w
wysokasci min. 1,5 kN/nf oraz wiatrem w wysok&i min. 0,485 kN/m.

Poszczegdlne moduty PV zostiapoficzone w tacuch a nagpnie do inwertera
DC/AC. Zabezpieczenie od zwapo stronie DC facucha zrealizowanec¢tzie poprzez
zabezpieczenie przgeniowe zlokalizowane w skrzynce DC przy inwertetnecerter lgdzie
obstugiwat tacuch modutdéw fotowoltaicznych twageych jeden generator PV. Inwerter
zostanie zainstalowany na poddaszu b&aamio pod modutami PV.

Pohczenia poszczegdlnych modutbw PV  zostarwykonane przy izyciu
dedykowanych kabli do instalacji statggowych odpornych na warunkirodowiskowe.
Kable hczace poszczegdline moduty prowadzordgobezpdrednio po konstrukcji wsporczej
modutow fotowoltaicznych.

Strona AC inwerterOw zostanie okablowana przyciu kabli typu YKY 5x25. Kable
uktadane bezpwednio po konstrukcji modutéw PV oraz daa@a kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w olgbie instalacji PV. Inwerter zostanie zabezpieczpoystronie AC
wytacznikiem nadmiarowo-gdowym zlokalizowanym w ztzu kablowo-pomiarowym.

Pomiar energii produkowanej przez instajad}V odbywa sic bedzie poprzez
dwukierunkowy licznik energii elektrycznej zlokabany w z4czu kablowo-pomiarowym.

Generowana moc poprzez generatory PV zostaniestpre do rozdzielnicy nN
budynku z wykorzystaniem kabla typu YAKXs. Przy ve®j do budynku przewidziano
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dodatkowe zjcze kablowe, w ktorym zostanie zainstalowany sterkvmadzorujcy prae
systemu.

Produkowana energia elektryczna wykorzystywar@zie na pokrycie potrzeb
wiasnych budynku. Instalacja fotowoltaiczna zostamiyposaona w zespot automatyki
zabezpieczary przed wyptyngciem produkowanej energii elektrycznej na ¢sie
dystrybucyijr.

Instalacg fotowoltaiczry wyposaono w instalag odgromowvy zabezpieczaga przed
bezpdrednim wytadowaniem piorunowym. Instalacja odgroraowpohczona zostanie z
instalacy uziemiajca z wykorzystaniem przewodow odprowadzgich FeZn. Instalacja
uziemiapca wykonana zostanie jako uziom poziomy z wyko@@ysm Szyny
wyréwnawcze;j.

Ochrona od przept po stronie DC jak i AC zostanie zrealizowane peprz
zastosowanie dedykowanych ogranicznikéw praegia instalacji fotowoltaicznych.

Inwerter zostanie wypogany w modut do kontroli generowanej mocy. Przewedsit
komunikacg falownika z aparatgr umazliwiajgca wizualizacg pracy instalacji PV.
Urzadzenie zostanie pgizone z sieai internetows budynku co umdiwi odczytanie
parametrow systemu na dowolnym komputerze goadinym do teje sieci. Dopuszcza¢si

zastosowanie uggzen wykorzystugcych Bcznaé bezprzewodow

Zaktadana produkcja energii elektrycznej wgci roku wynosi 19 700 kWh.
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