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Tabela przedmiaru robot

Tytut: Przebudowa drogi gminnej nr 106123B wraz z siegaczami stanowigcymi dojazdy do poses;ji -
zakres drogi gminnej

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

1 2 3 4

Dziat nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
[D.01.01.01]

Dziat nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa
drogowego oraz odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie réwninnym

[CPV: 45233120-6 ]

[D.01.01.01]

1 KNNR 1 D.01.01.0 |Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe
0111-0100 1 przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego

km
tras

0,4954

0,49542

0,49542

Dziat nr 1.2. D.01.02.04.2 Rozbidrki nawierzchni
drogowych - rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych

[D.01.02.04]

2 KNNR 6 D.01.02.0 |Rozebranie, frezowanie nawierzchni z tlucznia,mas
0802-0400 4 miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas
mineralno-bitumicznych - rozbiérka mechaniczna. Grubos$¢

m2

1857,0000

n zchni oK TU-TZ2 cm
e

1857,00000

3 KNR 4-01 D.01.02.0 |Wywoz gruzu z rozbieranej nawierzchni bitumicznej
0108-1900 4 samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane
przez inwestora, na odlegto$¢ do 15 km

m3

222,8400

masa bitumiczna: 1857*0,12

222,84000

Dziat nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 452331206 |
[D.02.00.00]

Dziat nr 2.1. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopdéw z gr.
Kat. |-V z transportem
[D.02.01.01]

4 KNNR 1 D.02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
0202-0702 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 1 km do wbudowania w nasyp. Koparkg o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-1V; transport
samochodami; transport samochodami 10-15t

m3

124,0600

124,06

124,06000

5 KNNR 1 D.02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
0202-0802 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z
kosztem utylizacji. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll-IV; transport samochodami 10-15t

m3

2112,3300

2112,33

2112,33000

Dziat nr 2.2. D.02.03.01.1 Wykonanie nasypow
mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
[D.02.03.01]

6 KNNR 1 D.02.03.0 |Reczne formowanie nasypow. Nasyp z gruntu kat. llI-IV
0311-0200 1 dostarczonego samochodami samowytadowczymi

m3

124,0600

124,06

124,06000




2.2.D.02.03.01.1 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
7 KNNR 1 D.02.03.0 |Zageszczenie nasypéw walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 124,0600
0409-0302 1 kat. I-11
124,06 124,06000
Dziat nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 ]
[D.04.00.00]
Dziat nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem
[D.04.01.01]
8 KNR 2-31 D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza, pod warstwy m2 3637,0000
0103-0400 1 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
jezdnia: 2747 2747,00000
zjazdy: 154 154,00000
pobocze: 736 736,00000
Dziat nr 3.2. D.04.02.02.1 Wykonanie w-wy ulepszonego
podtoza, mrozoochronnej, gr. w-wy 22 cm
9 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce. Wykonanie i zageszczanie warstwy m2 2193,0000
0104-0400 mechanicznie - grubo$¢ warstwy 22 cm
Dziat nr 3.3. D.04.05.01.4 Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
[D.04.05.01]
10 KNNR 6 D.04.05.0 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2. m2 1737,0000
0111-0100 1 Grubos¢ warstwy 15 cm
1737 1737,00000
Dziat nr 3.4. D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z
mieszanki niezwigzanej C50/30, 0/31,5, grubosci 22 cm
[D.04.04.02]
11 KNNR 6 D.04.04.0 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o m2 2901,0000
0113-0500 2 uziarnirniu 0/31,5. Rozscielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa grubosci 22 cm
jezdnia: 2747 2747,00000
zjazdy: 154 154,00000
Dziat nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie
[D.05.00.00]
Dziat nr 4.1. D.05.03.05.1 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
[D.05.03.05]
12 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 2901,0000
1005-0100 5 Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej
jezdnia: 2747 2747,00000
Zjazdy: 154 154,00000
13 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 2693,0000
0308-0205 5 wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard lll, samochod
samowytadowczy 5-10t
jezdnia: 2552 2552,00000
Zjazdy: 141 141,00000
14 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 2693,0000
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
jezdnia: 2552 2552,00000
Zjazdy: 141 141,00000




4.1. D.05.03.05.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
15 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 2693,0000
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia: 2552 2552,00000
Zjazdy: 141 141,00000
16 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 2651,0000
0309-0202 5 Scieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR1
jezdnia: 2513 2513,00000
Zjazdy: 138 138,00000
Dziat nr 5. D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
famanego
[D.05.01.03]
Dziat nr 5.1. D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
famanego
[D.05.01.03]
17 KNNR 6 D.05.01.0 |Nawierzchnie zwirowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 1425,0000
0202-0700 3 C50/30 o uziarnirniu 0/31,5. Rozscielenie kruszywa
mechanicznie. Warstwa grubosci 10 cm
pobocza: 1425 1425,00000
Dziat nr 6. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
[D.03.00.00]
Dziat nr 6.1. D.03.01.01.2 Przepust pod korong drogi
[D.03.01.01]
18 KNNR 1 Wykop pod posadowienie przepustu w gruncie kat. lI-IV m3 53,7400
0212-0400
$rednicy 100 cm: 12*(3+7)*0,5-2*12,5*3,14*0,6*0,6 31,74000
$rednicy 40 cm: 11*(3+1)*0,5 22,00000
19 Kalkulacja Rozebranie przepustu zelbetowego dwuotworowego $rednicy m 13,5000
wiasna 2x100 cm z wywiezieniem i utylizacjg gruzu
20 KNR 2-33 Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 13,0000
0602-0301 dwuotworowych. Czes¢ przelotowa przepustu z rur o
$red.2x100 cm. tawa z kruszywa famanego
21 KNR 2-33 Scianki czotowe.przepustu dwuotworowego $r. 2x100 cm m3 12,0000
0606-0101
2*6,0 12,00000
22 KNNR 6 D.06.01.0 |Przepusty rurowe pod korong drogi. Elementy:rury HDPE # 40 m 11,0000
0605-0600 2 cm
11 11,00000
23 KNNR 6 Przepusty rurowe. Elementy:s$cianki czotowe dla rur # 40 cm Scia 2,0000
0605-0300 nka
24 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, m3 53,7400
0214-0302 punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-1l, spycharka 110kW
Dziat nr 6.2. D.03.01.01.2 Przepusty pod zjazdami $rednicy
40 cm
[D.03.01.01]
25 KNNR 6 D.06.01.0 |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury HDPE # 40 cm m 33,0000
0605-0600 2
311 33,00000




7. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 7. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
[D.06.00.00]
Dziat nr 7.1. D.06.01.01 Umocnienie dna rowdw i $ciekéw
brukowcem
[D.06.01.01]
26 KNNR 6 Oczyszczenie rowow i przepustoéw z namutu. Czyszczenie m 180,0000
1302-0200 rowow z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubo$¢ namutu 20 cm
km 0+420 - 0+490: 2*70 140,00000
km 0+250 - 0+290 SL: 40 40,00000
27 KNR 2-01 D.06.01.0 |Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na podsypce m2 42,0000
0516-0500 1 cementowo-piaskowej
przepusty pod korong drogi: 24 24,00000
przepusty pod zjazdami: 3*6 18,00000
Dziat nr 7.2. D.06.01.01.1 Humusowanie z obsianiem skarp
przy grubosci humusu do 5 cm
[D.06.01.01]
28 KNNR 1 D.06.01.0 |Plantowanie powierzchni skarp, dna rowdéw przydroznych w m2 1482,0000
0503-0100 1 gruncie kat. I-11l, usunigcie darniny i zanieczyszczen z
kosztem wywozu.
494°2°15 1482,00000
29 KNNR 1 D.06.01.0 |Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z m2 1482,0000
0507-0100 1 obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5¢cm
1482 1482,00000
Dziat nr 7.3. Ustawienie tablic informacyjnych
30 Kalkulacja Ustawienie tablic informacyjnych kpl 2,0000
wilasna
Dziat nr 8. D.07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
[D.07.00.00]
Dziat nr 8.1. D.07.01.01.3 Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach
[D.07.01.01]
31 KNNR 6 D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 8,8000
0705-0600 1 na przystankach autobusowych. Sposéb malowania -
mechaniczny
Linia P-12: 8*0,5 4,00000
Linia P-4: 20*2*0,12 4,80000
Dziat nr 8.2. D.07.02.01.1 Oznakowanie pionowe
[D.07.02.01]
32 KNNR 6 D.07.02.0 |Rozebranie porgczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i szt 2,0000
0808-0800 1 stupkéw do znakoéw. Stupki do znakéw
2 2,00000
33 KNNR 6 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 3,0000
0702-0800 1
3 3,00000
34 KNNR 6 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 63 mm szt 11,0000
0702-0101 1
11 11,00000




8.2. D.07.02.01.1 Oznakowanie pionowe

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
35 KNNR 6 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 13,0000
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
13 13,00000
Dziat nr 8.3. D.07.05.01.1 Ustawienie barier ochronnych
stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
36 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne - masa 1m m 120,0000
0703-0100 barier 24.0 kg
Dziat nr 9. Kanat technologiczny
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w
zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych]
[ST_KT_1]
Dziat nr 9.1. Roboty montazowe
[ST_KT_1]
37 KNR 5-01U ST_KT_1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m 494,0000
501U0102010 sztuczn.w wykopie w gruncie kat.lll.1 w-wa w ciagu
000 kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwoér w ciggu Rura
HDPE110/6,3
494 494,00000
38 KNR TP39 ST_KT_1 |Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE km 1,4820
TP390302120 $r.40 mm w zwojach na gtgbokosci 0,7 m w wykopie
000 wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach kat.IlI-IV
3%0,494 1,48200
39 KNR TP39 ST_KT_1 |Budowa prefabrykowanej wigzki mikrorur. km 0,4940
TP390302100
000
0,494 0,49400
40 KNR 5-01 ST_KT_1 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt 7,0000
05010401020 SK-1. Grunt kategorii Ill
000
7 7,00000
41 KNR 5-01U ST_KT_1 |Montaz dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony szt 7,0000
501U0322010 przed ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych
000 studniach kabl.Rama studni ciezka lub podwdjna
7 7,00000
42 KNR 5-02 ST_KT_1 |Wykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami 1m 33,0000
0201-0500 wykopem otwartym. Przepust rura DVK # 125 mm. Kategoria prze
gruntu lll. Kanat technologiczny typu KTp1 pust
u
33 33,00000
Dziat nr 10. D.10.00.00 Inne roboty
Dziat nr 10.1. Prace projektowe
43 Kalkulacja Koszt prac projektowych kpl 1,0000
wiasna




