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do km 0+187 oraz przebudowa sięgacza ul. Abp. R. 

Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podleśnej od km 

0+000 do km 0+150 

w miejscowości Kołaki Kościelne wraz z przebudową wodociągu 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXVI 

Element projektu budowlanego: 

PROJEKT TECHNICZNY 
 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

  

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE I AVITO 
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI. 

Funkcja: Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant: inż. Tomasz Tymiński 
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(do projektowania i kierowania robotami 
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instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych) 

 

 

  



  2 

 

Spis treści 

1. Część ogólna. .................................................................................................................... 3 

1.1. Inwestor. ................................................................................................................................ 3 

1.2. Wykonawca. .......................................................................................................................... 3 

1.3. Przedmiot opracowania. ........................................................................................................ 3 

1.4. Zajętość terenu. ..................................................................................................................... 3 

1.5. Podstawa opracowania. ........................................................................................................ 3 

1.6. Zakres rzeczowy robót. .......................................................................................................... 3 

1.7. Dokumentacja związana. ....................................................................................................... 4 

1.8. Oświadczenie projektanta. .................................................................................................... 5 

2. Część techniczna. .............................................................................................................. 6 

2.2. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej ORANGE. .................................. 6 

2.4. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej AVITO. ...................................... 6 

3. Zestawienia. ..................................................................................................................... 8 

4. Załączniki. ....................................................................................................................... 10 

4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA. ............................................................................... 10 

4.2. Protokół z narady koordynacyjnej ....................................................................................... 17 

4.3. Uprawnienie projektanta. ................................................................................................... 19 

5.  Rysunki  

Rys. 1÷3  Plan sytuacyjny przebudowy sieci.   

 

  



  3 

1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki 

Kościelne. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest branży telekomunikacyjnej jest Tomasz Tymiński.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE 

POLSKA S.A. i AVITO w związku z projektem przebudowy ul. Jałbrzykowskiego w Kołakach 

Kościelnych.  

1.4. Zajętość terenu. 

 Inwestycja zlokalizowana na działkach będących własnością Inwestora.  

Inwestycja realizowana będzie na działkach stanowiących: 

pas drogowy drogi gminnej, Gmina Kołaki Kościelne: 

obręb 0013 Kołaki Kościelne dz. nr ewid.: 438, 437, 421/1, 406/3, 886, 406/5;  

Jednostka ewidencyjna 201402_2 gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski, województwo 

podlaskie. 

1.5. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zalecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.6. Zakres rzeczowy robót. 

PRZEBUDOWA ORANGE:    Dł. trasowa 

- budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych 
km kab. 

- 
0,715 

kmp  8,931 

- budowa kabli telekomunikacyjnych wprowadzeniowych 
km kab. 

- 
0,039 

kmp  0,195 

- zabezpieczenie rurami dwudzielnymi km - 0,026 

- długość trasowa przebudowy  km - 0,449 

PRZEBUDOWA AVITO:    Dł. trasowa 

- zabezpieczenie rurami dwudzielnymi km - 0,026 

- przełożenie sieci doziemnej km - 0,107 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony jest w przedmiarze robót.  
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1.7. Dokumentacja związana. 

Dokumentacją związaną jest projekt drogowy pt. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Abp. R. 

Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 

0+187 oraz przebudowa sięgacza ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. 

Podleśnej od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Kołaki Kościelne wraz z przebudową 

wodociągu.”  
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1.8. Oświadczenie projektanta. 

 

OŚWIADCZENIE 

o kompletności i poprawności dokumentacji. 

 Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt.3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

oświadczam, że projekt branży telekomunikacyjnej:  

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do 

km 0+704 wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa 

sięgacza ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podleśnej od 

km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Kołaki Kościelne wraz z przebudową 

wodociągu”. 

 

został sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
Projektant branży telekomunikacyjnej: Sprawdzający branży telekomunikacyjnej: 

inż. Tomasz Tymiński  
PDL/0136/PWOT/16 

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 

ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych) 
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej przebudowy drogi istnieje infrastruktura telefoniczna należąca do 

ORANGE POLSKA SA i AVITO, w postaci kabli doziemnych miedzianych i światłowodowych. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna koliduje z planowaną inwestycją drogową, 

konieczna jest jej przebudowa.  

2.2. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej ORANGE.  

Projektowane odcinki kabli miedzianych doziemnych należy ułożyć na głębokości min 0,7 m i 

zabezpieczyć na całej długości taśmą ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości ich zakopania.  

Rury ochronne należy ułożyć zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Końce rur 

uszczelnić. Rury wyprowadzić do 0,5m poza obrys nawierzchni. Pod dnem rowu kabel ułożyć na 

głębokości min. 0,8m.  Zachować warstwę przykrycia kabli pod chodnikiem i terenem zielonym 

min. 0,8m, pod jezdnią 1,2m. W przypadku wypłacenia kabli zagłębić do ww poziomów.  

Przełączenia na nowe kable miedziane należy zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu 

wykonać złącza równoległe na istniejących kablach. Przełączenia na projektowane kable należy 

zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu wykonać złącza równoległe na istniejących 

kablach. Po wykonaniu połączeń równoległych odłączyć kable istniejące, następnie 

zamontować osłony złączy. Złącza wykonać doziemnie pod słupami telefonicznymi.  

Nie demontować fizycznie kabli przeznaczonych do likwidacji. Do budowy stosować kable typu 

XzTKMXpw o średnicy żył 0,5mm. Do montażu kabli miedzianych używać równoległe łączniki żył 

oraz osłony złączy typu XAGA.  

2.3. Pomiar kabli telekomunikacyjnych miedzianych ORANGE. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one 

obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji 

izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności 

zbliżno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm  

ZN-OPL-027/96 i ZN-OPL-028/15.  

2.4. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej AVITO.  

Istniejące kable światłowodowe AVITO należy przebudować poza obszary kolizji oraz 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Rury ochronne należy ułożyć zgodnie z oznaczeniami 

zamieszczonymi na rysunkach. Końce rur uszczelnić. Rury wyprowadzić do 0,5m poza obrys 

nawierzchni.  

2.5. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE POLSKA S.A. 
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Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli.  

Przed przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA 

(zgodnie z wydanymi warunkami) i AVITO (Biuro Obsługi Klienta, tel. 86 2245555, 

biuro@avito.pl, Aleja Legionów 6 B, 18-400 Łomża) termin rozpoczęcia prac na infrastrukturze 

telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

Uwaga. Na terenie mogą istnieć niezainwentaryzowane kable telekomunikacyjne. Należy 

odkopać kabel, dokonać oceny konieczności przebudowy i ewentualnie przebudować w 

porozumieniu z właścicielem infrastruktury. 

 

  

mailto:biuro@avito.pl
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3. Zestawienia.  

3.1.  Wyszczególnienie kabli ORANGE.  

 

3.2. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

ORANGE 

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 76 

2 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 65 

3 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 101 

4 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 68 

5 Kabel XzTKMXpw 6x2x0,5 m 45 

6 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 m 87 

7 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 30 

8 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 400 

9 Rura dwudzielna A160PS m 26 

10 Rura RHDPEp110/6,3 m 162 

11 Osłona złącza XAGA 500-55/12-150-PO szt. 2 

12 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 10 

13 Osłona złącza małoparowych KM2 szt. 20 

14 Pojedynczy łącznik żył równoległy, żyła 0,5 szt. 638 

15 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 449 

16 Uziom kablowy kompletny 3m szt. 1 

17 Linka Lgy16mm2 m 1 

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable telekomunikacyjne doziemne

1 XzTKMXpw 25  4  0,5 72 76 3,600

2 XzTKMXpw 15  4  0,5 61 65 1,830

3 XzTKMXpw 10  4  0,5 92 97 1,840

4 XzTKMXpw 5  4  0,5 44 55 0,440

5 XzTKMXpw 6  2  0,5 42 45 0,252

6 XzTKMXpw 4  2  0,5 74 79 0,296

7 XzTKMXpw 3  2  0,5 21 26 0,063

8 XzTKMXpw 2  2  0,5 310 340 0,620

Razem 716 783 8,941

B Kable telekomunikacyjne wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 10  4  0,5 3 4 0,060

2 XzTKMXpw 5  4  0,5 9 13 0,090

3 XzTKMXpw 4  2  0,5 6 8 0,024

4 XzTKMXpw 3  2  0,5 3 4 0,009

5 XzTKMXpw 2  2  0,5 21 28 0,042

Razem 42 57 0,225

OGÓŁEM 758 840 9,166

Lp. Wyszczególnienie kabli
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AVITO 

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Rura dwudzielna A160PS m 192 
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4. Załączniki.   

4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.  
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4.2. Protokół z narady koordynacyjnej  
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4.3. Uprawnienie projektanta.  
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- proj. rura osłonowa

LEGENDA AVITO:
proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

- proj. rura osłonowa, typ, długość



ŁĄCZY RYS.2
ŁACZY RYS.1

KM2

XzTKMXpw 2x2x0,5
istn.

XzTKMXpw 25x4x0,5/30-34a-istn.
XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.
XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.

XzTKMXpw 4x2x0,5
3+20/25

1A
34a

Istniejące kable doziemne
przełożyć na dł. 40m

Przestawić słupek kablowy. 
Wykonać nowy uziom. 

XzTKMXpw 15x4x0,5/30-32-istn.
XzTKMXpw 5x4x0,5/R33-istn.

XzTKMXpw 5x4x0,5/R34a-istn.

proj. rura dwudzielna fi160
dł.8m

XzTKMXpw 25x4x0,5/30-34a-istn.

XzTKMXpw 25x4x0,5/30-34
72/76

55/15-150

55/15-150

XzTKMXpw 25x4x0,5/30-34a-istn.

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 12m

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 7m

XzTKM
Xpw 15x4x0,5/30-32-istn.

XzTKM
Xpw 5x4x0,5/R33-istn.

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 14m

XzTKM
Xpw 15x4x0,5/30-32

61/65
XzTKM

Xpw 5x4x0,5/R33
21/25

XzTKM
Xpw 2x2x0,5

3+24/30

XzTKM
Xpw 1x2x0,5
istn.

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

Istn. kabel odkopać na odcinku 7m. 
Złącze zlokalizować poza rowem. 

KM
2

XzTKM
Xpw 1x2x0,5-istn.

XzTKM
Xpw 1x2x0,5-istn.

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 7m

XzTKM
Xpw 2x2x0,5
50/54

XzTKM
Xpw 2x2x0,5
12/15

XzTKM
Xpw 5x4x0,5/R32

1+3/6

proj. rura 
dwudzielna fi160

dł.10m

proj. rura 
dwudzielna fi160
dł.4m

proj. rura 
dwudzielna fi160
dł.8m

Nazwa projektu

Przebudowa dróg gminnych: ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 
wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa sięgacza 

ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podleśnej od km 0+000 
do km 0+150 w miejscowości Kołaki Kościelne wraz z przebudową wodociągu

TELEKOMUNIKACYJNA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Kołaki Kościelne
m. Kołaki Kościelne

Stadium

Branża

Rys.2Tytuł rysunku

  Projektant

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500

Data
26.11.2021PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Tomasz Tymiński
PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych)

LEGENDA ORANGE:

- proj. złącza kablowe odgałęźne/przelotowe

- istn. złącza kablowe odgałęźne

- oznaczenie punktu dostępowego

- proj. trasa doziemna
- proj. kabel doziemny

- likw. kabel doziemny
- istn. kabel doziemny

1A
41

- proj./istn./likw. słupek kablowy niski

- proj. kabel doziemny AVITO
- istn. kabel doziemny AVITOt

XzTKMXpw 2x2x0,5
3+24/30

- proj. typ kabla, dł. trasowa/dł. montażowa

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

- proj. rura osłonowa, typ, długość

- proj. rura osłonowa

LEGENDA AVITO:
proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

- proj. rura osłonowa, typ, długość
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XzT
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9/1
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XzT
KMXpw
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3+
9/1

5

XzT
KMXpw

 3x
2x0

,5-
istn

.

XzT
KMXpw

 1x
2x0

,5-
istn

.

XzT
KMXpw

 5x
4x0

,5/
30
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43
/8-

15
0 KM2KM2

KM2KM2

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 12mXzTKMXpw 3x2x0,5-istn.

XzTKMXpw 2x2x0,5-istn.
XzTKMXpw 5x4x0,5/30-istn.

KM2
KM2
43/8-150

KM2

KM2

43/8-150 XzTKMXpw 3x2x0,5-istn.
XzTKMXpw 5x4x0,5/30-istn.

XzTKMXpw 3x2x0,5
12/15

XzTKMXpw 2x2x0,5
99/108

XzTKMXpw 5x4x0,5/30
12/15

XzTKMXpw 1x2x0,5-istn.

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 7m

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 6m

Złącze zlokalizować 
poza wjazdem.

pro
j. r

ura
 

dw
ud

zie
lna

 fi1
60

dł.8
m

pro
j. r

ura
 

dw
ud

zie
lna

 fi1
60

dł.7
m

Przełożyć sieć światłowodwą AVITO
na długości 22m.

proj. rura 
dwudzielna fi160
dł.7m

Nazwa projektu

Przebudowa dróg gminnych: ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 
wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa sięgacza 

ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podleśnej od km 0+000 
do km 0+150 w miejscowości Kołaki Kościelne wraz z przebudową wodociągu

TELEKOMUNIKACYJNA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Kołaki Kościelne
m. Kołaki Kościelne

Stadium

Branża

Rys.3Tytuł rysunku

  Projektant

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500

Data
26.11.2021PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Tomasz Tymiński
PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych)

LEGENDA ORANGE:

- proj. złącza kablowe odgałęźne/przelotowe

- istn. złącza kablowe odgałęźne

- oznaczenie punktu dostępowego

- proj. trasa doziemna
- proj. kabel doziemny

- likw. kabel doziemny
- istn. kabel doziemny

1A
41

- proj./istn./likw. słupek kablowy niski

- proj. kabel doziemny AVITO
- istn. kabel doziemny AVITOt

XzTKMXpw 2x2x0,5
3+24/30

- proj. typ kabla, dł. trasowa/dł. montażowa

proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

- proj. rura osłonowa, typ, długość

- proj. rura osłonowa

LEGENDA AVITO:
proj. RHDPEp110/6,3
dł. 15m

- proj. rura osłonowa, typ, długość


