LABEZPIECZENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH
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KOLEINOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wyfgczenia kabla spod napiecia

2. Po dopuszczeniu do pracy lub olfrzymaniu oSwiadczenia o odfgczeniu
i uziemieniu kabla — recznie odkopac kabel.

J. Zafozy¢ przepust | uszczelni¢ go pakutami i Olkitem. NaleZy stosowaé przepusty
dwudzielne firmy "AROT” lub rury PCW gruboscienne ze szwem bocznym.

4. Wykonac¢ docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac wypory drewniane.

6. Zgfosic do odbioru zabezpieczenia w RE.

/. Przy zasyoywaniu wykopu na przepuscie ufozy¢ folie PCW odpow. koloru.

UWAGI:

1. Roboty winne by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka
2. W przypadku gdy roboty bedq prowadzone przez okres kilku dni, kazdego dnia
przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ potwierdzenie wyfgczenia kabla.
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Adres obiektu gmina Kotaki Koscielne

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

m. Kotaki Ko$cielne

Przebudowa drég gminnych:
ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704
wraz z odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187
oraz przebudowa siegacza ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego
od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podle$nej
od km 0+000 do km 0+150 wraz z przebudowg wodociggu
z przytgczami w miejscowosci Kotaki Koscielne
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