/1 I

proj. PE 100 RC Dn 110mm \
o pit. o) ——oDKIeZeKle—

5 \z

proj. PE 100 RC Dn 110mm
(do pkt. "49”)

0ZNACZENIA dla "8’

Tl — trojnik rownoprzelotowy bosy (do zgrzewania)
PE Dn 110/110/110 mm — szt. 1
Z1 — zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 100 — szt. 3
+ 6*tuleja kotierzowa PE Dn 110 (do zgrzewania)
+ 6*kotnierz stalowy pfaski do tulei PE DN 100/110

proj. PE 100 RC Dn 110mm
(do pkt. "7”)

RD
proj. PE 100 RC Dn 90mm
(do pkt. "43") me/ I
roj. PE 100 RC Dn 90mm
No_eperielorieriie— ° F o ok, "5#7)
tuk PE \ 72
Dn 90,/60st \RD
pkt.”42”

proj. PE 100 RC Dn 110mm
(do pkt. "40")

0ZNACZENIA dla "41”

T1 — tr6jnik rownoprzelotowy bosy (do zgrzewania)
PE Dn 110/110/110 mm — szt. 1
72 — zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 80 — szt. 1
+ tuleja kotnierzowa PE Dn 90 (do zgrzewania)
+ kotierz stalowy ptaski do tulei PE DN 80,/90
RD - redukcja PE (do zgrzewania) Dn 110/90 — szt. 1

proj. PE 100 RC Dn 90mm
(do pkt. "517)

proj. PE 100 RC Dn 110mm
(do pkt. "29")
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o

PKlo—

proj.

Dn 90mm

PE 100 RC
HP

proj. PE 100 RC Dn 110mm
(do pkt. "317)

\21

0ZNACZENIA dla "30"

T2 — tréjnik redukcyjny bosy (do zgrzewania)
PE Dn 110/90/110 mm — szt. 1
Z1 — zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 100 — szt. 1
+ 2*tuleja kofnierzowa PE Dn 110 (do zgrzewania)
+ 2*otnierz stalowy pfaski do tulei PE DN 100/110
72 — zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 80 — szt. 1
+ 2*tuleja kofnierzowa PE Dn 90 (do zgrzewania)
+ 2*ofnierz stalowy pfaski do tulei PE DN 80/90

proj. PE 100 RC
Dn 90mm

2
L

proj. PE 100 RC
Dn 90mm

A

>KF——A

2
72
ST

HP
KD

_
—o K=

/ NS
72

0ZNACZENIA dla "HP6,7”

72 — zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 80 — szt. 1
+ tuleja kotnierzowa PE Dn 90 (do zgrzewania)
+ kotierz stalowy ptaski do tulei PE DN 80,/90

ST — fuk kotnierzowy ze stopkq ¢ 80 mm — szt.1

HP — hydrant pozarowy naziemny # 80mm — szt.1

elektrokotpak PE

Dn 110 mm
PE Dn 110mm
KD Ti=osm ] KD
HP ” £2 HP
/S L e/ S

NSl

proj. PE 100 RC
Dn 90mm

0ZNACZENIA dla "HP1,2,3/4,5"

trojnik redukcyjny bosy (do zgrzewania)

PE Dn 110/90/110 mm - szt. 1

zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 80 — szt. 1
tuleja kotnierzowa Dn 90 (do zgrzewania)
kotnierz stalowy pfaski do tulei PE DN 80/90
fuk kofnierzowy ze stopkq ¢ 80 mm — szt. 1
hydrant pozarowy naziemny ¢ 80mm — szt. 1
kréciec dwukotnierzowy zeliwny

Dn 80 /L=0,3m/
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SCHEMATY
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woj. podlaskie
gmina Kotaki Koscielne
m. Kotaki Ko$cielne

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drég gminnych:
ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704
wraz z odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187
oraz przebudowa siggacza ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego

od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podle$nej
od km 0+000 do km 0+150 wraz z przebudowg wodociggu
z przytgczami w miejscowosci Kotaki Koscielne
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