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Rodzaje robét wedtug Wspolnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw
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Odcinkowa przebudowa sieci wodociggowej z przytgczami do poses;ji

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania objeto rozwigzania techniczne odcinkowej przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami do
posesiji, kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem drogowym. Zakres zawiera si¢ w obrebie ulic Abp. R.
Jatbrzykowskiego, siegacza ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego, ul. Krzywej oraz ul. Podlesnej.
Projekt zrealizowano w oparciu o warunki techniczne, wydane przez Gming Kotaki Koscielne, znak ZW.702.5.22.2021, z
dnia 14.12.2021r.. W zakresie przedmiotowego zadania projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej w oparciu o
system rur i ksztattek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe w
rozbiciu na odcinki

- pkt hp1 ==> pkt 8 - PE 100 RC Dn 110*6,6 mm - L = ok. 194,1 m.b.

- pkt 8 ==> pkt 30 - PE 100 RC Dn 110*6,6 mm - L = ok. 243,1 m.b.

- pkt 30 ==> pkt 41 - PE 100 RC Dn 110*6,6 mm - L = ok. 107,1 m.b.

- pkt 41 ==> pkt hp6 - PE 100 RC Dn 90*5,4 mm - L = ok. 86,0 m.b.

- pkt 8 ==> pkt 50 - PE 100 RC Dn 110*6,6 mm - L = ok. 17,6 m.b.

- pkt 30 ==> pkt 53 - PE 100 RC Dn 90*5,4 mm - L = ok. 12,5 m.b.

- pkt 41 ==> pkt hp7 - PE 100 RC Dn 90*5,4 mm - L = ok. 145,8 m.b.
Podstawe ochrony przeciwpozarowej obiektéw ulokowanych w obszarze inwestycji stanowig projektowane naziemne
hydranty p-poz (szt. 7). Hydranty odcig¢ zasuwg klinowg kotnierzowg Dn 80 mm, z obudowg teleskopows i skrzynkg
uliczng do zasuw. Rozstaw hydrantéw zgodnie z PN-B-02863 t.j. w max. odlegtosci 150 m od siebie w rejonie skupisk
domostw. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od $ciany budynku musi by¢ wigksza niz 5 m.

W zakresie przedmiotowego zadania projektuje sie przebudowe przytgczy wodociggowych do posesji w oparciu o system
rur i ksztattek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), tgczonych przez mufy elektrooporowe w rozbiciu na odcinki

- pkt 1 ==> pkt 1a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 9,9 m.b.

- pkt 2 ==> pkt 2a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 2,4 m.b.

- pkt 3 ==> pkt 3a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 9,2 m.b.

- pkt 4 ==> pkt 4a - PE 100 RC Dn 63*3,8 mm - L = ok. 2,8 m.b.

- pkt 5 ==> pkt 5a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 6,8 m.b.

- pkt 7 ==> pkt 7a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 7,0 m.b.

- pkt 10 ==> pkt 10a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 6,3 m.b.
- pkt 11 ==> pkt 11a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 2,9 m.b.
- pkt 12 ==> pkt 12a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 3,1 m.b.
- pkt 13 ==> pkt 13a - PE 100 RC Dn 63*3,8 mm - L = ok. 6,6 m.b.
- pkt 14 ==> pkt 14a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 2,3 m.b.
- pkt 18 ==> pkt 18a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 0,6 m.b.
- pkt 19 ==> pkt 19a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 0,6 m.b.
- pkt 20 ==> pkt 20a - PE 100 RC Dn 63*3,8 mm - L = ok. 7,0 m.b.
- pkt 21 ==> pkt 21a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 1,2 m.b.
- pkt 22 ==> pkt 22a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 1,7 m.b.
- pkt 23 ==> pkt 23a - PE 100 RC Dn 63*3,8 mm - L = ok. 1,7 m.b.
- pkt 28 ==> pkt 28a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 3,3 m.b.
- pkt 32 ==> pkt 32a - PE 100 RC Dn 63*3,8 mm - L = ok. 7,1 m.b.
- pkt 33 ==> pkt 33a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 5,5 m.b.
- pkt 36 ==> pkt 36a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 8,5 m.b.
- pkt 45 ==> pkt 45a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 5,3 m.b.
- pkt 47 ==> pkt 47a - PE 100 RC Dn 63*3,8 mm - L = ok. 0,6 m.b.
- pkt 48 ==> pkt 48a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 5,3 m.b.
- pkt 54 ==> pkt 54a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 1,3 m.b.
- pkt 55 ==> pkt 55a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 8,3 m.b.
- pkt 57 ==> pkt 57a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 5,1 m.b.
- pkt 62 ==> pkt 62a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 1,3 m.b.
- pkt 63 ==> pkt 63a - PE 100 RC Dn 40*2,4 mm - L = ok. 2,6 m.b.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym na odkfad. Zaktada sie wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za
pomoca prefabrykowanych obudéw ptytowych (wykopy liniowe - H 1,0m). Z racji budowy geologicznej (siegacz ul. Abp.
R. Jatbrzykowskiego - pkt. 30 ? pkt. hp6, ul. Podlesna - pkt. 41 ? pkt. hp7 oraz ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego - pkt. hp1 ?
pkt. 7) t.j. wystepowaniu na gtebokosci posadowienia projektowanych rurociagéw wodociggowych gruntéw piaszczystych
Srednich, projekt nie zaktada zakupu i dowiezienia materiatu przeznaczonego na podsypke i obsypke projektowego
rurociggu wodociggowego. Nadmiar urobku, przypadajgcy na ruraz odwiez¢ w miejsce skladowania na odlegto$¢ do 5
km.

Na pozostatym dystansie na gtebokosci posadowienia projektowanych rurociggéw projekt zaktada wymiane gruntu
przeznaczong na podsypke i obsypke. Powodem jest wystepowanie glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Przyjeto
wywoz nadmiaru urobku w miejsce sktadowania (na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu na podsypke i obsypke zatozono z
odlegtosci 5 km. Na odcinkach gdzie wystepuje skrzyzowanie lub zblizenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty
prowadzi¢ recznie. Istniejgce uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na przewody doziemne elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, krzyzujgce sie z projektowana siecig wodociggowa natozy¢ przepusty dwudzielne o sztywnosci
obwodowej SN6 wg PN-EN-ISO-99692008. W odniesieniu do dokumentacji geotechnicznej na dystansie ok. 50 m.b.,
liczac od punktu hp1, w dnie wykopu (rzgdna podsypki pod spagiem projektowanej rury) mogg pojawic si¢ sgczenia wody
gruntowej. Z racji na ich niewielki zasieg, dokumentacja nie przewiduje odwodnienia wykopu.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos¢

Element nr 1. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZY£ACZAMI
DO POSESJI

Element nr 1.1. Geoezyjne wytyczenie trasy i
inwentaryzacja powykonawcza

[CPV: 45100000-8 ]

[ST - 01.00]

1. Kalkulacja wlasna  [ST - 01.00]

km

0,9325

Razem warto$¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Roboty ziemne (wykopy)
[CPV: 45111200-0 ]
[ST - 02.00]

2. KNR 2-01W 0212-0600  [ST - 02.00]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad.
Koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0,40 m3 grunt kat. IlI

m3

1260,0000

3. KNR 2-01W 0310-0400  [ST - 02.00]

Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fund. ruroc. i kolektory
w grunt.suchych, z wydobyciem urobku topata.

Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m, szeroko$¢ wykopu 0,8 - 1,5
m. kategoria gruntu Il

m3

140,0000

4. KNR 4-04 1103-0400  [ST - 02.00]

Wywoz ziemi z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniu i
wytadowaniu.

/analogia - wywoz ziemi, transport ziemi samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km/

m3

71,9800

5. KNR 4-04 1103-0500 [ST - 02.00]

Wywoz ziemi z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniu i
wytadowaniu.

/transport za kazdy nastepny rozpoczety km odlegtosci (do
4km)/

Krotnos¢ = 4

m3

71,9800

Razem warto$¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Zabezpieczenie $cian wykopow -
WYCENA INDYWIDUALNA

[CPV: 45111200-0 ]

[ST - 03.00]

6. KNR 2-01W 0314-0200  [ST - 03.00]

Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami
szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z rozbiérk. Wykopy
o szerokosci do 1,0 m,umocnienie palami,gtebokosé
wykopu do 3,0. kategoria gruntu 1lI-IV (5% NOWE
SZALUNKI; 95% Z ODZYSKU)

m2

3541,9420

Razem wartos$¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. Roboty technologiczne
[CPV: 45231300-8 ]
[ST - 03.00]




Opis J.m. llosc¢ Cena Wartos¢é
7.KNR 2-19 0119-0300  [ST - 03.00] m 16,9000
Rury ochronne PE 100 RC o $rednicy 225*13,4mm
/naktadane w wykopach otwartych/ - sie¢
8. KNR 2-18W 0309-0100  [ST - 03.00] m 16,9000
Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych.
Rurocigg przewodowy PE 100 RC o $rednicy Dn 110 mm
+ ptozy BR 35 + manszety N 100/200
9. KNR 2-19 0119-0200  [ST - 03.00] m 12,5000
Rury ochronne PE 100 RC o $rednicy 160*9,5mm
/naktadane w wykopach otwartych/ - sie¢
10. KNR 2-18W 0309-0100  [ST - 03.00] m 12,5000
Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach
ochronnych.
Rurocigg przewodowy PE 100 RC o $rednicy Dn 90 mm
+ ptozy BR 25 + manszety N 80/150
11. KNR 2-18W 0109-0400  [ST - 03.00] m 545,0000
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 RC PN 10
o $rednicy Dn 110 mm
12. KNR 2-18W 0109-0300  [ST - 03.00] m 231,8000
Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 RC PN 10
o $rednicy Dn 90 mm
13. KNR 2-18W 0110-0401  [ST - 03.00] ztagcze 90,0000
taczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE metodg
zgrzewania czotowego
o $rednicy zewnetrznej 110 mm + agregat pradotw.
14. KNR 2-18W 0110-0301  [ST - 03.00] ztgcze 55,0000
taczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE metodg
zgrzewania czotowego
o $rednicy zewnetrznej 90 mm + agregat pragdotw.
15. KNR 2-18W 0112-0200  [ST - 03.00] szt 34,0000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o
Srednicy zewnetrznej 110 mm
16. KNR 2-18W 0112-0100  [ST - 03.00] szt 24,0000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o
$rednicy zewnetrznej 90 mm
17. KNR 2-18W 0114-0300  [ST - 03.00] szt 10,0000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy
nominalnej 100 mm
18. KNR 2-18W 0114-0200  [ST - 03.00] szt 18,0000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy
nominalnej 80 mm
19. KNR 2-18W 0212-0200  [ST - 03.00] kpl 4,0000
Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach
PE.
Zasuwy o $rednicy 100 mm
20. KNR 2-18W 0212-0200  [ST - 03.00] kpl 10,0000
Zasuwa kotnierzowa z obudowag montowana na rurociggach
PE.
Zasuwy o srednicy 80 mm
21. KNR 2-18W 0219-0300  [ST - 03.00] kpl 7,0000
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne.
Hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm
22. KNR 2-19W 0102-0100  [ST - 03.00] m 806,2000
Analogia - oznakowanie trasy tasma z tworzywa
sztucznego.
Tasma z tworzywa sztucznego
23. KNR 2-19W 0134-0300  [ST - 03.00] kpl 10,0000

Oznakowanie wezta wodociagu na stupku betonowym.




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos¢

24. KNR 2-18W 0704-0100  [ST - 03.00]

Proéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
PE.
Proéba rurociggu o $rednicy nominalnej 90-125 mm

proba

4,0000

25. KNR 2-18W 0708-0100  [ST - 03.00]

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej.
Rurocigg o $rednicy nominalnej do 150 mm

806,2000

26. KNR 2-18W 0707-0100  [ST - 03.00]

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych.
Rurocigg o $rednicy nominalnej do 150 mm

806,2000

27. KNR 5-02 0201-0300  [ST -03.00]

Woykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami
wykopem otwartym.
Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu ll|

1m przepustu

26,4000

28. KNR 2-19 0119-0100  [ST - 03.00]

Rury ochronne PE 100 RC o $rednicy 110*6,6mm
/naktadane w wykopach otwartych/ - przytgcza

16,5000

29. KNR 2-18W 0309-0100  [ST - 03.00]

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych.

Rurocigg przewodowy PE 100 RC o $rednicy Dn 63*5,8mm
+ ptozy BR 15 + manszety N 65/125

16,5000

30. KNR 2-19 0119-0100  [ST - 03.00]

Rury ochronne PE 100 RC o $rednicy 90*5,4mm
/naktadane w wykopach otwartych/ - przytgcza

45,6000

31. KNR 2-18W 0309-0100  [ST - 03.00]

Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach
ochronnych.

Rurocigg przewodowy PE 100 RC o $rednicy Dn 40*2,4mm
+ ptozy BR 15 + manszety N 40/100

45,6000

32. KNR 2-18 0907-0100  [ST - 03.00]

Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych tgczonych
metoda zgrzewania PE 100 RC Dn 63*3,8mm

9,3000

33. KNR 2-18 0907-0100  [ST - 03.00]

Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych tgczonych
metodg zgrzewania PE 100 RC Dn 40*2,4mm

54,9000

34. KNR 2-18W 0112-0100  [ST - 03.00]

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej
do 90 mm
Potaczenie odcinka projektowanego z istniejacym

szt

29,0000

35. KNR 2-18W 0808-0401  [ST - 03.00]

Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych
metoda zgrzewania czotowego.
Obejmy do nawiercania

przytacze

29,0000

36. KNR 2-18W 0210-0100  [ST - 03.00]

Zasuwy kielichowe z obudowg montowane na rurociagach
- zasuwa pozioma 1,1/4 cala (fi 32) - PE Dn 40 mm
- zasuwa pozioma 2 cale (fi 50) - PE Dn 63 mm

kpl

29,0000

37. KNR 2-19W 0102-0100  [ST - 03.00]

Analogia - oznakowanie trasy tasma z tworzywa
sztucznego.
Tasma z tworzywa sztucznego

126,3000

38. KNR 2-19W 0134-0100  [ST - 03.00]

Oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego na
ogrodzeniu.

kpl

29,0000

39. KNR 2-18W 0704-0100  [ST - 03.00]

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
PE.

préba

29,0000




Opis

llos¢

Cena

Wartos¢

40. KNR 2-18W 0708-0100  [ST - 03.00]

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej.
Rurocigg o $rednicy nominalnej do 150 mm

126,3000

41. KNR 2-18W 0707-0100  [ST - 03.00]

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych.
Rurocigg o $rednicy nominalnej do 150 mm

126,3000

42. KNR 5-02 0201-0300 [ST-03.00]

Wykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami
wykopem otwartym.
Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu Il

1m przepustu

27,6000

Razem warto$¢ elementu nr 1.4

Element nr 1.5. Roboty ziemne (zasypanie z
zageszczeniem)

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie usuwania gleby]
[ST - 02.00]

43. KNR 4-01W 0109-0500  [ST - 02.00]

Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do
1 km, kat.gr.I-ll
- dowdz ziemi (grunt do wymiany)

m3

57,8000

44. KNR 4-01W 0109-0800  [ST - 02.00]

Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy
nastepny 1 km (5km)

- dowdz ziemi (grunt do wymiany)

Krotnos¢ = 4

m3

57,8000

45. Kalkulacja wikasna  [ST - 02.00]

Zakup ziemi do wymiany - /tylko koszt zakupu/, transport
poz. 43i44

m3

57,8000

46. KNR 2-18W 0511-0100  [ST - 02.00]

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem.
Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm

m3

12,4900

47. KNR 2-01 0320-0500  [ST - 02.00]

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych.
Wykopoéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci do 3,0m i
szerokosci 0,8-1,5m

m3

45,3100

48. KNR 2-01 0230-0101  [ST - 02.00]

Zasypanie wykopoéw spycharkami.
Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg ggsienicowg
74kW, na odlegto$¢ do 10m

m3

1328,0200

49. KNR 2-01 0236-0200  [ST - 02.00]

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami.
Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. llI-1V

m3

1328,0200

Razem warto$¢ elementu nr 1.5

Element nr 1.6. Roboty demontazowe
[CPV: 45111300-1 ]

50. KNR 4-02 0129-0200

Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy 100mm

szt

1,0000

51. KNR 4-02 0129-0100

Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy 80mm

szt

2,0000

52. KNR 4-02 0129-0100

Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicach 50mm

szt

6,0000

53. KNR 4-02 0129-0100

Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicach 32mm

szt

23,0000

54. KNR 4-02 0130-0200

Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy 80mm

szt

2,0000




Opis J.m. llosc¢ Cena Wartos¢é
55. KNR 4-02 0113-0200 m 100,0000
Demontaz rurociggu cisnieniowego o srednicy 100mm w
wykopie
56. Kalkulacja wtasna m3 2,6690

Zamulenie mieszankg pianobetonows istniejgcej sieci
wodociggowej niepodlegajacej rozbiérce

- kwota za 1m3 mieszanki - 320 zt Dn 100 - ok. 340 m.b.

Razem warto$¢ elementu nr 1.6

Razem wartos¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




