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CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego
odcinkowej przebudowy sieci wodociagowej z przytaczami do posesji
w ramach zadania przebudowy drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz z
odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siggacza ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km
0+000 do km 0+187 i ul. Podle$nej od km 0+000 do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Ko$cielne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ zlecenie firmy DROMOBUD Sp. z o. 0, 15-111 Biatystok, Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/310;

¢ wtérnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

¢ warunki techniczne do projektowania, wydane przez Gmin¢ Kotaki Koscielne, znak ZW.702.5.22.2021,
z dnia 14.12.2021r.;

¢ dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego, opracowana w maju 2021 roku przez firme
EKODROM, 16-300 Augustéw, ul. Mirabelki 25;

¢ uzgodnienia migdzybranzowe;

¢ obowigzujace normy i przepisy;

¢ wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kotaki Koscielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki Koscielne.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto rozwigzania techniczne odcinkowej przebudowy sieci
wodociggowej z przylaczami do posesji, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem drogowym.

Zakres zawiera si¢ w obrgbie ulic: Abp. R. Jalbrzykowskiego, si¢gacza ul. Abp. R.
Jatbrzykowskiego, ul. Krzywej oraz ul. Podlesnej, na dystansie odcinkéw, o ktérych mowa w punkcie 4.1. i
4.2. przedmiotowego opracowania.

4. SZCZEGOEOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

4.1. Wytyczne realizacji przebudowy sieci wodociggoweyj.

Projekt zrealizowano w oparciu o warunki techniczne, wydane przez Gmin¢ Kotaki Koscielne, znak
ZW.702.5.22.2021, z dnia 14.12.2021r.,

W zakresie przedmiotowego zadania projektuje si¢ przebudowe sieci wodociaggowej w oparciu o
system rur i ksztattek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), taczonych przez zgrzewanie doczolowe lub mufy
elektrooporowe w rozbiciu na odcinki:

- pkt ,,hp1” = pkt ,,8” — PE 100 RC Dn 110*6,6 mm — L = ok. 194,1 m.b.;

- pkt ,,8” = pkt ,,30” — PE 100 RC Dn 110*6,6 mm — L = ok. 243,1 m.b.;

- pkt ,,30” = pkt ,,41” — PE 100 RC Dn 110*6,6 mm — L = ok. 107,1 m.b.;

- pkt ,,41” = pkt ,,hp6” — PE 100 RC Dn 90*5,4 mm - L = ok. 86,0 m.b.;

- pkt ,,8” = pkt ,,50” — PE 100 RC Dn 110%6,6 mm — L = ok. 17,6 m.b.;

- pkt ,,30” = pkt ,,53” — PE 100 RC Dn 90*5,4 mm — L = ok. 12,5 m.b.;

- pkt ,,41” = pkt ,,hp7” — PE 100 RC Dn 90*5,4 mm — L = ok. 145,8 m.b.;

W punkcie ,,50” projektuje si¢ spiecie projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcym rurociagiem
Dn 100 mm, z zastosowaniem ksztaltki adaptacyjnej zeliwnej jednokoinierzowej RK Dn 100 mm,
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zespolonej z projektowang koncéwka rurociaggu PE 100 RC Dn 110 mm za posSrednictwem tulei
kolierzowej z luznym kotnierzem stalowym ptaskim do tulei PE Dn 100/110 mm.

W punkcie ,,8” projektuje si¢ rozgatezienie projektowanej sieci w kierunku pkt. ,,7”1,,9” w oparciu
o tréjnik réwnoprzelotowy bosy PE Dn 110/110/110 (do zgrzewania). Wezel uzbroi¢ tréjstronnie w zasuwy
zeliwne kotnierzowe typu E Dn 100 mm.

W punkcie ,,30 projektuje sie¢ odgatezienie projektowanej sieci w kierunku pkt. ,,51” w oparciu o
tréjnik redukcyjny bosy PE Dn 110/90/110 (do zgrzewania). Wezet uzbroi¢ dwustronnie w zasuwy zeliwne
kotierzowe typu E Dn 100 mm — w kierunku pkt. ,,31” oraz typu E Dn 80 mm — w kierunku pkt. ,,51”.

W punkcie ,,41” projektuje si¢ rozgalezienie projektowanej sieci w kierunku pkt. ,,42” 1 ,,54” w
oparciu o trojnik réwnoprzelotowy bosy PE Dn 110/110/110 (do zgrzewania). Na rozplywie $rednice
projektowanego rurociagu zredukowa¢ do PE Dn 90 mm za po$rednictwem projektowanych ksztattek
redukcyjnych bosych (do zgrzewania) PE Dn 110/90 mm. Wegzet na rozptywie uzbroi¢ dwustronnie w
zasuwy zeliwne kotnierzowe typu E Dn 80mm.

W punktach ,, hp6” i ,,hp7” sie¢ zwienczy¢ naziemnym hydrantem przeciwpozarowym Dn 80 mm,
zabudowanym na przelocie rurociggu. W punkcie ,, hpl” sie¢ zwienczy¢ naziemnym hydrantem
przeciwpozarowym Dn 80 mm, zabudowanym na odgalezieniu tréjnika redukcyjnego bosego (do
zgrzewania) PE Dn 110/90/110 mm, zas$ sie¢ na przelocie za$lepi¢ elektrokotpakiem PE Dn 110 mm.

Podstawe ochrony przeciwpozarowej obiektow ulokowanych w obszarze inwestycji stanowia
projektowane naziemne hydranty p-poz (szt. 7). Hydranty odcia¢ zasuwa klinowa kotnierzowa Dn 80 mm, z
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw. Rozstaw hydrantéw zgodnie z PN-B-02863 t.j. w max.
odlegtosci 150 m od siebie w rejonie skupisk domostw. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od $ciany budynku
musi by¢ wigksza niz 5 m.

Tras¢ wodociagu oznaczy¢ tasSma ostrzegawczo-lokalizacyjng polietylenowa w kolorze niebieskim,
z metalowa wktadka ze stali nierdzewnej, uktadajac ja nad rurag w odlegtosci 20 cm. Projektowana sie¢
wodociggowa uktadaé zgodnie z rzednymi podanymi na rysunku profilu podtuznego (rys. nr 3 czgsdci
graficznej opracowania). Szczegétowy schemat weztéw zamieszczono w rys. nr 4 czesci graficznej.

W odniesieniu do warunkéw technicznych, wydanych przez Gmin¢ Kotaki KoScielne, znak
ZW.702.5.22.2021, z dnia 14.12.2021r., na projektowanych sieci lokowanych poprzecznie pod pasem
jezdnym drég nalezy zainstalowa¢ rury ostonowe naktadane na rurociagi technologiczne w wykopach
otwartych. Wykaz rur ostonowych:

- odcinek ,,26”-,,27” — Dn 110*6,6mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 225*13,4mm

L=5,5 m.b. + plozy typu BR35 + manszety typu N100/200;

- odcinek ,,517-,,52” — Dn 90*5,4 mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 160%9,5 mm;

L=6,8 m.b. + ptozy typu BR25 + manszety typu N80/150;
- odcinek ,,34”-,,35” — Dn 110*6,6mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 225*13,4mm
L=6,1 m.b. + plozy typu BR35 + manszety typu N100/200;
- odcinek ,,39”-,,40” — Dn 110*6,6mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 225*13,4mm
L=5,3 m.b. + plozy typu BR35 + manszety typu N100/200;
- odcinek ,,437-,,44” — Dn 90*5,4 mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 160%9,5 mm;
L=5,7 m.b. + plozy typu BR25 + manszety typu N80/150;

Zestawienie elementdw sieci wodociagowej:

- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 90*5,4 mm PN 10 (SDR 17) -244.3 m;
- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 110*6,6 mm PN 10 (SDR 17) -561,9 m;
- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa - 806,2 m;
- tréjnik réwnoprzelotowy bosy (do zgrzewania) PE Dn 110/110/110 mm - szt. 2;
- tréjnik redukcyjny bosy (do zgrzewania) PE Dn 110/90/110 mm - szt. 6;
- tuk PE Dn 90/11 (do zgrzewania) -szt. 1;
- tuk PE Dn 90/30 (do zgrzewania) - szt. 3;
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- tuk PE Dn 90/45 (do zgrzewania) - szt. 4;
- tuk PE Dn 90/60 (do zgrzewania) - szt. 2;
- tuk PE Dn 110/11 (do zgrzewania) - szt. 1;
- tuk PE Dn 110/22 (do zgrzewania) - szt. 2;
- tuk PE Dn 110/45 (do zgrzewania) - szt. 3;
- tuk PE Dn 110/60 (do zgrzewania) - szt. 4;
- tuk PE Dn 110/90 (do zgrzewania) - szt. 4;
- redukcja bosa (do zgrzewania) PE Dn 110/90 mm - szt. 2;
- elektrokotpak PE Dn Dn 90 mm -szt. 1;
- elektrokotpak PE Dn Dn 110 mm -szt. 1;
- tuleja kotnierzowa PE (do zgrzewania) Dn 90 mm - szt. 13;
- tuleja kotnierzowa PE (do zgrzewania) Dn 110 mm - szt. 9;
- kotnierz ptaski Dn 80/90 mm do tulei PE - szt. 13;
- kotnierz ptaski Dn 100/110 mm do tulei PE - sz7t. 9;
- kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF Dn 80 mm (L=0,3m) - szt. 5;
- ksztattka adaptacyjna zeliwna jednokotnierzowa RK Dn 100 mm - szt. 1;
- zasuwa kolnierzowa typu E Dn 80 mm

+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 10;
- zasuwa kolnierzowa typu E Dn 100 mm

+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 4;
- hydrant przeciwpozarowy nadziemny Dn 80

+ tuk kotnierzowy ze stopka Dn 80 - szt. 7;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 225*13,4mm (SDR 17) PN 10, -16,9 m;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 160*9,5mm (SDR 17) PN 10, -12,5m;

4.2. Wytyczne realizacji przebudowy przytgczy wodociggowych.

W zakresie przedmiotowego zadania projektuje si¢ przebudowe przylaczy wodociggowych do
posesji w oparciu o system rur i ksztattek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), faczonych przez mufy
elektrooporowe w rozbiciu na odcinki:

- pkt,,1” = pkt ,,1a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 9,9 m.b.;

- pkt ,,2” = pkt ,,2a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 2,4 m.b.;

- pkt ,,3” = pkt ,,3a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 9,2 m.b.;

- pkt ,,4” = pkt ,,4a” — PE 100 RC Dn 63*3,8 mm — L = ok. 2,8 m.b.;

- pkt ,,5” = pkt ,,5a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 6,8 m.b.;

- pkt,,7” = pkt ,,7a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 7,0 m.b.;

- pkt ,,10” = pkt ,,10a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 6,3 m.b.;

- pkt,,11” = pkt ,,11a” — PE 100 RC Dn 40¥2,4 mm — L = ok. 2,9 m.b.;

- pkt ,,12” = pkt ,,12a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 3,1 m.b.;

- pkt ,,13” = pkt ,,13a” — PE 100 RC Dn 63*3,8 mm — L = ok. 6,6 m.b.;

- pkt ,,14” = pkt ,,14a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 2,3 m.b.;

- pkt ,,18” = pkt ,,18a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 0,6 m.b.;

- pkt ,,19” = pkt ,,19a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 0,6 m.b.;

- pkt ,,20” = pkt ,,20a” — PE 100 RC Dn 63*3,8 mm — L = ok. 7,0 m.b.;

- pkt ,,21” = pkt ,,21a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 1,2 m.b.;

- pkt ,,22” = pkt ,,22a” — PE 100 RC Dn 40%2,4 mm — L = ok. 1,7 m.b.;

- pkt ,,23” = pkt ,,23a” — PE 100 RC Dn 63*3,8 mm — L = ok. 1,7 m.b.;

- pkt ,,28” = pkt ,,28a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 3,3 m.b.;
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- pkt ,,32” = pkt ,,32a” — PE 100 RC Dn 63*3,8 mm — L = ok. 7,1 m.b.;
- pkt ,,33” = pkt ,,33a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 5,5 m.b.;
- pkt ,,36” = pkt ,,36a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 8,5 m.b.;
- pkt ,,45” = pkt ,,45a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 5,3 m.b.;
- pkt ,,47” = pkt ,,47a” — PE 100 RC Dn 63*3,8 mm — L = ok. 0,6 m.b.;
- pkt ,,48” = pkt ,,48a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 5,3 m.b.;
- pkt ,,54” = pkt ,,54a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 1,3 m.b.;
- pkt ,,55” = pkt ,,55a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 8,3 m.b.;
- pkt ,,57” = pkt ,,57a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 5,1 m.b.;
- pkt ,,62” = pkt ,,62a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 1,3 m.b.;
- pkt ,,63” = pkt ,,63a” — PE 100 RC Dn 40*2,4 mm — L = ok. 2,6 m.b.;

Przylacza zrealizowa¢ z zastosowaniem zeliwnych opasek do nawiercania Dn 90/2” oraz Dn
110/2”. Projektowane przylacza odcia¢ zasuwa pozioma do przytaczy domowych 1,1/4” (¢32 mm) oraz 2”
(50 mm) z gwintem zewnetrznym 27, do obsadzenia w nawiertce oraz ztacza ISO do rur PE Dn 40 mm i
PE Dn 63 mm, do ktérego nalezy wiaczy¢ projektowany odcinek przytacza do posesji. Na wrzecionie
zasuwki zamontowa¢ obudowe teleskopowg, za$§ nad wrzecionem, na powierzchni terenu, zamontowaé
skrzynke uliczng. Skrzynke w poziomie terenu obudowal prefabrykowanym pierScieniem betonowym.
Projektowane odcinki przytagczy PE spia¢ z istniejagcymi przewodami przylaczy po stronie posesji, za
posrednictwem muf elektrooporowych PE Dn 40 mm, PE Dn 63 mm, badz ksztaltek adaptacyjnych mufa
elektrooporowa PE/mosiadz GW Dn 40/1,1,2” GW Dn 63/2”.
Tras¢ wodociagu oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng polietylenowa w kolorze niebieskim,
z metalowa wkiadka ze stali nierdzewnej, uktadajac ja nad rurg w odleglosci 20 cm. Miejsca wejs¢
przytaczy na dziatki prywatne oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi ulokowanymi na ogrodzeniu posesji.
W odniesieniu do warunkéw technicznych, wydanych przez Gmin¢ Kotaki KoScielne, znak
ZW.702.5.22.2021, z dnia 14.12.2021r., na projektowanych odcinkach przytaczy lokowanych poprzecznie
pod pasem jezdnym drdég nalezy zainstalowaé rury ostonowe naktadane na rurociagi technologiczne w
wykopach otwartych. Wykaz rur ostonowych:
- odcinek ,,17-,,1a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
- odcinek ,,3”-,,3a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
- odcinek ,,57-,,5a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
- odcinek ,,7”-,,7a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
- odcinek ,,10”-,,10a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
- odcinek ,,137-,,13a” — Dn 63*3,8mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 110*6,6mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N65/125;
- odcinek ,,20”-,,20a” — Dn 63*3,8mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 110*6,6mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N65/125;
- odcinek ,,32”-,,32a” — Dn 63*3,8mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 110*6,6mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N65/125;
- odcinek ,,36”-,,36a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=5,5 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
- odcinek ,,457-,,45a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=4,2 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;
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- odcinek ,,487-,,48a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=4,2 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;

- odcinek ,,557-,,55a” — Dn 40*2,4mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm
L=4,2 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N40/100;

Zestawienie elementéw projektowanych przylaczy:

- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 40*2,4mm (SDR 17) PN 10, -100,5 m;
- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 63*3,8mm (SDR 17) PN 10, -25,8 m;
- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa -126,3 m;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 90*5,4mm (SDR 17) PN 10, -45,6 m;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 110*6,6mm (SDR 17) PN 10, -16,5 m;
- opaska do nawiercania Dn 110/2” - szt. 21;

- opaska do nawiercania Dn 90/2” - szt. 8;

- zasuwa pozioma do przylaczy domowych 1/1,4” (@32 mm)

+ ztacze ISO do rur PE Dn 40 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 23;
- zasuwa pozioma do przylaczy domowych 2” (¢50 mm)

+ ztacze ISO do rur PE Dn 63 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 6;
- mufa elektrooporowa PE Dn 40mm - szt. 23;
- mufa elektrooporowa PE Dn 63mm - s7t. 6;

4.3. Wytyczne wykonywania wykopow.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym na odktad.

Zaktada sie wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony za pomocg prefabrykowanych obudéw
ptytowych (wykopy liniowe — H = 1,0m).

Z racji budowy geologicznej (si¢gacz ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego — pkt. ,,30” — pkt. ,,hp6”, ul.
Podlesna — pkt. ,41” — pkt. ,,hp7” oraz ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego — pkt. ,hp1” — pkt. ,,7”) t;.
wystgpowaniu na glebokosci posadowienia projektowanych rurociggdw wodociagowych gruntéw
piaszczystych Srednich, projekt nie zaklada zakupu i dowiezienia materialu przeznaczonego na podsypke i
obsypke projektowego rurociagu wodociggowego. Nadmiar urobku, przypadajacy na ruraz odwiezé w
miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.

Na pozostatym dystansie na glgbokosci posadowienia projektowanych rurociaggéw projekt zaktada
wymian¢ gruntu przeznaczong na podsypke i obsypke. Powodem jest wystgpowanie glin piaszczystych i
piaskéw gliniastych. Przyjeto wyw6z nadmiaru urobku w miejsce sktadowania (na odl. 5 km). Dowiezienie
gruntu na podsypke i obsypke zatozono z odlegtosci 5 km.

Na odcinkach gdzie wystgpuje skrzyzowanie lub zblizenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty
prowadzi¢ recznie. Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na przewody doziemne
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, krzyzujace si¢ z projektowang siecia wodociagowa nalozy¢
przepusty dwudzielne o sztywnosci obwodowej SN6 wg PN-EN-ISO-9969:2008.

W odniesieniu do dokumentacji geotechnicznej na dystansie ok. 50 m.b., liczac od punktu ,,hp1”, w
dnie wykopu (rzgdna podsypki pod spagiem projektowanej rury) moga pojawi¢ si¢ saczenia wody
gruntowej. Z racji na ich niewielki zasi¢g, dokumentacja nie przewiduje odwodnienia wykopu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Przed rozpoczeciem robét, teren winien by¢ przygotowany
do prowadzenia inwestycji. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do glebokosci 10 cm nad dno
projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztaltowaniem dna pod rurociag,
wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku wykonaé
podsypke z zageszczonego piasku. Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociaggéw oraz roboty
budowlane, winny odbywa¢ si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.
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Poszczeg6lne realizowane etapy nalezy zasypywaé rodzimym gruntem sypkim lub pospétka i
zagesScic. Wykopy poszczegblnych, zrealizowanych etapdw — po odbiorze robét instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad
wierzch rur (zageszczajac recznie). Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowié
rodzimy grunt sypki (w przypadku dostgpno$ci), bez kamieni i korzeni oraz czeSci organicznych.
Zageszczenie to wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zageszczenia Proctora
(SP) = 98+100 %. Wykopy zasypywac zgodnie z normg BN-72/8932-01.

5. PROBY I ODBIORY.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podtoza);
- roboty montazowe - zastosowane materiaty, zgodno$¢ z dokumentacja;
- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie;

Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki zeliwne zasuw,
hydranty. Po zmontowaniu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

a/ prébe wstepna przy zastosowaniu ci$nienia roboczego 6 bar (czas trwania proby — 24 h);

b/ prébe spadku ci$nienia przy ci$nieniu probnym 10 bar;

c/ gtléwna probe cisSnieniowa przeprowadzi¢ przy cis$nieniu prébnym 10 bar metoda ubytku wody;

Czynnikiem wykorzystywanym do préb bedzie woda pitna. Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami. Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji — nie mniej niz 2 godziny po
zakonczeniu napelniania wodg. Prébe spadku ci$nienia i gtéwna prdébe cisnieniowa prowadzi¢ metoda
ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwatl po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby
nalezy w sposéb ciagly w czasie rejestrowa¢ zmiany temperatury i ci$nienia czynnika. Po przeprowadzeniu
pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajace na przepuszczeniu
wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedura statyczng z uzyciem wody wodociggowej i
srodka do dezynfekc;ji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z woda o stezeniu
maksymalnym 50 mg/dm3. Podczas dezynfekcji wodociagu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociagu
istniejacego przegroda fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem za $rodkiem do dezynfekcji — 2
godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako $rodka
neutralizujacego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i plukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociagowej do
kontroli przez wilasciwg terenowa Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Polaczenie wodociagu
nowoprojektowanego z istniejacym mozna wykona¢ po przedstawieniu dla gestora sieci pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych .

6. UWAGI KONCOWE.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" Tom I i II oraz dokumentacjg techniczng, obowiazujagcymi normami i przepisami, a takze z
zachowaniem przepisow BHP. Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw i urzadzen innych niz przyjete w niniejszym opracowaniu, pod
warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame parametry techniczne, oraz wszystkie wymagane atesty i
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej, wynikajace z przyjetej technologii i odmiennych od zatozonych warunkéw
uzgodni¢ z autorem projektu.
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