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Przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz
odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza

ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podle$nej od km 0+000

do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Koscielne wraz z przebudowg wodociggu

BRANZA ELEKTRYCZNA - Przebudowa elektroenergetycznej sieci
napowietrznej komunalno - o$wietleniowej nn-0,4 kV

. ZAKRES RZECZOWY

HPS 70 W

| Dlugosé
Lp. Wyszczegdinienie tras./montaz
| / ilogé
- I. Przebudowa linii napowietrznej (komunalnej) nn-0.4 kV
1 | Montaz nowego stupa nr: 7i 10
typu RNK-10,5/15 2 kpl.
2 | Montaz uziemienia stupa nr 10 (rzedowy uktad uzioméw pionowych)
R<10Q 1 kpl.
3 | Przetozenie przewodow nieizolowanych linii napowietrznej na proj. stupy
nr: 7 i 10 naroznie (bez przecinania)
4x AI35 + Al25 mm? 2 kpl.
4 | Demontaz i ponowny montaz jednostronny przewodow nieizolowanych linii
napowietrznej na proj. stupy nr: 7i 10 krancowo (wstawki)
4x Al35 mm? 1 kpl.
5x Al35 mm? 1 kpl.
5 | Demontaz stupa linii napowietrznej nr: 7/ 10
typu RNK-10/ZN 2 kpl.
Il. Przebudowa przytaczy napowietrznych nn-0,4 kV
6 |Demontaz i ponowny montaz jednostronny przewodu przytgcza
napowietrznego od st. nr 10 do bud. nr 20 22
AsXSn 4x25 mm? 2 szt.
7 | Demontaz i ponowny montaz jednostronny przewodu przytgcza
napowietrznego od st. nr 7 do bud. nr 17 i 22
typu AsXSn 4x25 mm? 2 szt.
8 | Demontaz istn. przytacza typu 2x AL25 mm? i montaz nowego przewodu
przytacza napowietrznego od st. nr 7 do bud. nr 28
typu AsXSn 2x25 mm? 1115 m
lI._Przebudowa linii napowietrznej (oswietleniowej) nn-0,4 kV
9 | Montaz wysiegnika z uchwytem wierzchotkowym
WO-5 (500x1000 10 st.) $ 263 mm 2 kpl.
10 | Demontaz i ponowny montaz oprawy oswietleniowej

2 kpl.




. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 29 ust.2. pkt. 1a ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

projekt pn."Przebudowa dréog gminnych. ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km
0+704 wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza ul.
Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podlesnej od km 0+000 do km
0+150 w miejscowosci Kofaki Koscielne wraz z przebudowg wodociggu BRANZA
ELEKTRYCZNA - Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej komunalno -
odwietleniowej nn-0,4 kV*, zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowiazujgacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Biatystok, dn. 29.04.2022r.
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INIYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mvamier in wareylkacyrym:

PDL-NGL-CIK-RPH *

Pan Pawel ireneusz Stasiak o0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0132/09

adres zamieszkania ul. Waska 15/50, 15-482 Biatystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Wojdech Kaminizki, Praewndniczacy Rady Podiaskiej Okregowe)j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodniw Art. S il ¥ ustawy b dhia 18 wrbidnia 2001 1. o poadpibie elmkiionictnym (D2, U. 2001 M 130 pol. 1450) dana w potaci
slekirornting| palrtans batimbkingn podpisimn blekitommys weryfiktwinym prty : inags bwaliik ¥ el iyt 4y
témnomibas podl wiljddim 48 uthdw yih dokude iy podpisainl wldinogeingmil. |

e
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 ¢
POLIB.KK.7131:02508

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, z poZnicjszymi zmianamu), art. |2
ust. 3, art I3 ust. | pki 1, art. 14 ust | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednohity:
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdeniejszymi zmianami), ant. S ustawy z dnia 28 lipca 200$ r. o zmianic
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie miektérych mnnych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzecma Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji techniczaych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa stwicrdza, 7e

Pan PAWEL IRENEUSZ STASIAK
magistcr inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 17 lutego 1972 r. w Plofisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0132/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i clcktroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodcks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
7 pdZmuejszymi zmianami), odsi¢pujc si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawmien
budowlanych okreslono na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od miniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowe lzby Inzynicréw
Budownictwa, w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne) POIIB
mgr in2. Bogdan Siuda
. 7¢a Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr in2. Jakub Grzegorczyk
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjncy POIIR
mgr in2. Bogdan Banski
4. Czlonck Komsji Kwalifikacyjne; POIIB
mgr in2. Anna Andruszkiewicz
5. Czlonck Komisji Kwalifikacyjne; POIIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz
6. Czlonck Komisyi Kwalifikacyjne; POLIB
mgr iz Danuta Piszczatowska

7. Crlonek Komisy Kwalifikacyjnc; POIIB
mgr in2. Muoslaw Jerzy Szumski

L]



tomza dnia 31.12.2021

Nr RWUK/72/2021
Gmina Kotaki Koscielne

ul. Koscielna 11
18-315 Kofaki Koscielne

WARUNKI USUNIECIA KOLIZSI

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajac na wniosek nr RWUK/72/2021 dotyczacy usuniecia kolizji
istniejacej  sieci  elektroenergetycznej z  inwestycja okre$la sie  nastepujace  warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri  elektroenergetycznych  wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

przebudowa drég gminnych, ulice: Abp. R. Jatbrzykowskiego, Krzywa, Podleéna.

1. Miejsce wystgpujacej kolizji: m. Kotaki Koscielne ulice: Abp. R. Jatbrzykowskiego, Krzywa, Podieéna.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekr6j przewodéw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt):

— linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od stupa nr 22 do ZK-8108 zasil. z ST2-1491

- linia napowietrzna nN-0,4kV typu AL5x35+25 zasil. z ST2-1492

— linia napowietrzna nN-0,4kV typu AL5x35 zasil. z ST2-523

- linia kablowa nN-0,4kV typu YAKY4x50 relacji od ST2-1492 do ZK-8385 (Osrodek Zdrowia)

— linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od stupa nr 2 do ZK-8088 zasil. z $T2-1492

— linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od ZK-8088 do ZK-8560 zasil. z ST2-1492

~ linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od stupa nr 2 do ZK-8466 zasil. 2 ST2-1492

- linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS4x35 relacji od stupa nr 2 do ZK-8260 zasil. z ST2-1492

— linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od ZK-8466 do ZK-8564 zasil. 2 ST2-1492

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen (projekt umowy wg wzoru nr 3 a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przebudowaé/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne
do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastepujacym zakresie:

Demontaz istniejacych sieci energetycznych bedzie moiliwy po wbudowaniu zastepczych
urzadzeri energetycznych w miejsce niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeéé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski:
zwigzany z usunigciem kolizji istniejacych urzadzeri energetycznych 2z projektowanym
zagospodarowaniem terenu — przebudowa drég gminnych, ulice: Abp. R. Jatbrzykowskiego,
Krzywa, Podlesna.



c)

d)

g)
h)

j)

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci wylgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia. Nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b)) wraz
2 kosztorysem inwestorskim z w Rejonie Energetycznym tomza w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych,

uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2 2019
r. poz. 1186),

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spéice — wlasnym kosztem i
staraniem (lgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw, dla ktérych to
mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji
w postaci:

- decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzefh w pasie drogowym, w sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catoéci
zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za§, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uiytkownikdw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji
urzadzen elektroenergetycznych

- w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w
oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65)
z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych.

- w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiasciwych ksigg wieczystych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).

przedtoiy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowad/przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatdw pochodzgcych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji,

Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkqg umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o§wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8 i 9 ponize;.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajacej spos6éb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.



STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Znak sprawy: GK.6630.27.2022 z dnia
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie
w dniu 2022-03-31
Whnioskodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. 15-111 BIALYSTOK

1000-lecia Panstwa Polskiego 4/310

Inwestor: Peski Krzysztof Gmina
Kofaki Koscielne

Lokalizacja: ob.Kofaki Koscielne, gm.Kotaki Koscielne

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j

Przewodniczacy narady: - Kierownik PODGIK w Zambrowie

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
2 sie¢ telekomunikacyjna
3 sie¢ wodociggowa

Skiad osobowy i stanowiska uczestnikow narady:

2022-03-31

Imi¢, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Dat Stanowisko uczestnika
ata

Zambrowskie Cieplownictwo i Mariusz Supiniski Nie dotyczy.
Wodociagi Sp. z o.0.

2022-03-28 10:52:07

1| Wydziat Architektury i Michat Bernatowicz brak uwag
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2022-03-25 07:58:10

2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rzepinski brak uwag
Starostwa Powiatowego - drogi
powiatowe

2022-03-25 08:50:32




Strona: 2

PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny tomza

Polska Spo6tka Gazownictwa sp.z Dariusz Choroszewski brak uwag
0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku
2022-03-24 13:48:30
Urzad Marszatkowski Andrzej Grabowski brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewodzkiej Sieci
Szerokopasmowej
2022-03-25 11:07:45
Urzad Gminy Kotaki Ko$cielne
Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160 02-326
Warszawa
Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Kira Mantiuk brak uwag
0.0.
2022-03-28 09:55:48
Przewodniczgcy Narady Andrzej Kowalczyk brak uwag

Koordynacyjnej - kierownik
PODGIK w Zambrowie

2022-03-24 15:21:39

Protokét podpisany elektronicznie

przez Andrzej Kowalczyk

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

M

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kowalczyk
Data: 2022.04.04
07:45:51 +02'00'




8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowia wiasnos$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w cato$ci badz w czesci z innych elementow niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Sp6tki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspdffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspélnotowych,
Inwestor zobowiazany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spdtce do niezakiéconego posiadania czg$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzerh
elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad: przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Szymon Stomski e-mail: Szymon.Stomski@pgedystrybucja.pl.

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wtasnosé Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano — montaiowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowany inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrypucja S.A.
Oddzial Blalystok
Rejon Energefyczny Lomza
Wydzial Majg! sclowego

d‘) Marek SwibszKowski
%m W iAo .0 et D e e

opracobvat zatwierdzit



lll. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrzne;
komunalno-o$wietleniowej nn-0,4 kV nalezgcej w czesci komunalnej do PGE Dystrybucja
S.A. oraz w czesci oswietleniowej do Gminy Kotaki Koscielne, w ramach usuniecia kolizji z
projektowanymi drogami gminnymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- wizje lokalna,

- mape do celow projektowych,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- warunki usuniecia kolizji Nr RWUK/72/2021 z dnia 31.12.2021 r.
- uzgodnienia.

3. STAN ISTNIEJACY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W kolizji z projektowang przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego, ul.
Krzywej, siegacza ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego i ul. Podlesnej w miejscowosci Kotaki
Koécielne znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna komunalno-o$wietleniowa
nn-0,4 kV, zlokalizowana w pasie drogowym ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego:

¢ linia napowietrzna nN-0,4 kV typu AL5x35+25 mm? zasil. z ST2-1492

¢ linia napowietrzna nN-0,4 kV typu AL5x35 mm? zasil. z ST2-523
Wiw elementy sieci elektroenergetycznej kolidujg z inwestycjg drogowa i w niezbednym
zakresie wymagaja przebudowy.

Pozostate elementy sieci elektroenergetycznej wg wykazu w warunkach usuniecia kolizji
Nr RWUK/72/2021 z dnia 31.12.2021 r. nie sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem drég gminnych.

OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV komunalnej

Zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej (komunainej)

nn-0,4 kV w zakresie niezbednym, wynikajagcym z usuniecia kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego. Przebudowie podlegaja stupy rozkraczne
Nr 10 7, ktore nie spetniajg wymogu zachowania skrajni od kraweznika projektowanej jezdni
ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego. Nowoprojektowane stupy (strunobetonowe wirowane) nalezy
Zlokalizowac, w taki sposéb aby skrajnia pomiedzy licem stupa (urzadzeniem na stupie) a
kraweznikiem projektowanego jezdni nie byta mniejsza niz 0,5 m. Lokalizacje przewidzianych
do przebudowy w nowa lokalizacje stupdéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.
Stupy i ustoje uzyte do montazu nie moga posiada¢ zadnych peknie¢ lub innych uszkodzen.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen zerdzi stupéw i osprzetu stupoéw nie przewidzianych w
niniejszym projekcie do wymiany na nowe, nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na nowe.
Ustoje stupdéw dobrano dla gruntu $redniego. Stupy w czesci podziemnej nalezy
zabezpieczyc¢ izolacjg bitumiczng na zimno. Wykopy pod stupy nalezy wykonywac biorgc pod
uwage podziemne uzbrojenie terenu. W odlegtosci poziomej mniejszej niz 1,0 m od
istniejacej sieci podziemnej wykopy pod stupy nalezy wykonywac recznie. Szczegdtowy
przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdéw
kontrolnych.

(V)



Istniejagce przewody nieizolowane linii napowietrznej komunalno-o$wietleniowej nalezy
przewiesi¢ na projektowane stupy, w razie konieczno$ci wykona¢ wstawki z takiego samego
przewodu. Zachowac istniejgcy uktad sieci.

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych na sieci elektroenergetyczne;
zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcow (agregat pradotwérczy) lub prace wykona¢ pod
napieciem (wymagane uprawnienia PPN).

Wykonac uziemienie projektowanego stupa podziatowego Nr 10 i zainstalowaé
ograniczniki przepie¢ o klasie ochrony A i o parametrach: napiecie pracy trwatej 500 V,
znamionowym prad wytadowczy 10 kA. Warto$¢ uziemienia stupdw linii nn-0,4 kV nie moze
przekroczy¢ 10 Q.

3.2. Przebudowa przylaczy napowietrznych nn-0,4 kV

Istniejgce przytgcza napowietrzne do poses;ji ul. Jatbrzykowskiego Nr 20 i 22 ze stupa
nr 10 oraz Nr 17 i 19 ze stupa nr 7 typu AsXSn 4x25 mm? nalezy jednostronnie
zdemontowac z istn. stupa i ponownie podpigé do nowego stupa. Istniejgce przytacze typu 2x
AL25 mm? do budynkow nr 28 nalezy zdemontowaé i wykonaé przy uzyciu nowego
przewodu typu AsXSn 2x25mm? oraz potgczy¢ z istn. przewodem WLZ w szczycie budynku.
Lokalizacje przytgczy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu Rys. 1.

3.3. Przebudowa linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.

W zwigzku z przebudowg stupdéw Nr 10 i 7 linii napowietrznej nn-0,4 kV komunalno-
oSwietleniowej na jednozerdziowe strunobetonowe, przewidziano przebudowe linii
napowietrznej oswietlenia drogowego, ktora jest zabudowana na istniejacych stupach linii
komunalnej, nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Zaprojektowano przewieszenie
istniejacych przewodoéw Al25 mm? i opraw oéwietleniowych z sodowymi zrédtami $wiatta na
projektowane stupy Nr 10 i 7. Przewidziano montaz nowych wysiegnikéw o wysokos$ci 0,5 m i
wysiegu 1,0 m, stalowe, ocynkowane ogniowo i dostosowane do mocowania na
wierzchotkach stupow okragtych.

4.6. Roboty rozbiorkowe
4.6.1 Linia napowietrzna komunalno-oswietleniowa nN-0,4 kV

Zaprojektowano rozbidrke elementéw sieci elektroenergetycznej nn-04 kV
(po wybudowaniu urzadzen zamiennych), ktére znajdujg sie w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem drég gminnych oraz, ze wzgledu na swdj stan techniczny oraz
przestarzatg technologie, nie nadajg sie do ponownego montazu (przeniesienia w nowg
lokalizacje).

Rozbidrka polega¢ bedzie na jednostronnym demontazu przewoddw napowietrznych, opraw
osSwietleniowych z przeznaczeniem do ponownego montazu, wysiegnikbw do opraw
oswietleniowych, odkopaniu i zdemontowaniu stupéw, a nastepnie ich rozmontowaniu.
Materiaty z demontazu zagospodarowaé zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE Dystrybucja
S.A.

4.6.2 Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Do rozbiorki mozna przystapi¢ tylko i wytgcznie po uzyskaniu polecenia na prace
rozbiérkowe oraz wytgczeniu linii spod napiecia.

Przed zdemontowaniem kazdego stupa nalezy wygrodzi¢ teren wokot niego w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

Przewody nalezy demontowa¢ jednoczesnie na odcinku nie dtuzszym niz diugosé
jednego przesta, poprzez poluzowanie naciggu i powolne opuszczenie przewodu na ziemie.
Na czas wykonywania tych robét zaleca sie wystawienie posterunkéw ostrzegawczych
wzdiuz catego odcinka.



5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejgcy i projektowany ukfad pracy sieci o$wietleniowej to TN-C. System ochrony

od porazen w sieci poprzez samoczynne wytaczanie. Rezystancja uziemienia mierzona na
stupie powinna by¢ R<10 Q. Uziemienia wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4 mm oraz
miejscowymi uziomami szpilkowymi - pret pomiedziowany FeCu ® 14,2 mm dtugosci 1,5m z
gwintem 5/8" (dtugosci 1,5 m), stalowy ciagniony z elektrolitycznie natozong powioka 0,250
mm grubosci miedzi o czystosci 99,9%. Wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami i przepisami ze szczegdélnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami i procedurami obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania sie
z nimi przed przystapieniem do prac.

Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu lokalizacji stupdw przez uprawnionego geodete.
Po zakonczeniu budowy urzgdzenia zainwentaryzowag.

Wszystkie prace w poblizu czynnych elektroenergetycznych linii nn-0,4 kV

i SN-15 kV powinny byé wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i
rozporzgdzenia bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzadzeniami i maszynami
budowlanymi a czynnymi przewodami linii elektroenergetyczne;j

Niniejsze prace winny wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

Wszelkie zastosowane do wbudowania materiaty winny posiada¢ atest Ilub
Swiadectwo zgodnosci z PN oraz znak budowlany "B" lub "CE".

Stupy i ustoje uzyte do montazu linii nie moga posiada¢ zadnych peknie¢ lub innych
uszkodzen.

W przypadku powstania uszkodzen istniejacych zerdzi stupdw na skutek naprezen w
trakcie odcinania lub naciggania przewodoéw, zerdzie uszkodzonych stupéw nalezy
bezwzglednie wymienié na nowe z zachowaniem odpowiednich parametréw i
zgodnosci z aktualnymi wytycznymi obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

Opis techniczny stanowi integraling cze$¢ projektu.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla $rodowiska.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych moga byé wykonywane po
uprzednim zgtoszeniu i dopuszczeniu przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok
RE tomza.

Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ w sposoéb
reczny ze szczegblng ostroznoscia.

Przed odbiorem robét przez RE tomza wykona¢ pomiary pomontazowe oporno$ci
izolacji, rezystancji uziemieh oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
zgodnie z procedurami PGE Dystrybucja S.A.

Prace zanikowe zwigzane z budowa uziemien i ustojow podlegajg odbiorowi przez
uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

Catosé robét wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-003, PBUE z zachowaniem
przepiséw BHP.

. I
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia sprawdzajace dobor projektowanych stupow linii napowietrznej nn:
1.1. Stup rozgatezny narozno-krancowy typu RNK-10.5/15nr 10i 7)

Typ stupa: K-10,5/15;

- dopuszczalne obcigzenie stupa Pu.s=1500 [daN]
- nacigg przewodoéw zawieszonych odporowo Np1=1135 [daN]
- obcigzenie wiatrem stupa Ps=44 [daN]
- obcigzenie wiatrem przewodoéw Pp=72 [daN]
- obcigzenie wiatrem oprawy oswietl. Po,=22 [daN]

Pu= Np1 = 1135 [daN]

P.=Ps+ Pp+ Po=44 + 72 + 22 = 138 [daN]
Puw == 1273 [daN]

Puw < Pud => warunek spetniony

2. Dobor projektowanych przewodow linii napowietrznej nn:

Obcigzalno$é dtugotrwata projektowanych przewodow i skuteczno$é ochrony
przeciwpozarowej przewidzianej do przebudowy linii napowietrznej nN nie ulegnie zmianie.
Wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania dodatkowych obliczen.

3. Obliczenie rezystancii uziemienia ochronneqo dla projektowanych stupow linii
napowietrznej nn:
p= 200 -rezystywnos¢ gruntu (Qm)
Loe= 9 - dlugos¢ preta uziomu (m)
n= 2 - ilos¢ pretéw
Dees= 17,2 - $rednica preta uziomu (mm)
Lreze= 15 - dlugos$¢ bednarki (m)
a= 0,025 - szerokos¢ bednarki (m)FeZn 25x4
t= 1,8 -gtebokosc potozenia bednarki (m)
Nrezi= 0,85 - wspbiczynnik wykorzystania bednarki
neea= 0,8 - wspofczynnik wykorzystania preta

4L
R, = P e
Rpreta= 27,04 Q - Rezystancja uziomu 1 preta Z”Lm D
2L,
R[-]_rZN — p ln 1eZn
Rrez= 19,54 Q - Rezystancja uziomu poziomego 27L 7 la
R_ = RFeZX ’ Rprg
1z =
Ru= 8,83 Q- Rezystancja uziemienia Nrezy Ry £ 111 g R

Po wykonaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem jego rezystancje i sporzgdzi¢

odpowiedni protokét.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

(arkusz nr 1)

Identyfikator zgloszenia

GK.6640.370.2021

WOJEWODZTWO

podlaskie

POWIAT

zambrowski

MIEJSCOWOSC

Kolaki Koscielne, dz. 437, 438

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

201402 2

nazwa

Kolaki Koécielne

Obreb ewidencyjny
SKALA

identyfikator

201402 2.0013

nazwa

MAPY

Kolaki Koécielne

Nazwa ukladu

prostokatnych plaskich

1:500

wspolrzednych

2000 (7)

wysokosciowych

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru ktory byt
przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT
03-890 Warszawa,

ul. Montwitfowska 12/123
tel. 609805066, NIP 7231577594

Wykonaweca prac geodezyjnveh

mgr inz. p’ Jastrzebski
Upri¥f 22654

Kierownik prac geodezyjnvech

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszyweqo o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

(GK.6640.570.2021

zgfoszenie

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

STAROSTA ZAMBROWSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej kontroli

protokd! kontroli nr
GK.6640.370.2021_1 z dnia

07.06.2021 r.
Imig i nazwisko oraz numer uprwanieri GEQQETA WNIONY
zawodowych kierownika prac mgr inz. P astrzebski
Upr. 2654
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- krawedz jezdni
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- proj. przewody elektroenerget. przytgcza nN

X - proj. rozbidrka stupa

Ogrodzenie do rozhbidrki
Przesta metalowe,

fundament betonowy IStIl. 4X A

Adres obiektu

woj. podlaskie
Gmina Kofaki Koscielne

e

m. Kotaki Koscielne
Stadium
‘0

135 + AI25 mm? - przetozy¢ na proj. shup
\’/J ‘L- U, 5UMD

Materiaty do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przebudowa dr6g gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704

wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza

ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podlesnej od km 0+000
do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Koscielne wraz z przebudowa wodociggu

ELEKTRYCZNA

Nazwa projektu

Branza

Skala 1:500

. . Data
Tytut rysunku Rys. 1
Projekt zagospodarowania terenu 26.11.2021 y.

Funkcja Imig i Nazwisko

Specjalnos¢ Nr uprawnien

Podpis
Projektant

mgr inz. Pawet Stasiak

PDL/0132/P OOE/08




ZESTAWIENIE MONTAZOWE BUDOWY StUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0.4 kV

Przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza

ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podlesnej od km 0+000

do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Ko$cielne wraz z przebudowg wodociggu
BRANZA ELEKTRYCZNA — Przebudowa elektroenergetycznej sieci

napowietrznej komunalno - o$wietleniowej nn-0,4 kV

Uziom

Ustoje

Zerdz | przewody

Osprzet_l_inii__napowietrznej (komunalno-o$wietleniowe;)

ww €9z ¢ (15 0L 000LX00S) S-OM ‘pIMSO Ameido op x!uﬁégs,w\:‘g -

n9 pomod ‘gnib) ww z'yL ¢ nDe4 Auemoizpaiwod Amojels 131d

edns wasswnu z eulkoexyfjuapl eyzollgel & —
[W'L] exawiep + wWw $'0x0Z leumazpiaiu ljeis 8z ewsel-ﬁ ™
0-9/01/00S V-VYSYV 28idazid I)|IUZOIUBJ50
V9 SIM-Ig 'dzaq epep ¥
£€9'6Z NS ‘wabysioez z 'mooow ‘dzaq EMEJdO N

UW 0G-91 IV | AW 0G-91 I Auzdtebpo ysioez ¥ «
Amosieigey-omognis 1Amyon rj

Ge-6¢2 eMoolnéd exzob;z w
Luwoog osoﬁn}q WA ‘5_ =)
¢/08-S Joejoz| ‘g 52

iweypepipod z | BYidueu z opX9LIN eqms ‘g ©

e-08Lzd e»wefqo ~

L-Wy| Buoow e[:»m.nsuox §e

ll)

weib 0G| oﬁeuzmwemzﬁe eluszoktod op roqu
|els ‘,g8/s eoklezeibod eowxo;g ‘ﬁ -
[e1s "8/ IOJE)

wg'L Bnp ,8/6 weumb z (ww 05Z'0

=N
N

WW $XGZ UZa4 exeupag EI 0 |

dz-n3 re/v\o[msn AAd eluemooow Juawa|g ﬁ ~

L-NO exwefqo ‘g <«

.._E

SZ

iwAmoyeipemy iwespeppod z | BYdiyeu Z 0ZLX9LIN eqnug & <
) Gg-n emolosn eyitd ‘5; m
elusimopesod 9soqogdto) £ &

nfoisn dAL § &
|

GLIGOL-3 ZPISZ T —

eloyuny 'dA]

ednjs JawnN

1

2

.10.

10'

10
16 20 20 20| 20 |

zpkisow *,8/g exzob}z Ko

10| RNK-10,5/15

7

11

10

U2a

RNK-10,5/15 | 1

7

2

8

4

20

~N
-~

Razem:




ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA

Przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz odcinkiem ul Krzywej od km 0+000 do

km 0+187 oraz przebudowa siegacza
ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podlesnej od km 0+000

do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Koscielne wraz z przebudowg wodociggu

BRANZA ELEKTRYCZNA - Przebudowa elektroenergetycznej sieci

napowietrznej komunalno - o$wietleniowej nn-0,4 kV
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW

Przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704 wraz
odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza
ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podlesnej od km 0+000
do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Koscielne wraz z przebudowg wodociggu
BRANZA ELEKTRYCZNA — Przebudowa elektroenergetycznej sieci
napowietrznej komunalno - o$wietleniowej nn-0,4 kV

L.p. Materiat Jedn. ilosé
I. Przebudowa linii napowietrznej (komunalno-oswietleniowej) nn-0,4 kV
1 Zerdz E-10,5/15 szt 2
2 Plyta ustojowa U-85 szt 6
3 Sruba M16x120 z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi szt. 8
4 Objemka Ou-1 szt. | 8
5 Element mocowania ptyty ustojowej Eu-2p szt 4
6 Bednarka FeZn 25x4 mm .m 30
7 Pret stalowy pomiedziowany FeCu ® 14,2 mm (grub. powtoki Cu 0,250 mm) z i szt. 24
8 Ztaczka 5/8", mosiadz szt. 20
9 !Grot 5/8", stal szt 4
10 Gtowica pograzajgca 5/8", stal szt 2
11 .Nabgj do potgczenia egzotermicznego 150 gram szt. 6
12 |Konstrukcja mocna Km-1 coszt. | 20
13 Objemka ¢ 218 mm O-3 szt 4
14 Sruba M16x60 z nakretka i 2 podkfadkami szt 8
15 Sruba M16x40 z nakretka i 2 podktadkami - - szt 16
16 |lzolator S-802 szt 20
17 Tasma Al. Diugo$¢ 500mm szt 20
18 Ztgczka petlicowa 25-35 szt 20
19 Uchwyt srubowo-kabigkowy szt 20
20 Zacisk odgatezny Al. 16-50 mm? i Al.16-50 mm? szt 11
21 'Wysiegnik do oprawy oswietl. WO-5 (500x1000 10 st.) ¢ 263 mm | szt 2
22 Oprawa bezp. mocow. z zaciskiem; SV 29.633 ooszt. 2
23 Wktadka bezp. Bi-Wts 6A - szt 2
24 Ograniczniki przepie¢ ASA-A 500/10/B-O szt. 4
25 Tasma ze stali nierdzewnej 20x0,4 mm + klamerka [1,4m] szt 6
26 Tabliczka identyfikacyjna z numerem stupa - — - i szt 2
. Przylgcza napowietrzne nn-0,4 kV _
27 |Przewdd AsXSn 2x25mm2 I'm 16
28 Hak mocowany tasma ¢16 mm szt 5
29 Tasma stal. nierdz. 20x0,7; I=1,4m z klamerkag szt 10
30 !Opaska PER - szt 10
31 |Uchwyt odciagowy do przewodu AsXSn4x25 szt 4
32 Uchwyt odciagowy do przewodu AsXSn2x25 - szt | 2
33 |Zacisk odg. Jednostr. przebij. izolacje szt 18
34 Oprawa bezp. mocow. z zaciskiem; SV 29.633 o szt. 13
35 Whktadka bezp. Bi-Wts 32A szt 13
36 Zacisk odgatezny Al 25 mm?i Cu 2.5-10 mm? (WLZ) szt 2
37 Wysiegnik rurowy ZNP - 4a (2m) szt 1
38 Rura instalacyjna RL 37 .m 2
39 Uchwyty moc. ost. rurowe metalowy UP-Z 1,0" szt 4




WYKAZ MATERIALOW DO DEMONTAZU

Przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+704
wraz odcinkiem ul. Krzywej od km 0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza
ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podle$nej od km 0+000
do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Koscielne wraz z przebudowa wodociagu
BRANZA ELEKTRYCZNA — Przebudowa elektroenergetycznej sieci
napowietrznej komunalno - oéwietleniowej nn-0,4 kV

L.p. Materiat  Jedn.  ilosé
1 Zerdz ZN-10 szt. 4
2 Klin wierzchotkowy szt | 2
3 Linka AL25mm2 - m 22
4  Trzon kabtgkowy TK .oszt. 20
5 Srubahakowa szt | 4
6 |zolator szpulowy S-80 ooszt. 20
7 lzolator liniowy N-80 | szt 12
8 Bezpiecznik BNu(BN) - szt. 2
9 Wyniegnik oprawy o$wietl. na stup ZN | szt 2
Oprawa oswietl. z przeznaczeniem do ponownego 5
10 montazu | szt
11 Poprzecznik przytaczowy PP2 szt. 7
UWAGA:

1. Oprawy oswietleniowe zdemontowac z przeznaczeniem do ponownego
montazu.

2. Materiaty zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi procedurami
przedsiebiorstwa energetycznego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt: Przebudowa drég gminnych: ul. Abp. R. Jatbrzykowskiego od
km 0+000 do km 0+704 wraz odcinkiem ul. Krzywej od km
0+000 do km 0+187 oraz przebudowa siegacza ul. Abp. R.
Jatbrzykowskiego od km 0+000 do km 0+187 i ul. Podles$nej od
km 0+000 do km 0+150 w miejscowosci Kotaki Koscielne wraz
z przebudowa wodociggu. BRANZA ELEKTRYCZNA -
Przebudowa elektroenergetycznej sieci
napowietrznej komunalno - oswietleniowej nn-0,4 kV

Lokalizacja: pow. Zambrowski, gmina Kotaki Koscielne,
m. Kotaki Koscielne

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
18-315 Kotaki Koscielne, ul. Koscielna 11

Projektant: mgr inz. Pawetl Stasiak
upr. PDL/0132/POOE/08




1. Zakres robot

Tematem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej
komunalno-os$wietleniowej nn-0,4 kV nalezacej w czesci komunalnej do PGE Dystrybucja
S.A. oraz w czesci o$wietleniowej do Gminy Kotaki Koscielne, w ramach usunigcia kolizji z
projektowanymi drogami gminnymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Hown =

Elektroenergetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nn-0,4 kV i SN-15 kV.
Wodociag, kanalizacja sanitarna.

Teletechniczna sieé kablowa i napowietrzna.

Pasy drogowe drég publicznych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Czynne linie kablowe i napowietrzne nn-0,4 kV i SN-15 kV .
2. Pasy drogowe, na ktdrej odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
objetych projektem

1.

2.
3.

Praca na czynnych (wytaczonych spod napiecia ) urzadzeniach
elektroenergetycznych nn-0,4 kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM.
Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nn-0,4 kV i SN-15 kV.
Roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych (wykopy kablowe) - INNE
USZKODZENIA CIALA.

Praca na wysokosci powyzej 5m (roboty zwigzane z montazem stupow i opraw
oéwietleniowych, osprzetu na stupie) - UPADEK Z WYSOKOSCI.

Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wytaczonych z ruchu ciggow
Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIAtA.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem roboét kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikdw. Instruktaz powinien sktadac¢ sie z:

¢ Wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci.

e Omdéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujgce przy wykonaniu
robot.

¢ Omoéwienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nieodtaczonych na
state od sieci, nalezy wykonywaé na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpoczaé po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robot, kierujacy
zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien dokfadnie okresli¢ miejsce pracy
i spos6b przygotowania miejsca pracy, jakie przejgt od dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia
urzadzen i zalozenia uziemien).



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

1.

Wszyscy pracownicy winni posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujacych dozér na eksploatacjg i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni
sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, spetniajgcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny
chronigcy przed upadkiem z wysokoSci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonaé
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z"
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonaé po odpowiednim
oznakowaniu ciggdw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegélnych
robot i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikaciji
oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych”.
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