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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacyi.
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt techniczny:
»Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kolaki KoScielne - Gunie Ostrow
od km 0+000,00 do km 1+346,00”

Adres inwestycji:
— obreb 0013 Kotaki Koscielne dz. nr ewid.: 352, 159;
— obreb 0012 Gunie Ostrow dz. nr ewid.: 132, 140, 141, 138.

zostal sporzadzony 1 sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowe;j: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Piotr Dobrzynski dr inz. Piotr Zabicki
PDL/0035/POOD/13 PDL/0031/POOD/11
(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

inz. Tomasz Tyminski
PDL/0136/PWOT/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych)

6 kwietnia 2022 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki
Koscielne - Gunie Ostréw od km 0+000,00 do km 1+346,00”.

Zakresem opracowania objeto: droge gminng od km 0+000,00 do km 1+346,00. Droga gminna
od km 0+000,00 do km 0+790,00 zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz od km 0+790,00 do km 1+346,00

w terenie zabudowanym m. Gunie Ostrow.

Zakresem opracowania branz drogowej objeto:
v przebudowe drogi gminnej Nr 106117B od km 0+000,00 do km 0+950,00 w zakresie jezdni
i zjazdow oraz od km 0+0950,00 do km 1+346,00 w zakresie zjazdow.

v" budowe rowow otwartych,

\

budowe przepustow pod zjazdami,

V' wycinke krzakow.

N

Podstawa opracowania projektu

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 43, poz., 430

z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. stanowigcy zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124).

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 106117B przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Nr 2015B (Zambrow (ul.Wyszynskiego) - Szczodruchy - Sanie-Dgb - Kotaki Koscielne). Koniec
projektowanej trasy przyjeto w 1+346,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej.

Droga gminna w pierwszej potowie przebiega przez tereny niezabudowane, gtéwnie 1aki i pola uprawne, natomiast
w drugiej potowie przez zabudowg miejscowosci Gunie - Ostrow. W stanie istniejgcym droga gminna posiada
nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci ok. 3,5 — 5,5 m. Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej odbywa si¢ metoda
powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren przylegly oraz do rowow przydroznych.

Pod droga gminng zlokalizowano:

— przepust zelbetowy w $ciankach czotowych o srednicy 80 cm i dtugosci 9,50 m w km 0+891,50,
— przepust zelbetowy w $ciankach czotowych o srednicy 60cm i1 dlugosci 14,00m w km 1+236,00.
W liniach rozgraniczajacych wystepuje sie¢ wodociggowa, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna,

napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna.



4. QOpinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do gt. 2,0 m p.p.t. stwierdza sig, ze
analizowany teren charakteryzuje si¢ stosunkowo mata zmiennoscia w zaleznosci od lokalizacji punktu badawczego.

W gornych warstwach stwierdzono wystgpowanie nawierzchni asfaltowej o grubosci 3-6 cm, kruszywa
naturalnego (otwory 1-2, 4-8) oraz nasypu budowlanego (otwory 1-6). Ponizej gruntow przypowierzchniowych zalegaja
grunty niespoiste piaszczyste (piaski drobne, Srednie oraz prochniczne) oraz grunty spoiste (gliny, gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste). W otworach 3,6 i 9 stwierdzono wystepowanie wod gruntowych 0,70 — 1,60 m p.p.t.

5. Zajeto$¢ terenu.

Inwestycja realizowana bgdzie na dziatkach stanowigcych:
pas drogowy drogi gminnej, Gmina Kolaki KoScielne:
obreb 0013 Kotaki Koscielne dz. nr ewid.: 352, 159.
obreb 0012 Gunie Ostréw dz. nr ewid.: 132, 140, 141, 138.
Jednostka ewidencyjna 201402 _2 gmina Kotaki Koscielne, powiat zambrowski, wojewodztwo podlaskie.
Zakres ograniczonego Korzystania z terenu, niezbednego dla obiektow budowlanych poza liniami
rozgraniczajacymi oznaczono na mapie linig przerywana koloru niebieskiego.

Zakres opracowania zostat oznaczony przerywana linig koloru fioletowego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 106117B przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Nr 2015B (Zambréw (ul. Wyszynskiego) - Szczodruchy - Sanie-Dgb - Kotaki Koscielne). Koniec
projektowanej trasy przyjeto w 1+346,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej. Na odcinku od km 0+950,00 do km
1+346,00 zaprojektowano pozostawienie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;.

W planie zaprojektowano 15 zataman osi o katach zwrotu od 0,3618 grada do 92,5555 grada. Zatamania
wyokraglono tukami o promieniach R =12 — 500 m.

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km ok. 0+900,00 zaprojektowano przekroj szlakowy

o0 szerokosci jezdni asfaltowej 3,50 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,00 m.

Od km ok. 0+900,00 do km 0+950,00 zaprojektowano przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni 6,0 m wraz

z obustronnymi kraweznikami najazdowymi lekkimi wyniesionymi na wysoko$¢ 4 cm. Od km 0+950,00 do km
1+346,00 zaprojektowano przebudowe drogi gminnej w zakresie zjazdéw oraz poboczy kruszywowych, istniejaca jezdni¢
asfaltowa pozostawiono bez zmian.

Odcinkowo zaprojektowano rowy otwarte po stronie prawej od km 0+020,00 do km 0+470,00 oraz

po stronie lewej od km 0+050,00 do km 0+370,00 o parametrach: pochylenie skarp 1:1-1,5, szerokos¢ dna 0,4 m.
W ciagu rowdw zaprojektowano przepusty pod zjazdami z rur z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm

1 dlugosci 10,0 — 10,50 m posadowione na tawie kruszywowej o grubosci 0,2 m oraz szerokos$ci 0,7 m. Wloty

1 wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukowcem.

Nawierzchni¢ na indywidualnych i publicznych zjazdach szlakowych nalezy wykona¢ o nawierzchni

asfaltowej o szerokosci 3,5 m z poboczami o szerokosci 1,0 m i tukami wyokraglajacymi o promieniach R= 5,0
m. Zaprojektowano kruszywowe dojscia do przydroznych kapliczek o szerokosci 3,50 m.

W m. Gunie Ostrow zjazdy indywidualne uliczne nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej



o szerokosci 3,50 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dtugosci 1,50 m. Zaprojektowano dojscia do furtek z kostki
brukowe;j o szerokosci 1,0 m.

W km 0+429,15 po stronie prawej oraz w km 0+760,00 po stronie lewej zaprojektowano mijanki

o szerokosci 1,50 m i dlugosci 25,00 m w celu umozliwienia bezpiecznego minigcia si¢ dwoch nadjezdzajacych
z naprzeciwka pojazdow.

Rozwiazania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu”.

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnvch cze$ci zagospodarowania terenu

— nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej — ok. 3 636,00 m?,
— nawierzchnia asfaltowa na zjazdach indywidualnych i publicznych — ok. 279,00 m?,

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach indywidualnych — ok. 104,00 m?,

8. Parametry techniczne drogi:

Podstawowe parametry techniczne drogi:
— klasa techniczna— D,
—  predkosé projektowa na terenie zabudowy — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
—  przekroj drogi —1x 2,
— szeroko$¢ pasa ruchu —1,75-3,0 m,
— spadek poprzeczny pasa ruchu — 2,0% (daszkowy),
— szeroko$¢ pobocza— 1,0 m,
— spadek poprzeczny pobocza — 6,0%,
— caltkowita dtugosc¢ drogi: 1,346 km.

9. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejagcego z niewielka korekta
wysoko$ciowa, poprawg spadkow podtuznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem, réwno$cig nawierzchni
i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Korekte wysokosciowa wykonano zakresie od km 0+000,00 do km 0+950,00,
gdzie zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni. Niweletg opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu
wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,319% ~+ 1,505%, tuki pionowy wklesty o promieniu
R=15,,m, tuki pionowe wypukte o promieniach R=2000 i 3000m.

Profile podluzny pokazano na Rys. 1.Profile podtuzny pokazano na Rys.3.

10. Przekroje normalne

Droga gminna, przekrdj normalny Nr 1-2:

— szerokos¢ pasa ruchu: 1,75m,
— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym: 2,0 % (daszkowy),
— szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,00 m,

— spadek poprzeczny pobocza gruntowego: 6,0 %.



Droga gminna, przekr6j normalny Nr 3:
— szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m,

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym: 2,0 % (daszkowy),
— szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,00 m,

— spadek poprzeczny pobocza gruntowego: 6,0 %.

Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych ulicznych:

— szerokos¢ jezdni zjazdu — 3,0 m - 5,0 m,
— szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

— skosy 1:1 wykonane na dlugosci 1,5 m.

Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych/ publicznych szlakowych:

— szerokos¢ jezdni zjazdu —3,5 m,
— szerokos$¢ poboczy — 1,0 m,

— luki wyokraglajace o promieniu R=15,0 m

11. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostata opracowana w oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
a) przekréj normalny Nr 2 i 3 KR1, G1:
od km 0+0+275,00 do km 0+400,00
od km 0+875,00 do km 0+950,00
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 dla KR1 grub. 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR1 grub. S5cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 25cm

b) przekrdj normalny Nr 1, KR1, G4:
od km 0+000,00 do km 0+275,00,
od km 0+400,00 do km 0+875,00
— warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 dla KR1 grub. 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR1 grub. S5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C/1,5/2 na miejscu grub. 15cm

¢) zjazdy uliczne:
—  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,
—  podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

—  podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Csoszo Stabilizowanego mech. grub. 20cm.

d) zjazdy szlakowe:



—  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR1,
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm, KR1,
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm

Dopuszcza si¢ zmiany w projektowanych konstrukcjach nawierzchni po uzgodnieniu z Projektantem.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej
inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania
nasypow i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej poszczegdlnych odcinkach. Zaprojektowano

zdjecie humusu z powierzchni skarp $redniej grub. 20cm.

12. Odwodnienie

Na calym odcinku drogi gminnej zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe przy projektowanym
krawezniku, a nastgpnie poboczu do projektowanych rowow.

W ciagu drogi gminnej zaprojektowano odcinkowe rowy otwarte o parametrach: pochylenie skarp 1:1-1,5,
szeroko$¢ dna 04 m oraz glebokos¢ minimalna 0,5 m. Pod zjazdami nalezy wykonaé przepusty
z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 40 cm i dtugoscei 10,0 m — 10,50 m. Przepusty posadowi¢ na tawie szerokosci 0,70
m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. Laweg nalezy uksztaltowa¢ w kierunku
poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Skarpy i dno wokot wlotu 1 wylotu nalezy

umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm.

13. Zielen

Do wycinki przewidziano krzaki w ilo$ci 384 m2. Krzaki przyj¢to z uwagi na kolizje z zakresem projektowanych
rozwigzan, a takze z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. krzaki znajduja si¢ w linii projektowanych
rowow drogowych oraz trojkatach widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach. Podczas inwentaryzacji w terenie nie
zaobserwowano drzew dziuplastych oraz z gniazdami ptakéw. Nie wystepuja drzewa zabytkowe. Nie stwierdzono
réwniez wystepowania gatunkoéw chronionych roslin, zwierzat i grzybow. Teren po wycince krzakdw zostanie uprzatnigty

przez Wykonawce robot.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakow pionowych z grupy wielkosci ,,mate” z tarczami pokrytymi folig odblaskowa

typu 2. Szczegoly przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji ruchu”.

15. Towarzvszaca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajacych wystepuja: wodociggowa, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna.

W miejscach zblizen istniejacej infrastruktury technicznej z projektowang przebudowa roboty prowadzi¢ recznie
z zachowaniem wszelkich §rodkow ostrozno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem osob zatrudnionych na budowie jak i
uzytkownikow drogi, aby nie nastgpito ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych

prac.



Przebudowa kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng telekomunikacyjng oraz budowa kanatu

technologicznego zawarta zostata w oddzielnych projektach wykonawczych poszczegdlnych branz.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/010/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PIOTR DOBRZYNSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 27 stycznia 1985 r. w Filipowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci drogowe;.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dobrzynski

ul. Tysiaclecia Panistwa Polskiego 54 m 15

15-111 Biatystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-912-H54-XQZ *

Pan Piotr Dobrzyriski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0113/13

adres zamieszkania ul. Tysigclecia P. P. 54/15, 15-111 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

N,
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan PIOTR ZABICKI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 19 lutego 1983 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
e droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnief
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Zabicki
ul. Transportowa 7 m 33
15-399 Biatystok
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2GQ-HEL-W3Z *

Pan Piotr Zabicki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0123/11

adres zamieszkania ul. Transportowa 7 m 33, 15-399 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragialony
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PODLASKA
\\ OKREGOWA

=

~ 1 Z B A
%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 3 o
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / i

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Tyminski o

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego T Z\ ;
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow B ow&ugtwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI TYMINSKIEMU
inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
telekomunikacyjnych

upowazniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura telekomunikacyjng, w odniesieniu do
obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne
linie i instalacje,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 14
ust. 2 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Fodpis jest pragigiony

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9AT-4J2-SC7 *

Pan Tomasz Tymiriski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17
adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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