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OŚWIADCZENIE 

o kompletności i poprawności dokumentacji. 

 Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane oświadczam,  

że projekt techniczny: 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kołaki Kościelne - Gunie Ostrów  

od km 0+000,00 do km 1+346,00” 

Adres inwestycji:  

− obręb 0013 Kołaki Kościelne dz. nr ewid.: 352, 159;  

− obręb 0012 Gunie Ostrów dz. nr ewid.: 132, 140, 141, 138. 

został sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant branży drogowej: Sprawdzający branży drogowej: 

mgr inż. Piotr Dobrzyński 

PDL/0035/POOD/13 
(do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej) 

dr inż. Piotr Żabicki 

PDL/0031/POOD/11 
(do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej) 

Projektant branży telekomunikacyjnej:  

inż. Tomasz Tymiński 

PDL/0136/PWOT/16 
(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych) 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kołaki 

Kościelne - Gunie Ostrów od km 0+000,00 do km 1+346,00”. 

Zakresem opracowania objęto: drogę gminną od km 0+000,00 do km 1+346,00. Droga gminna  

od km 0+000,00 do km 0+790,00 zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz od km 0+790,00 do km 1+346,00 

w terenie zabudowanym m. Gunie Ostrów.  

 

Zakresem opracowania branż drogowej objęto: 

✓ przebudowę drogi gminnej Nr 106117B od km 0+000,00 do km 0+950,00 w zakresie jezdni  

i zjazdów oraz od km 0+0950,00 do km 1+346,00 w zakresie zjazdów. 

✓ budowę rowów otwartych,  

✓ budowę przepustów pod zjazdami, 

✓ wycinkę krzaków. 

 

2. Podstawa opracowania projektu 

− zlecenie Inwestora, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 

− wizja lokalna w terenie, 

− uzgodnienia robocze z inwestorem, 

− „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” – Dz. U. Nr 43, poz., 430 

z dn. 02.03.1999 r. z późn. zm. stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124). 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Początek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 106117B przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi jezdni drogi 

powiatowej Nr 2015B (Zambrów (ul.Wyszyńskiego) - Szczodruchy - Sanie-Dąb - Kołaki Kościelne). Koniec 

projektowanej trasy przyjęto w 1+346,00 w osi istniejącej jezdni drogi gminnej. 

Droga gminna w pierwszej połowie przebiega przez tereny niezabudowane, głównie łąki i pola uprawne, natomiast  

w drugiej połowie przez zabudowę miejscowości Gunie - Ostrów. W stanie istniejącym droga gminna posiada 

nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 3,5 – 5,5 m. Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej odbywa się metodą 

powierzchniowego spływu wód opadowych na teren przyległy oraz do rowów przydrożnych.  

Pod drogą gminną zlokalizowano: 

− przepust żelbetowy w ściankach czołowych o średnicy 80 cm i długości 9,50 m w km 0+891,50, 

− przepust żelbetowy w ściankach czołowych o średnicy 60cm i długości 14,00m w km 1+236,00. 

W liniach rozgraniczających występuje sieć wodociągowa, napowietrzna i doziemna sieć telekomunikacyjna,  

napowietrzna i doziemna sieć energetyczna. 
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4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do gł. 2,0 m p.p.t. stwierdza się, że 

analizowany teren charakteryzuje się stosunkowo małą zmiennością w zależności od lokalizacji punktu badawczego.  

W górnych warstwach stwierdzono występowanie nawierzchni asfaltowej o grubości 3-6 cm, kruszywa 

naturalnego (otwory 1-2, 4-8) oraz nasypu budowlanego (otwory 1-6). Poniżej gruntów przypowierzchniowych zalegają 

grunty niespoiste piaszczyste (piaski drobne, średnie oraz próchniczne) oraz grunty spoiste (gliny, gliny piaszczyste oraz 

piaski gliniaste). W otworach 3,6 i 9 stwierdzono występowanie wód gruntowych 0,70 – 1,60 m p.p.t. 

 

5. Zajętość terenu. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach stanowiących: 

pas drogowy drogi gminnej, Gmina Kołaki Kościelne: 

obręb 0013 Kołaki Kościelne dz. nr ewid.: 352, 159. 

obręb 0012 Gunie Ostrów dz. nr ewid.: 132, 140, 141, 138. 

Jednostka ewidencyjna 201402_2 gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski, województwo podlaskie. 

Zakres ograniczonego korzystania z terenu, niezbędnego dla obiektów budowlanych poza liniami 

rozgraniczającymi oznaczono na mapie linią przerywaną koloru niebieskiego.  

Zakres opracowania został oznaczony przerywaną linią koloru fioletowego. 

  

6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Początek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 106117B przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi jezdni drogi 

powiatowej Nr 2015B (Zambrów (ul. Wyszyńskiego) - Szczodruchy - Sanie-Dąb - Kołaki Kościelne). Koniec 

projektowanej trasy przyjęto w 1+346,00 w osi istniejącej jezdni drogi gminnej. Na odcinku od km 0+950,00 do km 

1+346,00 zaprojektowano pozostawienie istniejącej nawierzchni asfaltowej.  

W planie zaprojektowano 15 załamań osi o kątach zwrotu od 0,3618 grada do 92,5555 grada. Załamania 

wyokrąglono łukami o promieniach R = 12 – 500 m. 

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km ok. 0+900,00 zaprojektowano przekrój szlakowy  

o szerokości jezdni asfaltowej 3,50 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m.   

Od km ok. 0+900,00 do km 0+950,00 zaprojektowano przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,0 m wraz  

z obustronnymi krawężnikami najazdowymi lekkimi wyniesionymi na wysokość 4 cm. Od km 0+950,00 do km 

1+346,00 zaprojektowano przebudowę drogi gminnej w zakresie zjazdów oraz poboczy kruszywowych, istniejąca jezdnię 

asfaltową pozostawiono bez zmian.  

Odcinkowo zaprojektowano rowy otwarte po stronie prawej od km 0+020,00 do km 0+470,00 oraz  

po stronie lewej od km 0+050,00 do km 0+370,00 o parametrach: pochylenie skarp 1:1-1,5, szerokość dna 0,4 m. 

W ciągu rowów zaprojektowano przepusty pod zjazdami z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm  

i długości 10,0 – 10,50 m posadowione na ławie kruszywowej o grubości 0,2 m oraz szerokości 0,7 m. Wloty  

i wyloty przepustów należy umocnić brukowcem. 

Nawierzchnię na indywidualnych i publicznych zjazdach szlakowych należy wykonać o nawierzchni  

asfaltowej o szerokości 3,5 m z poboczami o szerokości 1,0 m i łukami wyokrąglającymi o promieniach R= 5,0 

m. Zaprojektowano kruszywowe dojścia do przydrożnych kapliczek o szerokości 3,50 m. 

W m. Gunie Ostrów zjazdy  indywidualne uliczne należy wykonać z betonowej kostki brukowej  
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o szerokości 3,50 m ze skosami 1:1 wykonanymi na długości 1,50 m. Zaprojektowano dojścia do furtek z kostki 

brukowej o szerokości 1,0 m. 

W km 0+429,15 po stronie prawej oraz w km 0+760,00 po stronie lewej zaprojektowano mijanki  

o szerokości 1,50 m i długości 25,00 m w celu umożliwienia bezpiecznego minięcia się dwóch nadjeżdżających 

z naprzeciwka pojazdów. 

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „Projekcie zagospodarowania terenu”. 

 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

− nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej – ok. 3 636,00 m2, 

− nawierzchnia asfaltowa na zjazdach indywidualnych i publicznych – ok. 279,00 m2, 

− nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach indywidualnych – ok. 104,00 m2, 

 

8. Parametry techniczne drogi: 

Podstawowe parametry techniczne drogi: 

− klasa techniczna – D, 

− prędkość projektowa na terenie zabudowy – 30 km/h, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− przekrój drogi –1x 2, 

− szerokość pasa ruchu – 1,75-3,0 m, 

− spadek poprzeczny pasa ruchu – 2,0% (daszkowy), 

− szerokość pobocza– 1,0 m, 

− spadek poprzeczny pobocza – 6,0%, 

− całkowita długość drogi: 1,346 km. 

 

9. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę drogi gminnej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejącego z niewielką korektą 

wysokościową, poprawą spadków podłużnych i poprzecznych związanych z odwodnieniem, równością nawierzchni 

i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Korektę wysokościową wykonano zakresie od km 0+000,00 do km 0+950,00, 

gdzie zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni. Niweletę opracowano w dowiązaniu do państwowego układu 

wysokościowego. Zastosowano spadki podłużne rzędu 0,319% ÷ 1,505%, łuki pionowy wklęsły o promieniu 

R=15,,m, łuki pionowe wypukłe o promieniach R=2000 i 3000m. 

Profile podłużny pokazano na Rys. 1.Profile podłużny pokazano na Rys.3. 

 

10. Przekroje normalne 

Droga gminna, przekrój normalny Nr 1-2: 

− szerokość pasa ruchu: 1,75m, 

− spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym: 2,0 % (daszkowy), 

− szerokość poboczy gruntowych: 1,00 m, 

− spadek poprzeczny pobocza gruntowego: 6,0 %. 
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Droga gminna, przekrój normalny Nr 3: 

− szerokość pasa ruchu: 3,00m, 

− spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym: 2,0 % (daszkowy), 

− szerokość poboczy gruntowych: 1,00 m, 

− spadek poprzeczny pobocza gruntowego: 6,0 %. 

Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych ulicznych: 

− szerokość jezdni zjazdu – 3,0 m - 5,0 m, 

− szerokość poboczy – 0,75 m, 

− skosy 1:1 wykonane na długości 1,5 m. 

 

Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych/ publicznych szlakowych: 

− szerokość jezdni zjazdu –3,5 m, 

− szerokość poboczy – 1,0 m, 

− łuki wyokrąglające o promieniu R= 5,0 m 

 

11. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została opracowana w oparciu o „Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

a) przekrój normalny Nr 2 i 3 KR1, G1:  

od km 0+0+275,00 do km 0+400,00  

od km 0+875,00 do km 0+950,00 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70  dla KR1 grub. 5cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 25cm 

 

b) przekrój normalny Nr 1, KR1, G4:  

od km 0+000,00 do km 0+275,00,  

od km 0+400,00 do km 0+875,00 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70  dla KR1 grub. 5cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 25cm 

− warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C/1,5/2 na miejscu grub. 15cm 

 

c) zjazdy uliczne: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm, 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C50/30 stabilizowanego mech. grub. 20cm. 

 

d) zjazdy szlakowe: 
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− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR1, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm, KR1, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 25cm 

Dopuszcza się zmiany w projektowanych konstrukcjach nawierzchni po uzgodnieniu z Projektantem. 

 

11. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zostały obliczone na podstawie przekrojów poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej 

inwestycji wynikają z konieczności wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania 

nasypów i wykopów, nadania stałej szerokości korony jezdni na jej poszczególnych odcinkach. Zaprojektowano 

zdjęcie humusu z powierzchni skarp średniej grub. 20cm.  

 

12. Odwodnienie 

Na całym odcinku drogi gminnej zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe przy projektowanym 

krawężniku, a następnie poboczu do projektowanych rowów. 

W ciągu drogi gminnej zaprojektowano odcinkowe rowy otwarte o parametrach: pochylenie skarp 1:1-1,5, 

szerokość dna 0,4 m oraz głębokość minimalna 0,5 m. Pod zjazdami należy wykonać przepusty  

z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm i długości 10,0 m – 10,50 m. Przepusty posadowić na ławie szerokości 0,70 

m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. Ławę należy ukształtować w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Skarpy i dno wokół wlotu i wylotu należy 

umocnić brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm.   

 

13. Zieleń 

Do wycinki przewidziano krzaki w ilości 384 m2. Krzaki przyjęto z uwagi na kolizje z zakresem projektowanych 

rozwiązań, a także z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. krzaki znajdują się w linii projektowanych 

rowów drogowych oraz trójkątach widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach. Podczas inwentaryzacji w terenie nie 

zaobserwowano drzew dziuplastych oraz z gniazdami ptaków. Nie występują drzewa zabytkowe. Nie stwierdzono 

również występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Teren po wycince krzaków zostanie uprzątnięty 

przez Wykonawcę robót.  

 

14. Organizacja ruchu 

Zaprojektowano ustawienie znaków pionowych z grupy wielkości „małe” z tarczami pokrytymi folią odblaskową 

typu 2.  Szczegóły przedstawiono w „Projekcie stałej organizacji ruchu”.  

 

15. Towarzysząca infrastruktura techniczna 

W liniach rozgraniczających występują: wodociągowa, napowietrzna i doziemna sieć telekomunikacyjna,  

napowietrzna i doziemna sieć energetyczna. 

W miejscach zbliżeń istniejącej infrastruktury technicznej z projektowaną przebudową roboty prowadzić ręcznie 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem osób zatrudnionych na budowie jak i 

użytkowników drogi, aby nie nastąpiło ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych 

prac. 
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Przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną telekomunikacyjną oraz budowa kanału 

technologicznego zawarta została w oddzielnych projektach wykonawczych poszczególnych branż. 
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