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KARTA UZGODNIEN
do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg drogi gminnej Nr 106117B
Kolaki Koscielne — Gunie Ostréw od km 0+000,00 do km 1+346,00

Instytucja

Gmina Kotaki Kos$cielne

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Starostwo Powiatowe w Zambrowie




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej 7 przebudowg drogi gminnej Nr 106117B
Kotaki Koscielne — Gunie Ostréw od km 0+000,00 do km 1+346,00

1. Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:
e dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne —
Gunie Ostrow od km 0+000,00 do km 1+346,00.
e Dziennika Ustaw RP Zat. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegotowe warunki
techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”,
e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000,

e inwentaryzacji istniejagcego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi jezdni drogi powiatowej
Nr 2015B (Zambrow (ul. Wyszynskiego) - Szczodruchy - Sanie-Dab - Kotaki Koscielne). Koniec
projektowanej trasy przyjeto w km 1+346,00 w osi istniejgcej jezdni.
Droga gminna w pierwszej potowie przebiega przez tereny niezabudowane, glownie laki i
pola uprawne, natomiast w drugiej potowie przez zabudowg miejscowosci Gunie - Ostréw. W
stanie istniejagcym droga gminna posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci ok. 3,5 — 5,5 m.
Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych na teren przylegly oraz do rowow przydroznych. Pod droga gminng zlokalizowano:
— przepust zelbetowy w §ciankach czotowych o $rednicy 80 cm i1 dlugosci 9,50 m w
km 0+891,50,
— przepust zelbetowy w $ciankach czolowych o $rednicy 60cm i dlugosci 14,00m w
km 1+236,00.
W liniach rozgraniczajacych wystepuje sie¢ wodociggowa, napowietrzna 1 doziemna sie¢

telekomunikacyjna, napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 106117B przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi
jezdni drogi powiatowej Nr 2015B (Zambrow (ul. Wyszynskiego) - Szczodruchy - Sanie-Dab - Kotaki

Koscielne). Koniec projektowanej trasy przyjeto w 1+346,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej. Na




odcinku od km 0+950,00 do km 1+346,00 zaprojektowano pozostawienie istniejacej nawierzchni
asfaltowej.

W planie zaprojektowano 15 zataman osi o katach zwrotu od 0,3618 grada do 92,5555 grada.
Zatamania wyokraglono tukami o0 promieniach R = 12 — 500 m.

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km ok. 0+900,00 zaprojektowano przekrdj szlakowy
o szeroko$ci jezdni asfaltowej 3,50 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,00 m.
Od km ok. 0+900,00 do km 0+950,00 zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 6,0 m wraz
z obustronnymi kraweznikami najazdowymi lekkimi wyniesionymi na wysoko$¢ 4 cm. Od km
0+950,00 do km 14346,00 zaprojektowano przebudowe drogi gminnej w zakresie zjazdow oraz
poboczy kruszywowych, istniejaca jezdni¢ asfaltowa pozostawiono bez zmian.

Odcinkowo zaprojektowano rowy otwarte po stronie prawej od km 0+020,00 do km 0+470,00
oraz po stronie lewej od km 0+050,00 do km 0+370,00 o parametrach: pochylenie skarp 1:1-1,5,
szeroko$¢ dna 0,4 m. W ciaggu rowdéw zaprojektowano przepusty pod zjazdami z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy 40 cm i dlugosci 10,5 — 11,0 m posadowione na tawie kruszywowej o grubosci
0,2 m oraz szerokos$ci 0,7 m. Wloty i wyloty przepustéw nalezy umocni¢ brukowcem.

Woda z rowow drogowych odprowadzana bedzie do istniejacych ciekow i zbiornikéw
naturalnych.

Nawierzchni¢ na indywidualnych i publicznych zjazdach szlakowych nalezy wykonaé o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,5 m z poboczami o szerokos$ci 1,0 m i tukami wyokraglajacymi o
promieniach R= 5,0 m. Zaprojektowano kruszywowe dojscia do przydroznych kapliczek o szerokosci
3,50 m.

W m. Gunie Ostrow zjazdy indywidualne uliczne nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j
o szerokos$ci 3,50 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dtugos$ci 1,50 m. Zaprojektowano dojscia do furtek
z kostki brukowej o szerokosci 1,0 m.

W km 0+429,15 po stronie prawej oraz w km 0+760,00 po stronie lewej zaprojektowano
mijanki o szerokosci 1,50 m 1 dlugosci 25,00 m w celu umozliwienia bezpiecznego minigcia si¢ dwoch

nadjezdzajacych z naprzeciwka pojazdow.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Wystepowanie niebezpiecznych tukéw poziomych oznakowano poprzez ustawienie znakow
A-1 oraz A-2 w odleglosci 250 m od poczatku lub konca tych tukow. Za wzgledu na duze katy
zwrotu trasy i niskie warto$ci promieni na tukach poziomych w km 0+892,66, km 1+002,63 oraz w
km 1+081,33 nalezy ustawi¢ znak B-33 ograniczajacy predkosé¢ do 40 km/h w odlegltosci 40 m od
poczatku tuku.




Wystepujace skrzyzowanie z drogg powiatowa Nr 2015B na terenie niezabudowanym
nalezy oznakowa¢ znakami A-6b I A-6¢c w odlegtosci 250 m od skrzyzowania w ciggu drogi z
pierwszenstwem przejazdu. Ze wzgledu na ograniczong widoczno$¢ poziomg przy dojezdzie do
skrzyzowania, wlot podporzadkowany tego skrzyzowania nalezy oznakowa¢ znakiem B-20
poprzedzonym znakiem A-7 wraz z tabliczka ,,STOP 150m”.

Natomiast na skrzyzowaniu w miejscowosci Gunie Ostrow nalezy ustawi¢ znaki D-1 wraz z
odpowiednimi tabliczkami T-6a, w odlegtosci do 50 m przed skrzyzowaniem w ciggu drogi z
pierwszenstwem. Wlot podporzagdkowany nalezy oznakowac znakiem A-7 wraz z tabliczkg T-6¢ w
odlegtosci do 25m przed skrzyzowaniem.

Istniejacy znak E-4 nalezy wymieni¢ na nowe znaki.

Projektowany przystanek autobusowy w miejscowosci Gunie Ostrow nalezy oznakowac
znakiem D-15.

Istniejace E-17a, E-18a nalezy wymieni¢ i uzupetni¢ brakujace znaki D-42 i D-43.

Ilo$¢ projektowanych tarcz znakow: 26 Szt.
Ilo$¢ projektowanych tabliczek znakow: 4 szt.
Ilo$¢ projektowanych stupkdw: 25 szt.

Ilo$¢ tarcz do usuniecia: 9 szt.

Ilo$¢ stupkow do usunigcia: 6 Szt.

4.2. Oznakowanie poziome

Nie dotyczy.

4.3. Uwagi koncowe

W czgéci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejagce jako
czerwone.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowa¢ specyfikacje
1 normy gwarantujagce odpowiednig jakos¢ robdt oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze powiatowej nalezy stosowa¢ znaki z wielkos$ci grupy s$rednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 80 cm, znaki informacyjne dlugos¢
podstawy 60cm.

Na drogach gminnych nalezy stosowa¢ znaki z wielkosci grupy male (M) — znaki
ostrzegawcze o boku 75 cm, znaki zakazu i1 nakazu o §rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢
podstawy 60 cm.

W przypadku stosowania znakow A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej I1

typu.




Znaki powinny by¢ zamocowane na slupkach metalowych o srednicy 60 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podtoza. Odlegtos¢ skrajnego punktu tarczy
znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,50 m. Odlegtos¢ skrajnego
punktu tarczy znaku zlokalizowanego na chodniku od krawedzi jezdni musi wynosi¢ w poziomie
minimum 0,75 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 26.11.2023 rok. Co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu, nalezy powiadomié¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz wilasciwego

komendanta policji.




