PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow
od km 0+000,00 do km 1+346,00

NAZWA INWESTORA:  WOJT GMINY KOLAKI KOSCIELNE

ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 11
18-315 Kotaki Koscielne

DATA OPRACOWANIA: 08.08.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3592 Uzytkownik: Tomasz Tyminski



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
1| ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.1| S.A.-040 | rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii lll
0301-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.1| S.A.-040 | rozdzielczych SKR-1 typ ciezki w gruncie kategorii lll
0301-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| ZN-97/TP | Budowa rur OSLONOWYCH RO KTu z tworzyw m
d.1| S.A.-040 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
0102-02 gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
otworow 2
87 m 87,000
RAZEM 87,000
4| ZN-97/TP | Budowa rur RO KTu, rura karbowana 110 mm z tworzyw m
d. 1| S.A.-040 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
0102-01 gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
otworow 1
899 m 899,000
RAZEM 899,000
5| KNR DC-12 | Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na km
d.1| 0509-04 | gtebokosci do Tm w wykopie wykonanym koparkami
tyzkowymi, grunt kategorii I-1V - wigzka 7x12/8 - nastepna
0,899 km 0,899
RAZEM 0,899
6| ZN-97/TP | Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie km
d.1] S.A.-039 [ wykonanym koparkamityzkowymi w gruncie kat. llI-IV -
0303-12 | rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w
rurociggu
0,899 km 0,899
RAZEM 0,899
7| ZN-97/TP | Reczne wcigganie rur HDPE40/3,7 do rur RO ostonowych, | m
d. 1| S.A.-039 | otwdr wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (1 szt.)
0202-05
87 m 87,000
RAZEM 87,000
8| KNR DC-12 | Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek m
d.1] 0502-04 [ do rur RO ostonowych - otwor czesciowo zajety
87 m 87,000
RAZEM 87,000
9| ZN-97/TP | Montaz zaslepek rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm szt.
d.1] S.A.-039
0309-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10[ KNR DC-12 | Montaz zaslepek mikrorurek 12 mm szt.
d.1| 0521-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
11| ZN-97/TP | Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE sr. | szt.
d.1] S.A-039 |40 mm
0309-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3592 Uzytkownik: Tomasz Tyminski
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2 PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.
12| ZN-97/TP | Uktadanie kabla wypetnionego 35x4x0,8mm w rowie m
d.2| S.A-040 | kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w
0502-07 | gruncie kat. Il (1 kabel)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13| ZN-97/TP | Uktadanie kabla wypetnionego 25x4x0,5mm w rowie m
d.2| S.A.-040 [ kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w
0502-08 | gruncie kat. lll (kazdy nastepny kabel)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
14| ZN-97/TP | Budowa rur ostonowych z tworzyw sztucznych w wykopie | m
d.2| S.A.-040 [ wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll
0102-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR 5-02 | Zabezpieczenie istn. kabli doziemnych rurg dwudzielna m
d.2| 0201-03 [ A160PS wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
91 m 91,000
RAZEM 91,000
16|/ ZN-97/TP | Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu ztac
d.2| S.A.-040 | kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem z.
0719-05 | pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 70 parach
2 ztgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
17| ZN-97/TP | Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu ztac
d.2| S.A-040 | kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem z.
0719-04 | pojedynczych fgcznikdéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 50 parach
2 zlgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
18/ KNR 5-01 | Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 70 parach odc.
d.2| 1310-07
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 5-01 | Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 50 parach odc.
d.2| 1310-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
20 Nadzér gestora sieci szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 5-01 [ Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie m
d.2| 0614-07 | kablowym w gruncie kat. Il - pierwszy
48 m 48,000
RAZEM 48,000
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