
EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 145.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.25 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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piasek drobny zagliniony 

glina piaszczysta 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 147.10 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 4

Zał.Nr: 2.4

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 147.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 5

Zał.Nr: 2.5

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.55 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 6

Zał.Nr: 2.6

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 145.10 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 7

Zał.Nr: 2.7

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 144.50 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 8

Zał.Nr: 2.8

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.73 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 9

Zał.Nr: 2.9

Wiertnica: 

Rejon: Droga Gunie-Ostrów

Miejscowość: Gunie

Gmina: Kołaki Kościelne

Województwo: podlaskie

Zleceniodawca: Piotr Dobrzyński
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.90 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 13-05-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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