Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow od km 0+000,00 do km
1+346,00

Branza DROGOWA

Lokalizacja woj. podlaskie, Gmina Kotaki Kos$cielne: obreb Kotaki Koscielne

Inwestor Gmina Kotaki Koscielne, Gunie Ostrow, ul. KoScielna 11, 18-315 Kotaki KosScielne

Biuro kosztorysowe Piotr Dobrzynski ul. Al. 1000 lecia Panstwa Polskiego 54/15, 15-111 Bialystok

Sporzadzit mgr inz. Piotr Dobrzynski

Biatystok, 2022-03-23
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow od km 0+000,00 do km 1+346,00
Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow od km 0+000,00 do km 1+346,00 1,346 km 1,346
trasy
km
razem | trasy 1,346
1.2.D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1.2.1.D.01.02.01.22 KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW LUB KRZAKOW
2 | D.01.02.01.22 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia ggstych powyzej 60% powierzchni
tab.l 0,0384 ha 0,0384
razem| ha 0,0384
3 | D.01.02.01.22 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0,0384*429 mp 16,47
razem | mp 16,47
1.3.D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.3.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY
20 CM
4 | D.01.02.02.13. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$¢ warstwy do 20 cm.
tab.2 humus 4130,81 m2 | 4130,81
razem | m2 | 4 130,81
5 | D.01.02.02.13. Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ 1km
tab.2 odwoz humusu 811,90 m3 8119
razem | m3 811,9
1.4.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.4.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
6 | D.01.02.04.22 'Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm
Tab.3 3657,49 m2 | 365749
razem | m2 | 3 657,49
1.4.2. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SEUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH
7 | D.01.02.04.81. |Rozebranie stupkéw do znakow
zgodnie zPSOR 6 szt
razem | szt
1.4.3.D.01.02.04.83. ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
8 | D.01.02.04.83. |Zdjgcie pionowych znakoéw lub drogowskazow
zgodnie zPSOR 9 szt
razem | szt
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1.D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.
9 | D.02.01.01.10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km na odktad
tab.6 16 m3 16
razem | m3 16
2.1.2.D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE
MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
10 | D.02.01.01.11 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi - zuzycie na miejscu. Koparka w gruncie kat. I-V
tab.4 448,36 m3 448,36
razem | m3 448,36
11 | D.02.01.01.11 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopoéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III
tab.5 1635,96 m2 | 163596
razem | m2 | 1635,96
2.1.3.D.02.01.01.12 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNE W GRUNTACH KAT. I-V Z
TRANSPORTEM UROBKU NA ODL .DO 1 KM
12 | D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi - do wbudowania w nasyp, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparka w gruncie kat.III-IV transport samochodami
Tab.4 672,68-448,36 m3 224,32
razem | m3 224,32

2.2.D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

2.2.1.D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I
TRANSPORTEM GRUNTU
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow od km 0+000,00 do km 1+346,00
Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
13 | D.02.03.01.14 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-1l z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ 1km - dokop.
tab.4 dokop 182,07 m3 182,07
tab.6 31 m3 31
razem | m3 213,07
14 | D.02.03.01.14 |Formowanie nasypéw w gruncie kat. II-IV spycharka gasienicowa o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzacego z
dokopu.
nasyp z dokopu 213,07 m3 213,07
zuzycie na miejscu 448,36 m3 448,36
wykop z transportem 224,32 m3 224,32
razem | m3 885,75
15 | D.02.03.01.14 |Zaggszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-1I zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi
885,75 m3 885,75
razem | m3 885,75
16 | D.02.03.01.14 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypoéw w gruncie kat. I-11I
tab.5 1055,69 m2 | 1055,69
razem| m2 | 1055,69
17 | D.02.03.01.14 |Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km,napetienie beczkowozu z wodociggu
885,75%0,03 m3 | 26,5725
razem| m3 | 26,5725
3.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1.D.03.01.03. CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
3.1.1. D.03.01.03.12 CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI I DROGAMI, RURY O SREDNICY 60
CM
18 | D.03.01.03.12 |Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 0,6m
Przepust w km 1+236 14 m 14
razem| m 14
3.1.2.D.03.01.03.13 CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI I DROGAMI, RURY O SREDNICY 80
CM
19 | D.03.01.03.13 |Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 0,8m
Przepust w km 0+891,50 9,5 m 9,5
razem| m 9,5
4.D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1.D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
4.1.1. D.04.02.02.11 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GR. W-Wy DO 20CM
20 | D.04.02.02.11 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 na miejscu. Grubos$¢ warstwy 15 cm (KR1)
tab.7 3534 m2 3534
razem | m2 3534
4.2.D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
4.2.1.D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
21 | D.04.03.01.12 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej
Tab.6 przed utozeniem warstwy Scieralnej - zjazdy 281 m2 281
Tab.7 przed utozeniem warstwy $cieralnej - droga 3640 m2 3 640
razem | m2 3921
4.2.2.D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
22 | D.04.03.01.22 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
przed utozeniem warstwy $cieralnej 3640+281 m2 3921
przed utozeniem warstwy wiazacej 3748+294 m2 4042
razem | m2 7963
4.3.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
4.3.1. D.04.04.02.A.12 WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR. DO 9
CM
23 |D.04.04.02.A.12 |Pobocza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cnr o grubosci 9 cm
tab.6 2403 m2 2403
razem | m2 2403
4.3.2.D.04.04.02.A.13 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
16-20 CM
24 |D.04.04.02.A.13 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cnr o grubosci 20 cm
tab.6  104+15 m2 119
razem | m2 119
4.3.3.D.04.04.02.A.14 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
21-25CM
25 |D.04.04.02.A.14 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr o grubosci 25 cm
tab.6 311 m2 311
tab.7 3883 m2 3883
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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 4194
5.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
5.1.1.D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIAZACA GRUBOSCI 4
CM
26 | D.05.03.05.12 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 o grubosci 4cm
tab.6 294 m2 294
tab.7 3748 m2 3748
razem | m2 4042
5.1.2.D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA GRUBOSCL
4CM
27 | D.05.03.05.26. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 o grubosci 4cm
tab.6 281 m2 281
tab.7 3640 m2 3640
razem | m2 3921
5.2.D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
5.2.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8§ CM
28 | D.05.03.23.12. |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
tab.6 104 m2 104
razem | m2 104
6. D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1.D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
6.1.1.D.06.01.01.42 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ
29 | D.06.01.01.42 |Brukowanie skarp przekopow i nasypow na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowy.
tab.6 15 m2 15
razem | m2 15
6.2.D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
6.2.1. D.06.02.01.11 ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH O SREDNICY 40CM POD ZJAZDAMI
30 | D.06.02.01.11 |Czgsci przelotowe przepustow drogowych rurowych jednootworowych z rur z tworzyw sztucznych.Czgs¢ przel.przepustu
o $red.40 cm
tab.6 55 m 55
razem| m 55
31 | D.06.02.01.11 |Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe zwirowe gr. 20cm
tawa pod przepusty 400mm o gr. 20cm  55%0,7*0,2 m3 7,7
razem | m3 7,7
7.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1.D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1.1.D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH
32 | D.07.02.01.41 |Stupki z rur stalowych # 70 mm
wg PSOR 25 szt 25
razem | szt 25
7.1.2.D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
GOTOWYCH SLUPKOW
33 | D.07.02.01.44. |Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.
wg PSOR tarcze 26 szt 26
tabliczki 4 szt 4
razem | szt 30
8.D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1.D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1.1. D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 20x30 CM NA EAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
34 | D.08.01.01.12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15 pod krawezniki 20x30cm
tab.6  101*0,09 m3 9,09
razem | m3 9,09
35 | D.08.01.01.12 |Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
tab.6 101 m 101
razem| m 101
8.1.2. D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 20x22 CM NA EAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
36 | D.08.01.01.12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15 pod krawezniki 20x22cm
tab.6  109*0,072 m3 7,848
razem | m3 7,848
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Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow od km 0+000,00 do km 1+346,00
Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
37 | D.08.01.01.12 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
tab.6 109 m 109
razem| m 109
8.2.D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
8.2.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
38 | D.08.02.02.11 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm
tab.6 15 m2 15
razem | m2 15
8.3.D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
8.3.1.D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM
39 | D.08.03.01.11. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeltnieniem spoin zaprawa cementowa
tab.6 29 m 29
razem| m 29
8.3.2.D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
40 | D.08.03.01.12. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
tab.6 124 m 124
razem| m 124
41 | D.08.03.02.12 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza. Beton C 12/15.
124*0,049 m3 6,08
razem | m3 6,08
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