2.4.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm.

Rury RS powinny byé tgczone za pomocy ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztgczkami mikrorur. Potaczenia wykonaé w studniach kablowych.

Wigzka rur RS i mikrorur WMR musi by¢ ciggta na catym odcinku. Zachowac ciggtos¢ rur w
studniach, nie przecinac rur RO i wigzki mikrorur WMR.

Konce rur RO i wigzki WMR nalezy zaslepi¢ w studniach koricowych z wykorzystaniem zaslepek.
Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego kanatu technologicznego) tasme lokalizacyjng, ktérej konce i potaczenia nalezy
zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzagcym kanat technologiczny, w
potowie gtebokosci utozenia, nalezy uktadaé¢ tasme kalandrowa koloru pomaraficzowego z
napisem: ,,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. ”.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowga kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowgq urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakorczeniu robét nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawié aktualng dokumentacje powykonawcza.

Podczas prowadzenia prac zapewnié bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewnic
bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscig wysoka wykopy nalezy wykonac ze
szczegblng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykopy
nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robét
ziemnych nalezy zachowaé bez przecinania korzeni.

Roboty nalezy prowadzié¢ etapami i starac sie nie dopuszcza¢ do pozostawienia na czas przerw
w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopdéw szczegdlnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale réwniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienia.

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1 | Studnia kablowa typ SKR-1 klasa B-125 kompletna szt. 6
2 | Studnia kablowa typ SKR-1 typ ciezki klasa D-400 kompletna szt. 1
3 | Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 174
4 | Rura RHDPEk-s 110 karbowana, wewnetrznie gtadka m 899
5 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwa poslizgowg, z kolorowym wyrdznikiem m 986
6 | Wigzka Scista mikrorur 7x(12/8mm) m 986
7 | Zaslepka pustych rur HDPE40/3,7 szt. 2
8 | Zaslepka pustych mikrorur 12/8mm szt. 14
9 | Tadma lokalizacyjna pomaraniczowa m 986

Tasma ostrzegawcza pomaranczowa "UWAGA. KABEL
10 | SWIATLOWODOWY". m 986
11| Ztaczka rury HDPE40 szt. 5

3.2. Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego.

Dtugosc T
Odcinek przelotu
kanatu
[m]
S1 - S2 200,0 Ktul
S2 - S3 192,0 Ktul
S3 - S4 197,0 Ktul
S4 - S5 144,0 Ktul
S5 - S6 163,0 Ktul
S6 - S7 90,0 Ktul
tACZNIE 986,0
3.3. Zestawienie typdow studni kablowych.
Lp Typ studni
S1 SKR-1
SKR-1
52 D400/
S3 SKR-1
S4 SKR-1
S5 SKR-1
S6 SKR-1
S7 SKR-1




4. Zataczniki.

4.1. Uprawnienia projektanta.
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S
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BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pOzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L h O
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / o P

Otrzymuja: i
Pan Tomasz Tyminski |
\

1:

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego z g
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw B&w}iﬁ\@
4, /

aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9AT-4J2-SC7 *

Pan Tomasz Tymiriski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jest






MONTAZ STUDNI SKR-1 W SKARPIE

ptyta azurowa 40x60x8cm WIDOK STUDNI SKR-1
wzmocnienie skarpy 1165 690
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| rura HDPE110

WMR 7x12/8mm

warstwa przesianej ziemi
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A
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760

WMR 7x12/8mm

\Obejma, np. Niczuk

woj. podlaskie
Adres obiektu Gmina Kotaki Koscielne
obreb Kotaki Koscielne, Gunie Ostréw

Stadium Projekt Techniczny
Nazwa projektu Przebudowa drogi gminnej Nr 106117B Kotaki Koscielne - Gunie Ostrow

od km 0+000,00 do km 1+346,00
Branza DROGOWA Skala 1:200
Tytut rysunku Przekroje kanatu technologicznego Data

06.04.2022

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Tomasz Tyminski TELEKOMUNIKACYJNA|  PDL/0136/PWOT/16




