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Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na podsypce 

piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej 

niż 10 cm. 

Rury RS powinny być łączone za pomocą złączek skręcanych a wiązki WMR specjalnymi 

złączkami mikrorur. Połączenia wykonać w studniach kablowych.  

Wiązka rur RS i mikrorur WMR musi być ciągła na całym odcinku. Zachować ciągłość rur w 

studniach, nie przecinać rur RO i wiązki mikrorur WMR.  

Końce rur RO i wiązki WMR należy zaślepić w studniach końcowych z wykorzystaniem zaślepek.  

Dla celów lokalizacyjnych projektowanego kanału należy stosować (na całej długości 

projektowanego kanału technologicznego) taśmę lokalizacyjną, której końce i połączenia należy 

zlokalizować w studniach kablowych. Nad rurociągiem tworzącym kanał technologiczny, w 

połowie głębokości ułożenia, należy układać taśmę kalandrową koloru pomarańczowego z 

napisem: „UWAGA! Kabel światłowodowy. ”. 

2.4. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kanału technologicznego należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami. 

 Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 

należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

Podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do posesji. Zapewnić 

bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zbliżeń z roślinnością wysoką wykopy należy wykonać ze 

szczególną ostrożnością w stosunku do systemu korzeniowego. W zasięgu koron drzew wykopy 

należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W trakcie wykonywania robót 

ziemnych należy zachować bez przecinania korzeni.  

Roboty należy prowadzić etapami i starać się nie dopuszczać do pozostawienia na czas przerw 

w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie w miejscach często 

uczęszczanych przez pieszych, ale również przez pojazdy mechaniczne.  
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3. Zestawienia.  

3.1. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Studnia kablowa typ SKR-1 klasa B-125 kompletna szt. 6 

2 Studnia kablowa typ SKR-1 typ ciężki klasa D-400 kompletna szt. 1 

3 Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 174 

4 Rura RHDPEk-s 110 karbowana, wewnętrznie gładka m 899 

5 Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z kolorowym wyróżnikiem m 986 

6 Wiązka ścisła mikrorur 7x(12/8mm) m 986 

7 Zaślepka pustych rur HDPE40/3,7 szt. 2 

8 Zaślepka pustych mikrorur 12/8mm szt. 14 

9 Taśma lokalizacyjna pomarańczowa m 986 

10 
Taśma ostrzegawcza pomarańczowa "UWAGA. KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY". m 986 

11 Złączka rury HDPE40 szt. 5 

 

3.2. Zestawienie odcinków kanału technologicznego.  

Odcinek 
Długość 
przelotu  

[m] 

Typ 
kanału 

S1 - S2 200,0 Ktu1 

S2 - S3 192,0 Ktu1 

S3 - S4 197,0 Ktu1 

S4 - S5 144,0 Ktu1 

S5 - S6 163,0 Ktu1 

S6 - S7 90,0 Ktu1 

ŁĄCZNIE 986,0  

 

3.3. Zestawienie typów studni kablowych.  

Lp Typ studni  

S1 SKR-1 

S2 
SKR-1 / 
D400 

S3 SKR-1 

S4 SKR-1 

S5 SKR-1 

S6 SKR-1 

S7 SKR-1 
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4. Załączniki.  

4.1. Uprawnienia projektanta.  
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