EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2.1

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 134.01 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1: 25 | Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zak.Nr: 2.2

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 135.00 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 136.39 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU Zal.Nr: 2.4
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw _
Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Wojewodztwo: podlaskie Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. ﬁ iy
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. Rzedna: 137.97 m n.p.m. Glebokos$¢: 2.00 m
Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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gliniastego) nB(Ps+Pg) la/1 szg 0.65
0.60 glina pylasta zwiezta, brazowa na pograniczu gliny
zwieztej
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zal.Nr: 2.5

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 138.15 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 2.6

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 138.89 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zak.Nr: 2.7

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 140.15 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

Profil numer 8

GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.8

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 140.99 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zal.Nr: 2.9

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 141.28 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zak.Nr: 2.10

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Rzedna: 141.70 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

EKODROM

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zat.Nr: 2.11

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 142.03 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zak.Nr: 2.12

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 141.95 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

Zak.Nr: 2.13

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Wojewodztwo: podlaskie Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. Rzedna: 1417 ﬁ 1ebokosé: 2.00
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. zedna. 75 m n.p.n|. Glebokosc: 2.00 m
Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 2.14

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Rzedna: 141.80 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zak.Nr: 2.15

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 141.79 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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N \/ bt 0.04 nasyp budowlany (pospotka)
(\%/ la/2 zg | 0.70
922%
? /\/\ 0.30 nasyp budowlany (piasek Sredni z domieszka piasku
(‘?\ /‘< zaglinionego)
ot
i rt 4 /S
?jy\/% gl)la/1 szg | 0.65
DAL
b4
N )\ /\
LTl 0.90 piasek drobny z domieszka piasku Sredniego
1Ib/2 zg 0.70
1.90 glina pylasta zwiezta, szara na pograniczu itu Ve tpl
200 ylastego

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zak.Nr: 2.16

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Rzedna: 140.32 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
H\ mieszanka mineralno-asfaltowa -
?‘ A /< 0.05 nasyp budowlany (pospétka)
(‘?\\% nB(Po) zg | 070
J L
?}y\/\ 0.30| nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka zwiru) ]
(\ N /E nB(Ps+Z szg 0.65
| A_—J 0.50 glina zwigzla, brgzowo-szara na pograniczu gliny
— — pylastej zwieztej
1.0 7=
7= Gz/Gpz tpl
20 = 2.00

Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zak.Nr: 2.17

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Rzedna: 134.79 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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w\ mieszanka mineralno-asfaltowa -
A 0.06 nasyp budowlany (pospétka)
'{‘{(\ 5< nB(Po)| la/2 z9 0.70
é /:/é 0.30 budowl (piasek sredni i
. nasyp budowlany (piasek $redni na pograniczu
{(i;?;% piasku zaglinionego)
L N
( /\/é nB(Ps+Pzgl)la/1 szg 0.60
B
SOSK
S~ 0.80 glina pylasta zwiezta, szaro-brgzowa
10 | LA
o v Gpz | IVe tpl 0.15
L =~ [
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zat.Nr: 2.18

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 130.80 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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o3 : S N 3 =
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< g‘a;: g g litologiczny Opis litologiczny 5 % £ g ? [a) =
S| Oz 2 ¥ 2 ks,
8 " s % = 8| = &
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ny ~ mieszanka mineralno-asfaltowa -
N \/ bt 0.04 nasyp budowlany (pospotka)
& )&/ nB(Po)| la/2 zg | 0.70
A
A 0.30 piasek $redni z domieszka piasku zaglinionego
Ps+Pzgl llic/1 szg 0.60
1.20 piasek préchniczny
PH Il
1.40 piasek $redni, brgzowo-zotty
Ps Ilc/1 szg 0.50
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zak.Nr: 2.19

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Rzedna: 130.20 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 20

Zak.Nr: 2.20

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 130.57 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1: 25 | Data wiercenia: 15-12-2022
83 g g 5
8 . c © =
0| € B _ Profil Przelot o g §§ g S
S gp_»? g litologiczny Opis litologiczny = o £ 3 ) o =
5| OR%) 8 258 2| 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp budowlany (pospétka)
nB(Po)| la/2 z9 0.70
0.20 zuzel .
Zl
0.40 nasyp budowlany (piasek zagliniony przewarstwiony
r piaskiem $rednim)
nB(Pzgl//Ps)la/l mw 0.65
A
A~ 0.90 piasek pylasty, brgzowo-szary przewarstwiony
R PR piaskiem gliniastym
P szg
A
A~ Pp/iPg| llla w 0.60
L S e_v
e
iy
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21

EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

Zak.Nr: 2.21

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Wojewodztwo: podlaskie Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0. ﬁ iy
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. Rzedna: 134.03 m n.p.m. Glebokos$¢: 2.00 m
Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
83 2 gl o | =
o ® - = o N N =2
o 3C. £ _ Profil Przelot e s | =8 S s
< “*'qg) g g litologiczny Opis litologiczny 5 % £ g ? [a) =
S| O > o 9] B
5| °NF 8 E|>g| 2| §
= | mppt| @ | [m] [m] o °©
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13
827/ nasyp budowlany (pospoétka z domieszka humusu)
nB(Po+H) la/2 z9 0.70
0.40| nasyp niekontrolowany (pospotka z domieszka
humusu, gruzu i okr. cegiet)
nN(Po+H+gruz+okr.dégie
0.80 glina pylasta zwiezta, ciemnobrazowa na pograniczu
itu pylastego zwigztego
Gpz/lpz tpl 0.10
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

Profil numer 22

GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.22

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 135.22 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022

83 g g .
o3 : S N 3 =
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< g_ag» g g litologiczny Opis litologiczny 5 % £ g ? [a) =
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1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13
mieszanka mineralno-asfaltowa -
0.05 nasyp budowlany (pospétka z domieszka okr. cegiet)
nB(Po+okr.cé zg9 0.70
0.30 nasyp niekontrolowany (piasek zagliniony na
I pograniczu piasku gliniastego) nN(Pzgl/P
0.60 glina pylasta zwiezta, brgzowa
—1.0
Gpz tpl 0.10
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 23

Zak.Nr: 2.23

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.

Rzedna: 134.85 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
N 2 o -
o . S N 3 2
0| 0. | & _ Profil Przelot o 5| 28 ¢ s
= %_qg, g g litologiczny Opis litologiczny = o £ 3 ) o =
ol dRsz| 2 R Se| 2 =
8 " s % = 3| = &
= | mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13
mieszanka mineralno-asfaltowa =
0.04 nasyp budowlany (pospétka z domieszka humusu
yP (posp A ) nB(Po+H z9 0.70
0.30 nasyp niekontrolowany (piasek z domieszkg humusu i
gruzu)
r NN(P+H+gr|
0.70 glina pylasta zwiezta, brazowa
—1.0
Gpz tpl 0.15
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw

KARTA OTWORU

Profil numer 24

GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.24

Wiertnica: H25S

Gmina: Kotaki Koscielne
Wojewodztwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 134.88 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 15-12-2022
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1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13
mieszanka mineralno-asfaltowa -
0.04 nasyp budowlany (pospétka z domieszka okr. cegiet
yP (posp A 9 n)B(Po+okr.C( z9 0.70
0.30 nasyp niekontrolowany (piasek sredni z domieszka
humusu i zwiru)
F nN(Ps+H+
0.70 glina pylasta zwiezta, ciemnobrazowa
—1.0
Gpz tpl 0.12
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



