INSTAL-FACH
Ustugi Projektowe

I N S T A L - F A C H Instalacji Sanitarnych

Robert Dgbrowski
20%6‘25 @W ul. Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722 104 21 01
REGON: 200750 976

tel. 509 556 086

PROJEKT TECHNICZNY
SIECI WODOCIAGOWEJ odc. 2-3

Obiekt: Sie¢ wodociggowa kat. XXVI

Adres: obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], dziatki nr 2015,
31, 2713, 2714, 28/4;

obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010],dziatki nr 173/4, 120/1,
17214, 4414, 40/2;

obreb ewidencyjny: Czachy Kotaki [0002], dziatki nr 1/1, 436/2,
12/1,12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4
jednostka ewidencyjna:201402 2 Kotaki Koscielne

powiat zambrowski

Inwestor: Gmina Kolaki Koscielne
ul. Koscielna 11
18-315 Koftaki Koscielne

Nazwisko i imig Podpis

mgr inZ. Robert Dgbrowski

1 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
P rojektant w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. PDL/0045/POOS/14

mgr ini. Wanda Zuzanna Darnowska

7 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Sp rawdza] qcy w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. PDL/0124/PWBS/18

Wysokie Mazowieckie —08.12.2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO. ......cooiiireeiereeeeeieseeiesseses s, 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... ..eiuteeittteiteessttesteesstteasteeasseeaseeasseeasteeastssasesassssaseeasteeaaseeassssassseessseesseeesssesssseessseans 3
B N AT o ] S 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA. ... et etteuteestesstesteestaesteesseasseaseeassesseeseesseasseaseeaseesseesseesseesseanseasseassesseesseesteessesseesneesnessseenses 3
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....cittiiiiitteteeitreeesitteeesseeseasstseesasssssessssesesssssesesassssessnssssssnssesesssssessnnes 3
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ...eiuviiuieitieteeteesiesseesseessessseesssasssassesssssssessssssesssesssnssssnssssesssesnses 3
6. WYTYCZNE REALIZACII STECI WODOCIAGOWEL......uuuieiiiieeeiirreesiuteeesstseessssssessssesesssssessssssssessssessssssssessnsssssssenes 3
A 5 (01210 1 1207 1= 1 =5 S 4
8. UWAGI WY KONAWGCZE. ...ec.ttieiuteeitttesteestteessseessseesssaessseessseessseeassesssseessseessseeasseeasseeasseessseessseeasbeessseeaseaensseeanseennneeas 5
9. PROBY TODBIORY. ...cuutiieiittteeaiittteeeitteeesateeeeaatseeeaasseeesasteeeaaasssseaassesesastseeeassssesasseseaastseseansssaessseeesasbseessnsaeeesasrenas 5

0. 1. PFODA CISMICHIQ. ....ccvvveveeeieeeeiii ettt e ettt e e e e e et e e e e e e s e bttt e e e e e s s bbb et e e e e esssas bbb beeeeesssasbbbbeeesessinses 6

9.2. PHIKGRIE PTZEWOAOW. ...ttt e 6

9.3.DezYNfERCIA PFZEWOAOW. ...ttt 7
1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO. .....coovucvireeeerereesieseesesseses s sesessss s, 8
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ...vtiiuveeiitiessteessttesstessstessssesssssssssessssssssessssssssssssssssassssssssssssssssssessssesssneens 8
2. PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:100/500/1000 ......cocvviiiiieiieeiieecie et sve e v e 11
3. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ....c.utvieeiiiiiiesitieeeestteeessteeeessasesssssseessassssssssnnessssnssssesnssssessnnns 12
4. WEZEL HYDRANTOWY HP.POZ......oiiiiiiiiiieiitiie e s sttt e sttt e s te e e s sttt e e s satae e e s aae e e s atbee e e antaeeesnteeeeasbeeeeanseneessnneeeeanteneanns 13
5. SZCZEGOL ULOZENIA RURY W WYKOPIE ....veiuveitveiutesteesteesteeseeseessessseesseasssassesssesssssssessessssssssssssssesssesnsesnsesnsenseens 14
6. BLOKI OPOROWE ....c.ttttiuttesutteisteesstesastesssseesssesassesssteeassseesbsesssseessseesseesbeeeasseesbse e b beesbbeenbbe e e b beenbbeeabbeenabeeasbeennbeenres 15
1. ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO.......cccoiiiiiiiieieie et 16
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO. ..eeiuvveiueeisireiiteesteeaitesstseaseessssesssesssssssnsesssssssssssssssssssessssees 16
2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO......cciiiiteeieatreetiesteesteesteeisessesseessessseensesnsesseens 17
3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB PROJEKTANTA | SPARAWDZATACEGO. ......vveiveeiiieireeieeesveeanns 19



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Podstawa opracowania.

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500;

e obowigzujace normy i przepisy;

e zlecenie Inwestora;

e warunki techniczne wydane przez Gming Kotaki Kos$cielne;

e wizja lokalna.

2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Kotaki Koscielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki Koscielne.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej PE Dz225mm odc. 2-3 na
dziatkach nr 20/5, 31, 27/3, 27/4, 28/4 obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], na
dziatkach nr 173/4, 120/1, 172/4, 44/4, 40/2 obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010],
oraz na dziatkach nr 1/1, 436/2, 12/1, 12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1,
21/4 obreb ewidencyjny: Czachy Kotaki [0002], w jednostce ewidencyjnej: 201402_2

Kotaki Koscielne, powiat zambrowski.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ grunty rolne, jezdnie
asfaltowe z poboczami gruntowymi i drogi gruntowe. Na dzialkach, na ktérych planowana
jest inwestycja wystepuje droga o nawierzchni asfaltowej z poboczami gruntowymi oraz

nawierzchnia gruntowa i zwirowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu polegaja na budowie sieci wodociggowej
PE RC Dz225mm o dtugosci odc. 2-3 1336,2m. Wigczenie do projektowanej wg odrebnego
opracowania sieci wodociggowej (odc. 1-2) Dz225mm na dzialce nr 20/5, Zanie Le$nica
0025 w jednostce ewidencyjnej Kotaki Koscielne 201402 2, powiat zambrowski. Inwestycja

nie zmieni istniejacego uksztaltowania terenu, uktadu sieci i przewodow.

6. Wytyczne realizacji sieci wodociagowe;j.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE RC 100 SDR 17 PN10:
- dz 225*13,4mm; odc.2-3 L = 1336,2m.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE RC 225mm potaczy¢ z projektowang wg
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odrebnego opracowania siecig wodociggowa (odc. 1-2) Dz225mm na dziatce nr 20/5, Zanie
Lesnica 0025 w jednostce ewidencyjnej Kotaki Koscielne 201402 2, powiat zambrowski za
pomoca mufy elektrooporowej C225 mm.

Na sieci wodociggowej dz 225mm projektuje si¢ hydrant podziemny dn 100 (hydrant odciaé
od sieci za pomocg zasuwy kotnierzowej dn100).

Zasuwe¢ nalezy montowaé¢ w odlegtosci ok. 0,5m od hydrantu i pozostawi¢ w polozeniu
otwartym.

Laczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Nalezy oznakowa¢ zasuwy 1 hydranty stupkami betonowymi z tabliczkami oznaczeniowymi

z aluminium.

Przy trdjnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowac bloki oporowe.

Rzedne utozenia wodociagu wskazano na zalaczonym profilu podtuznym.

Nad wodociggiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme lokalizacyjno -

ostrzegawcza z wktadka stalowa o szerokosci 20cm.

Wymagania dotyczace rur wodociagowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca si¢, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr 15 cm w sposob
uniemozliwiajagcy przemarzanie tj. na glebokosci min 1,8 m (odleglos¢ od wierzchu rury
do rzednej projektowanej nawierzchni). Obsypke i zasypke wykonaé¢ z gruntu nasypowego
(piasku drobnego o granulacji do 6mm).

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do
+30°C. Przy temp. 0° C dopuszczalny promien giecia wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$
35*Dz.

7. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
trase. Teren przed rozpoczgciem robot, winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Zaktada si¢ wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, cz¢sciowo recznie (10%)
— gtéwnie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada si¢ wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony za pomocg prefabrykowanych
obudéw np. ptytowych i ptytowo — stupowych systeméw obudoéw szalunkowych prod. SBH
Tiefbautechnik lub réwnowaznych. Dla glebokosci 2-3m, zaleca si¢ lekka obudowe stalowa
(boksy seriil00), do glebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300). Projektuje sie
wykonywanie wykopoéw dla sieci wodociggowej na calej jej projektowanej dlugosci jako
waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢ szerokos¢ wykopu taka, ze odlegtos¢ pomiedzy
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zewnetrznymi $ciankami rur a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szeroko$¢
minimalna wykopu dla rury Dz 225 mm PE wyniesie s = 92,5 cm.

Rury nalezy uktada¢ na wyr6wnanym podiozu piaskowym grubosci 10cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po wyrownaniu podtoza. W
miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczac¢ go
do wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego ugiecia przewodu. Armaturge oraz ksztattki odgatezne nalezy
montowa¢ zgodnie z technologia poszczegélnych weziow. Wokoét skrzynki ulicznej dla
zasuwy wykona¢ nalezy opaske betonowa o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwg
umiejscowi¢ nalezy na ptycie betonowej z betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Trase
wodociggow wraz z zamontowang na nich armaturg oznakowac¢ nalezy w sposob widoczny na
tabliczkach statych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520. Cato$¢ prac montazowych
wodociggow nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

Po odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-02  gruntem nasypowym. Zageszczenie gruntu wykona¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia Is=0,95-1,00.

Dla zabezpieczenia mozliwos$ci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ przej$cia nad wykopami
w postaci ktadek. Grunt nienadajacy si¢ do zageszczenia nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane

przez Inwestora.

8. Uwagi wykonawcze.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnos¢ przedstawicieli
wszystkich instytucji, ktore eksploatujg sieci i urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i1 kablowe, musza by¢ zabezpieczone $cisle wg wskazowek
wlasdcicieli 1 uzytkownikow, a roboty w rejonie ich wystgpowania, realizowane musza by¢
recznie - uwaznie 1 pod ciggtym nadzorem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Teren, przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Teren, na ktorym prowadzone bedqg roboty doprowadzic¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

9. Proby i odbiory.
Proby wodociaggu 1 odbiér techniczny wykonanych robot sieci wodociggowej nalezy
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wykona¢ przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Cato$¢ prac
montazowych oraz odbiory wodociaggu z rur PE wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal. Po
zasypaniu wodociggu nalezy podda¢ go probie cisnienia. Luki, trojniki, zaslepki,

zamontowana armatura oraz kotnierze musza by¢ podczas proby odkryte.

9.1.Proba cis$nienia.
Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002

1 wymogami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych” Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3.

Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

a) probe wstepng przy zastosowaniu ci$nienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h

b) probe spadku cisnienia przy ci$nieniu probnym — 10 bar w czasie 30 min.

¢) Gtéwna probe ci$nieniowg przeprowadzi¢ przy ci$nieniu probnym — 10 bar metoda ubytku
wody w czasie 10 min.

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie woda pitna. Do proby nalezy przystapi¢ gdy
odcinek wodociggu poddawany probie bedzie stabilny 1 zabezpieczony przed
przemieszczeniem przez wykonanie doktadnie obsypki. Wszystkie odgalezienia 1 zlacza na
przewodach powinny by¢ odstonigte. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w
szczegolnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

* probie szczelnosci poddawac nalezy odcinki modernizowanej sieci wodociggowej zgodnie z
poszczegbdlnymi etapami jej budowy

* przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C

* napetienie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C

* podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciagly rejestrowa¢ zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika

* po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany, a przewdd oprézni¢ z wody

» wynik proby szczelno$ci catego wodociagu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym

przez wykonawce, nadzor inwestorski 1 uzytkownika.

9.2.Plukanie przewodow.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przewdd wodociggowy przeptukaé. Do

ptukania nalezy uzywaé czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w

przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
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wystepujacych w przewodzie. Dla prawidlowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest
uzyskanie w przewodzie predkosci przeplywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilo$ci
wody odpowiadajacej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci plukanego odcinka. Dla
zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegad
nastgpujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystapieniem do ich montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociagu w danym dniu konce rur nalezy zaslepi¢;

9.3.Dezynfekcja przewodow.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonac.

Dezynfekcje przewoddéw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora
poprzez hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z woda - 24 godziny przy dawce
wynoszacej q=15¢g Cl2/m3. Po 24 godzinach od napetniania wodociaggu wodg chlorowa
nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody
chlorowej, przewod nalezy ponownie przeptukaé-poprzez jego napetlnienie w ilosci
odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napetnieniu
przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.
Przew6d moze by¢ wlaczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych. Szczegdétowe warunki plukania i1 dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z jego
przysztym uzytkownikiem.
Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody
pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.

Wykonana sie¢ musi zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodet¢ - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw

I hydrantow.



I1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Projekt zagospodarowania terenu.
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2. Profil podluzny sieci wodociagowej skala 1:100/500/1000
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3. Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej

12



4. Wezel hydrantowy Hp.poz.
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5. Szczegol ulozenia rury w wykopie
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6. Bloki oporowe
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1. ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Robert Dgbrowski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0045/POOS/14 oraz
posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie
w zalgczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), oswiadczam, ze projekt techniczny sieci wodociggowej na dziatkach nr
20/5, 31, 2713, 27/4, 28/4 obr¢b ewidencyjny: Zanie Le$nica [0025], na dziatkach nr

173/4, 120/1, 172/4, 44/4, 40/2 obrgb ewidencyjny: Gosie Mate [0010], oraz na dziatkach nr
1/1, 436/2, 12/1, 12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4 obreb ewidencyjny:
Czachy Kotaki [0002], w jednostce ewidencyjnej: 201402 2 Kotaki Koscielne sporzadzony

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wysokie Mazowieckie : 08.12.2021r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisana Wanda Zuzanna Darnowska posiadajgca uprawnienia budowlane
do projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0124/PWBS/18
oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego
(zaswiadczenie w zataczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), oswiadczam, ze projekt techniczny sieci wodociggowej na dziatkach nr
20/5, 31, 2713, 2714, 28/4 obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], na dziatkach nr 173/4,
120/1, 172/4, 44/4, 40/2 obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010], oraz na dziatkach nr 1/1,
436/2,12/1, 12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4 obreb ewidencyjny: Czachy
Kotaki [0002], w jednostce ewidencyjnej: 201402 2 Kotaki Kos$cielne, powiat zambrowski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wysokie Mazowieckie : 08.12.2021r.
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2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego.
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta i sparawdzajacego.
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