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|. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1.WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ GMINE KOLKI KOSCIELNE.



2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Robert Dabrowski posiadajagcy uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0045/POOS/14 oraz
posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie
w zalaczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno- budowlany sieci wodociagowej na dziatkach nr 20/5, 31, 27/3, 27/4,

28/4 obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], na dziatkach nr 173/4, 120/1, 172/4, 44/4,
40/2 obregb ewidencyjny: Gosie Mate [0010], oraz na dziatkach nr 1/1, 436/2, 12/1, 12/2,
13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4 obreb ewidencyjny: Czachy Kotaki [0002], w
jednostce ewidencyjnej: 201402 2 Kotaki Koscielne, powiat zambrowski sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wysokie Mazowieckie : 08.12.2021r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisana Wanda Zuzanna Darnowska posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0124/PWBS/18
oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego
(zaswiadczenie w zataczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno- budowlany sieci wodociagowej na dziatkach nr 20/5, 31, 27/3, 27/4,

28/4 obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], na dziatkach nr 173/4, 120/1, 172/4, 44/4,
40/2 obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010], oraz na dziatkach nr 1/1, 436/2, 12/1, 12/2,
13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4 obreb ewidencyjny: Czachy Kotaki [0002], w
jednostce ewidencyjnej: 201402 2 Kotaki Koscielne, powiat zambrowski sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wysokie Mazowieckie : 08.12.2021r.
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3.PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY I KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO












4.0DPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
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5.0DPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ- aneks do ZUD.
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6. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTAL-FACH ustugi projektowe instalacji sanitarnych
ul. Stanistawa Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa kat. XXVI

Adres: obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], dziatki nr 20/5, 31,
2713, 2714, 28/4;

obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010],dziatki nr 173/4, 120/1,
172/4, 4414, 40/2;

obreb ewidencyjny: Czachy Kotaki [0002], dziatki nr 1/1, 436/2,
12/1,12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4
jednostka ewidencyjna:201402 2 Kotlaki Koscielne

powiat zambrowski

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne

ul. Koscielna 11
18-315 Koftaki Koscielne

Projektant : mgr inz. Robert Dgbrowski
ul. Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie 08.12.2021r.
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1. ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej PE Dz225mm na dziatkach nr
20/5, 31, 27/3, 27/4, 28/4 obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], na dziatkach nr

173/4, 120/1, 172/4, 44/4, 40/2 obrgb ewidencyjny: Gosie Mate [0010], oraz na dziatkach nr
1/1, 436/2, 12/1, 12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4 obrgb ewidencyjny:
Czachy Kotaki [0002], w jednostce ewidencyjnej: 201402 2 Kotaki Ko$cielne, powiat
zambrowskKi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych inwestycji znajdujg si¢ pola uprawne oOraz
budynki mieszkalne jednorodzinne. W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji
znajdujg si¢ grunty rolne, jezdnie asfaltowe z poboczami gruntowymi i drogi gruntowe. Na
dziatkach, na ktorych planowana jest inwestycja wystepuje droga o nawierzchni asfaltowej z
poboczami gruntowymi oraz nawierzchnia gruntowa i zwirowa.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH /ISKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS
WYSTEPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odltamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Rozpoczecie wykonania robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone:

- opracowaniem projektu okreslajagcego polozenie instalacji i1 urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robot
- ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej

zarzadzanie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ instalacje 1 sieci w bezposrednim sgsiedztwie robot
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/ np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, kanalizacyjne/
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokol wykopodw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami, posiadajagcymi porgcze znajdujace si¢ na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu teren robot mozna zamiast balustrad oznaczy¢ za pomoca
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1m 1 w
odlegltosci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu idokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiaggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:
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- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewla$ciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak §rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow 0soba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. rozdziat 4 z
pOzniejszymi zmianami, w oparciu o powyzszg informacj¢ jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia /wg Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 ,,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia”
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