INSTAL-FACH
Ustugi Projektowe

I N S T A L - F A C H Instalacji Sanitarnych

Robert Dgbrowski
20%6‘25 @W ul. Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722 104 21 01
REGON: 200750 976

tel. 509 556 086

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SIECI WODOCI4GOWEJ odc. 2-3

Obiekt: Sie¢ wodociggowa kat. XXVI

Adres: obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], dziatki nr 20/5,
31, 2713, 2714, 28/4;
obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010],dziatki nr 173/4, 120/1,
172/4, 4414, 40/2;
obreb ewidencyjny: Czachy Kolaki [0002], dziatki nr 1/1, 436/2,
12/1,12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4
jednostka ewidencyjna:201402 2 Kotlaki Koscielne
powiat zambrowski

Inwestor: Gmina Kotaki Koscielne
ul. Koscielna 11
18-315 Koftaki Koscielne

Nazwisko i imig Podpis

mgr inZ. Robert Dgbrowski

i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
P rOJektant w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. PDL/0045/POOS/14

mgr ini. Wanda Zuzanna Darnowska

Spraw‘lzajqcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. PDL/0124/PWBS/18

Wysokie Mazowieckie —08.12.2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO. ......cocoovvverrrerririnns 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt te e et et e e e et et et e e eeee et et et et e e eee e e et et et et et seseeeeeeeeeneneens 3
2 INWWESTOR. ettt ettt et et et ee et et et et e et et e e et et et et et es e e et et et et et et e s e e e e ee et et et et e s e s et ee et et et et eenee e e et eeeees et eesenneens 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA. ..o oo e oottt te et ettt et et et et et et e s e e ee et et et et e e e eeee et et et et et eseeeeseeeee et et eeeneens 3
4, WARUNKI GRUNTOWO —WODNE ......oeuieieeteteteeeeeee et eeeeeeee et et et etseeseseaesseseeesseseseseesasesssseeseseseeseseeseseneens 3
4, WYTYCZNE REALIZACII SIECI WODOCIAGOWEL ........coveieeieeeieeeseieeesssissessesisessesissssesisses s s issensas 3
5. ROBOTY ZIEMNE. ..ottt et ettt et et et et et et e e eeeeeee e eee et ee e e et et seeeseeeeee e et et et et et eeeeeeeeeees e e e et eneeeeseneneees 4
B. PROBY | ODBIORY . ..ottt et ettt e e e et et et et et et e eeeee e e e e e et et et et et et eaeeseee e e e et es et et et eeeeeeeeee e e et et et eeeeeeseneneens 5
T UWAG  KONCOWE. ..ottt ettt e et et et et et et eeeeeeeeee e e e et et et et et eeeeseseeeeee e et es et et eeeeeeeeeeee e e et et et eeeeseseneneens 6
II. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO. .......coovvevveieirieians 7
1. PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:500/100 .......covvveeeeereceieesseeiereieseesesieneeses s, 7
2. WLACZENIE DO PROJEKTOWANEJ WG ODR. OPRACOWANIA SIECI WODOCIAGOWET. ................ 8
3. WEZEL HYDRANTOWY HP.POZ.....oocvuiiiiseeeeeeiesseeses et sies st s st st sttt sttt st senaenessees 9
4. SZCZEGOL ULOZENIA RURY W WY KOPIE ... ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee et eeeeeeeseseeeeeeseseneeeseseseseasenseseneens 10
5. BLOKI OPOROWE ........eeeeeeteeeeeeeee et e et et et et seeee et et et e e e eeseet et et et ee e e e et seee et et et ee e eeeeeee et et et eeeeeeeseeeeeeseeeeseeeeens 11



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500;

e obowigzujace normy i przepisy;

e zlecenie Inwestora;

e warunki techniczne wydane przez Gmin¢ Kotaki Koscielne;

e wizja lokalna.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Kotaki Koscielne, ul. Ko$cielna 11, 18-315 Kotaki Kos$cielne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej PE Dz225mm na dziatkach nr
20/5, 31, 2713, 27/4, 28/4 obreb ewidencyjny: Zanie Lesnica [0025], na dziatkach nr

173/4, 120/1, 172/4, 44/4, 40/2 obreb ewidencyjny: Gosie Mate [0010], oraz na dziatkach nr
1/1,436/2, 12/1, 12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/1, 15/4, 438/4, 17/1, 21/4 obreb ewidencyjny:
Czachy Kotaki [0002], w jednostce ewidencyjnej: 201402 2 Kotaki Koscielne, powiat

zambrowski.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja poditoza gruntowe zbudowane z gruntow
pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez deluwialne gliny
piaszczyste, gliny zwigzle, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym

i twardoplastycznym.

4. WYTYCZNE REALIZACJI SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE RC 100 SDR 17 PN10:

- dz 225*13,4mm; odc. 2-3 L = 1336,2 m.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej PE RC 225mm potaczy¢ z projektowana wg
odrebnego opracowania siecig wodociggowa (odc. 1-2) Dz225mm na dziatce nr 20/5, Zanie
Lesnica 0025 w jednostce ewidencyjnej Kotaki Koscielne 201402 2, powiat zambrowski za
pomoca mufy elektrooporowej C225 mm.

Na sieci wodociggowej dz 225mm projektuje si¢ hydrant podziemny dn 100 (hydrant odciac
od sieci za pomocg zasuwy kotnierzowej dn100). Zasuwe nalezy montowac¢ w odleglosci ok.

0,5m od hydrantu 1 pozostawi¢ w potozeniu otwartym.



Laczenie rur wykonac za pomoca zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Nalezy oznakowa¢ zasuwy 1 hydranty stupkami betonowymi z tabliczkami oznaczeniowymi
z aluminium.

Przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowac bloki oporowe.

Rzedne utozenia wodociggu wskazano na zataczonym profilu podtuznym.

Nad wodociagiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme lokalizacyjno -

ostrzegawcza z wkladka stalowg o szerokosci 20cm.

Wymagania dotyczace rur wodociagowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca si¢, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr 15 cm w sposob
uniemozliwiajacy przemarzanie tj. na glgbokosci min 1,8 m (odleglos¢ od wierzchu rury
do rzednej projektowanej nawierzchni). Obsypke i zasypke wykona¢ z gruntu nasypowego
(piasku drobnego o granulacji do 6mm).

Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do
+30°C. Przy temp. 0° C dopuszczalny promien gigcia wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$
35*Dz.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
tras¢. Teren przed rozpoczgciem robot, winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Zaklada si¢ wykop otwarty, wykonywany czeSciowo mechanicznie, cz¢sciowo recznie (10%)
— glownie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada si¢ wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomocag prefabrykowanych
obudow np. ptytowych i pltytowo — stupowych systeméw obudéw szalunkowych prod. SBH
Tiefbautechnik lub réwnowaznych. Dla gleboko$ci 2-3m, zaleca si¢ lekka obudowe stalowa
(boksy seriil00), do glebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300). Projektuje sie
wykonywanie wykopoéw dla sieci wodociggowej na calej jej projektowanej dlugosci jako
waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢ szerokos¢ wykopu taka, ze odlegltos¢ pomigdzy
zewnetrznymi $ciankami rur a $ciang umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szeroko$¢
minimalna wykopu dla rury Dz 225 mm PE wyniesie s = 92,5 cm.

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdéw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé¢ dopiero po wyréwnaniu podtoza. W

miar¢ mozliwos$ci nalezy montowac¢ przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczaé go
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do wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno nalezy zwr6ci¢ uwage na to aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego ugigcia przewodu. Armature oraz ksztattki odgatezne nalezy
montowa¢ zgodnie z technologia poszczegdlnych weztow. Wokot skrzynki ulicznej dla
zasuwy wykona¢ nalezy opaske betonowa o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwe
umiejscowi¢ nalezy na ptycie betonowej z betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Trase
wodociggéw wraz z zamontowang na nich armaturg oznakowac nalezy w sposob widoczny na
tabliczkach statych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520. Cato$¢ prac montazowych
wodociggow nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

Po odbiorze roboét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypaé¢ zgodnie z normag
BN-83/8836-02  gruntem nasypowym. Zageszczenie gruntu wykona¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia [s=0,95-1,00.

Dla zabezpieczenia mozliwo$ci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ przejscia nad wykopami
w postaci ktadek. Grunt nienadajgcy si¢ do zaggszczenia nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane

przez Inwestora.

6. PROBY 1 ODBIORY.

Odbiory roboét przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Odbiorom czesciowym podlegajg nastgpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopow, szalunki, oznakowanie,

wykonanie wykopu i podioza).

- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zlacz, zgodnosé

Z dokumentacjg;

- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sie¢ musi zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodet¢ - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw
I hydrantow.

Sie¢ wodociggowa nalezy przepluka¢ dwukrotnie, zdezynfekowa¢ 1 podda¢ probie
szczelno$ci na cisnienie 1MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 min.,
przy zamknietym doplywie wody nie bedzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu budowy
przewodu 1 probie szczelnosci nalezy dokonac jego ptlukania i dezynfekc;i.

Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody

pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.
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7. UWAGI KONCOWE.

a)

b)

Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokonac¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia.
Rozpoczecie robdt musi by¢ poprzedzone wywiadem s$rodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podktadzie
geodezyjnym.

Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

zabezpieczenie $cian wykopu;

ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdhuz wykopow;
zapewnienie o$wietlenia wykopéw w nocy;

zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie
wykazane przez shluzby geodezyjne na podkladach geodezyjnych lub

zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych" Tom 1 i II oraz dokumentacja techniczng, obowigzujacymi

normami 1 przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP. Zastosowane urzadzenia

muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci .

OPRACOWANIE



II. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO.

1. PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:500/100



2. WLACZENIE DO PROJEKTOWANEJ WG ODR. OPRACOWANIA SIECI
WODOCIAGOWEJ.



3. WEZEL HYDRANTOWY HP.POZ.



4. SZCZEGOL ULOZENIA RURY W WYKOPIE
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5. BLOKI OPOROWE
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